
Ventilation Naturelle VNR 



Caractéristiques du bâtiment 
Shunt Cuisine 

Shunt 
SdB   
WC 

Description du bâtiment étudié: 

 
Å Bâtiment de type R+4 (5 niveaux) 
Å 2 empilements de F1 (10 logements), 1 

empilement de F3 (5 logements) et 1 
empilement de F4 (5 logements), soit 20 
logements 

Å Par empilement 1 conduit collectif  
shunt raccordé à la cuisine 

Å 1 conduit collectif shunt raccordé à la 
salle de bain et au WC (séparés) 

Å Chaudière atmosphérique non présente 



Etape 1: Création du système de ventilation 

La « Classe d’étanchéité » 
correspond à la classe de fuites 
réseau Clfres. Le système étant de 
type basse pression (<50Pa), saisir 
« Classe inconnue », qui 
correspond à 5% de fuites. 
§1 de la fiche d’application 

La « réutilisation de conduits de ventilation 
naturelle » n’est valable que pour une 
installation de VMC raccordée (sans tubage 
ni chemisage) sur conduits existants (cela 
correspond à une augmentation du débit 
de 30% de fuites) 
§1 de la fiche d’application 



Etape 1: Création du système de ventilation 

1. Saisir la somme des modules des EA 
SMEA =10 F1 x 90 + 5 F3 x 156 + 5 F4 x 
208 = 2720 m3/h 
§2 de la fiche d’application 

2. Nombre d’heures dans 
l’année en mode VN (ventilation 
naturelle sans assistance 
mécanique)  = 8760 h. 

§2 de la fiche d’application 

Nota: Pas de chaudière atmosphérique 



Etape 1: Création du système de ventilation 

CLIQUER POUR OUVRIR 
L’ARBORESCENCE DES CONDUITS… 



Etape 2: Création des conduits 

1. 1ère conduit cuisine F1: 
Sélectionner  l’extracteur 
recouvrant le conduit 
préalablement renseigné dans 
l’arborescence des extracteurs.  
§5 de la fiche d’application 

4. CLIQUER POUR OUVRIR 
L’ARBORESCENCE DES 

EXTRACTEURS (ÉTAPE 3)… 
5. CLIQUER POUR OUVRIR 

L’ARBORESCENCE DES 
BOUCHES (ÉTAPE 4)… 

2. Saisir la « Section du conduits »  
et « Périmètre  du conduit ». 
(valeur standard 20cm x 20cm) 
§4 de la fiche d’application 

3. Indiquer les 
longueurs du conduit. 

- Longueur conduit bouche plus loin= hauteur d’étage x nb niveaux + 
hauteur de souche – hauteur du composant = 2,7 x 5 + 1,2 – 2,3 = 
12,4m 

- Longueur conduit bouche plus proche = 2,7 + 1,2 – 2,3 = 1,6m 



Etape 3: Extracteur 

MALGRÉ L’ABSENCE D’ASSISTANCE MÉCANIQUE, IL FAUT RENSEIGNER 
L’EXTRACTEUR STATIQUE EXISTANT APPELÉ « SERIC ». 

Caractéristiques statiques 
de l’extracteur 
§5 de la fiche d’application 



Etape 4: Saisie des bouches 
1. CLIQUER POUR 
OUVRIR LA BIBLE 

ACTHYS 

2. SÉLECTIONNER LA BOUCHE 
RACCORDÉE AU CONDUIT 

CUISINE F1 

1ère conduit cuisine F1: 
Saisir la somme des modules de bouches 
Mbouches pour le mode naturel. 
La fiche d’application nous indique de prendre 
pour une bouche cuisine GHN50-100 un 
Mbouches de 64 m3/h. La valeur est pré-
renseignée via la bible. 

§3.1 de la fiche d’application 

Nota: pas de chaudière atmosphérique 

Saisir les débits mécaniques : 
les débits sont nuls dans le cas 
d’un système de ventilation 
naturelle  
§3.2 de la fiche d’application 



Etape 4: Saisie des bouches 

DANS L’ARBORESCENCE DU CONDUIT, 
RENSEIGNER LE TYPE ET LE NOMBRE DE 

BOUCHE RACCORDÉE (5 NIVEAUX). 

Etape 5: Création des conduits 
2ème conduit sanitaires F1: 
Sélectionner le type de bouche sanitaires F1 
préalablement saisi dans l’arborescence des bouches 
(GHN 15-75) 
2 bouches x 5 niveaux = 10 bouches raccordées au 
conduit 

IL FAUT CRÉER 1 CONDUIT DE TYPE CUISINE ET 1 
DE TYPE SANITAIRES PAR TYPOLOGIE DE 

LOGEMENT, SOIT 6 CONDUITS. 
(2 empilements par F1, 2 empilements par F3 et 

2 empilements par F4). 
 



Etape 6: Saisie des conduits 

DANS L’ARBORESCENCE DU SYSTÈME, SÉLECTIONNER LES CONDUITS 
PRÉALABLEMENT SAISIS DANS L’ARBORESCENCE DES CONDUITS . 

Indiquer le nombre de conduit ayant les 
mêmes propriétés. 
nombre de conduit identique = 2 pour les  
conduits cuisine  dans F1 ainsi que pour les 
conduits sanitaires. 
§4 de la fiche d’application 

Par exemple, pour le premier système 
conduit cuisine F1, les conduits ont 
des: 
- Caractéristiques  
- Débits en mode VN et assisté 

(Mbouche et Qvrep) 
- Extracteurs  
Un seul type de conduit peut être 
décrit. 

IDENTIQUES  



/!\  Vous voulez gagner du temps et éviter une 

double saisie ?? 

Nous vous conseillons d’utiliser notre outil  

en ligne  

 

 

 

Faites une étude et téléchargez en toute 

autonomie le fichier XML  généré par e-Venthys 
  

OU 
 

Réclamez le à votre CONSEILLER TECHNIQUE 
 
 

Le fichier XML contient  les données nécessaires à la saisie de nos systèmes. 

http://www.e-venthys.fr 

http://www.e-venthys.fr/
http://www.e-venthys.fr/
http://www.e-venthys.fr/


Une procédure intuitive 

Un procédé simple en quelques cliques !  

Pour toutes questions, n’hésitez pas à contacter notre 

Pôle Technique  :  

Cliquez ici et laissez 

vous guider !  

 

Sélectionnez votre 
fichier XML, les 
données seront 

automatiquement 
importées  


