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1. INTRODUCTION

1.1. �Avertissement 
Avant l’installation de l’appareil, veuillez lire attentivement les instructions de cette notice.

Le fabricant décline toute responsabilité pour les dommages provoqués par une installation qui ne serait pas réalisée dans les règles de l’art et 
non-respectueuse des prescriptions de la notice d’installation.

Cette notice décrit la façon dont le ventilateur doit être installé et utilisé.

L’installation du système complet doit être réalisée par un professionnel agréé et dans le respect des normes en vigueur.

N'utilisez pas cet appareil pour un usage autre que celui auquel il est destiné.

Après déballage, s’assurer qu’il n’est pas endommagé. Tout défaut fonctionnel doit être signalé à votre revendeur.

L’usage de gants adaptés pour manipuler le produit est vivement recommandé (certaines parties métalliques peuvent être coupantes).

1.2. Respect du matériel 
Rappels des règles élémentaires de sécurité :
L’utilisation d’un appareil électrique implique les règles élémentaires qui suivent :
Ne pas toucher l’appareil avec un corps humide ou mouillé (mains, pieds…), ce même s’il dispose d’une mise à la terre.
Ce système n’est pas destiné à être installé ni utilisé par des personnes ayant des capacités intellectuelles et/ou mentales réduites, ou un manque 
d’expérience et de connaissances (y compris les enfants), à moins qu’elles n’aient été formées et soient supervisées par une personne responsable 
de leur sécurité pendant l’installation. Pour éviter tout risque d’accident, interdisez-leur l’accès à l’appareil.
L’installation électrique et les branchements doivent être réalisés par un technicien qualifié, selon les recommandations du fabricant et 
conformément aux caractéristiques du produit.
Avant toute intervention, débrancher ou déconnecter l’appareil de l’alimentation, et s’assurer que le courant ne pourra pas être rétabli 
accidentellement lors de l’opération.
Tout changement ou remplacement de câble doit être réalisé par un technicien qualifié.
Les jeunes enfants doivent être tenus éloignés de l’appareil afin de s'assurer qu'ils ne jouent pas avec.

1.3. Généralités  
Le caisson d’extraction MATRYS est un caisson d’extraction très basse pression fournissant une dépression permettant de réutiliser les conduits 
existants en l’état. Il se classe dans la catégorie des systèmes de ventilation mécanique basse pression.

1.4. Fonctions principales    
• Moteur EC très basse consommation à entrainement direct avec roue à réaction.
• Commande simple et intuitive.
• Compatibilité avec la ventilation modulée (hygro).
• Courbes plates et courbes montantes.
• Renvoi d’information de fonctionnement ou défaut.
• Conforme ErP 2018.

1.5. Domaine d’emploi   
Le caisson d’extraction MATRYS est un caisson d’extraction très basse pression fournissant une dépression permettant de réutiliser les conduits 
existants en l’état. Il se classe dans la catégorie des systèmes de ventilation mécanique basse pression.

1.6. Réception du matériel 
Pour rappel : 

A la réception du matériel, veuillez prendre connaissance de cette notice d’installation afin de réaliser une installation conforme. Vous devez aussi 
contrôler la marchandise en présence du conducteur pour vérifier l’état du produit et les quantités. Les éventuelles réserves doivent être formulées 
à la réception, sur le bordereau de transport précisez :

• La date de réception
• La nature du dommage
• Le nombre de colis manquants/avariés
• La signature du réceptionnaire ainsi que le tampon de la société

Toutes les réserves avec des mentions imprécises ne sont pas recevables.
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2. PRODUIT

2.1. �Composants

1

2

5

6

3

4

1 Sous ensemble roue et moteur 

2 Porte

3 Grille de refoulement 

4 SE Elec : carte + câblage + boitier électrique + capteur 

5 Interrupteur de proximité 

6 Carte IHM 

Références pièces détachées :  

Référence Désignation 

1

MOTOTURBINE_700-1000U Sous ensemble roue + moteur S700 1000 MW V2

MOTOTURBINE_1500U Sous ensemble roue + moteur S1500 MW V2

MOTOTURBINE_2000U Sous ensemble roue + moteur S2000 MW V2

MOTOTURBINE_2500U Sous ensemble roue + moteur S2500 MW V2

MOTOTURBINE_3000U Sous ensemble roue + moteur S3000 MW V2

MOTOTURBINE_4000U Sous ensemble roue + moteur S4000 MW V2

4 SE_ELEC_MATRYSU Sous ensemble ELEC MATRYS U

6 IHM_MATRYSU IHM MATRYS 
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2.2. ��Encombrement

MATRYS 700U

P

H

L M1

L

LT

PZ

Y

Y

Ø Aspi

Ø Aspi

EA1

EA2

M1

Z

P (mm) L (mm) H (mm) Ø aspi (mm) EA1 (mm) EA2 (mm) M1  (mm) Y (mm) Z (mm) kg

700 U 432 401,6 408,3 250 252,5 163,5 42,2 430 367 17

MATRYS 1000-4000U

L

M1M1

S

LT

PZ
1

Z
2

P

Y

M1

Ø AspiØ Aspi

Ø Aspi

H

EA1

ER2
ER1

EA2

Z1

M1

Ø Aspi

Z2

L

P 
(mm)

L 
(mm)

H 
(mm)

Ø aspi 
(mm)

EA1 
(mm)

EA2 
(mm)

M1 
(mm)

Y 
(mm)

Z1 
(mm)

Z2 
(mm)

S 
(mm)

ER1 
(mm)

ER2 
(mm) kg

1000U 688,6 401,6 408,3 200 233,5 156,3 65 430 624 130 456,5 314,8 182,5 21

1500U 891 565 559 315 317 209 65 593 826 130 623 368,5 202,5 44

2000U 891 565 559 315 317 209 65 593 826 130 623 368,5 202,5 44,6

2500U 1007 637 659 355 384,5 232 64 665 942 170 695 425 225 57

3000U 1007 637 659 355 384,5 232 64 665 942 170 695 425 225 58

4000U 1057 714 747 400 438,5 255,5 58 742 992 190 772 427 275 69,7

Nota : les schémas sont représentés avec l’option AldesConnect Pro.

2.3. ��Données techniques

700U 1000U 15000U 2000U 2500U 3000U 4000U

Débit maximum m3/s 750 1 050 1 700 2 200 2 700 3 200 4 250

Electrique593

Type de moteur EC (Commutation Electrique)

Alimentation 230V≈ 50-60 Hz

Puissance max. sous 55 Pa W 50 122 114 176 205 315 498

Intensité maximal A 1,66 1,66 2,4 2,4 4,11 4,11 6,34
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3. �INSTALLATION

3.1. �Raccordement aéraulique
MATRYS 700U

Implantation en local technique, refoulement gainé  
via les kits manchettes souples. 

Implantation en toiture terrasse,  
refoulement libre.  

MATRYS 1000 - 4000U

Implantation en local technique, refoulement gainé  
via les kits manchettes souples. 

Implantation en toiture terrasse,  
refoulement libre.  

3.2. Accessoires nécessaires
Afin de limiter au maximum les transmissions par voie solidienne : mettre en place les plots anti vibratiles entre le support et le châssis de la 
machine et des manchettes souples sur les conduits d'aspiration.
Pour information :
• �L’installation de manchette souple est obligatoire afin de désolidariser le caisson du réseau (DTU 68.3). Dans le cas d’une installation en 

local technique/comble, prévoir également une manchette pour le refoulement. 
• La désolidarisation du caisson vis à vis du bâtiment est obligatoire (DTU 68.3).

MATRYUS 700U MATRYS 1000-4000U

 

Manchette souple (disponible en accessoire)

Plot anti-vibration  
(disponible  
en accessoire)
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3.3. Plan d’implantation et recommandations associées

Modèle A (mm)

MATRYS 700U 500

MATRYS 1000U 500

MATRYS 1500U 500

MATRYS 2000U 500

MATRYS 2500U 500

MATRYS 3000U 500

MATRYS 4000U 600

	

A

Panneau d’accès / Access panel

Un espace suffisant pour permettre la maintenance du caisson d’extraction MATRYS doit être respecté (DTU 68.3).

3.4. Recommandations et consignes de sécurité

Ne laisser aucun corps étranger dans le caisson.  

NOCIF

 Ne pas utiliser pour l'extraction de produits nocifs ou chimiques.  
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4. BRANCHEMENTS

4.83

7

x2

10

4.1. �Raccordement de l’alimentation électrique
Raccorder le produit avec des conducteurs de section minimum de 0,75 mm² et maximum 2,5 mm². Le diamètre du câble doit être compris 
entre 6 et 12 mm.

2.

3.

L

N

L

N

1 2

43

65

4.

1.
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4.2. �Représentation schématique de la carte électrique

3

1

2

1 Modbus de série

2 Signal défaut
Relais 5A

3 Capteur de dépression

4.3.	Raccordement du report de défaut sur la carte électronique :

 

1 32 2

BOOST
A B V 0-10 V

N0 CN C

ON

OFF

PUSH

30 min

*
 

1 32 2

BOOST
A B V 0-10 V

N0 CN C

ON

OFF

PUSH

30 min

*
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4.4.	Protection électrique

Le caisson doit être alimenté par une ligne dédiée et protégée au départ du tableau par une protection décrite dans le tableau ci-dessous : 
 

Modèle P max absorbée (W) I max (A) Disjoncteur Courbe C(1) Différentiel 30 mA,300m(2)

700 69 1.66 2A A

1000 164 1.66 2A A

1500 171 2.4 6A A

2000 250 2.4 6A A

2500 264 4.11 6A A

3000 429 4.11 6A A

4000 615 6.34 10A A

(1) �En cas de ligne de grande longueur, vérifier que le courant de court-circuit soit conforme aux exigences de la C 15-100. 

(2) Les différentiels 30 mA type A seront de préférence à haute immunité. 
La règlementation incendie peut demander un différentiel dédié calibre 300 mA. Veiller à ce que la coordination des protections évite la perte de l’alimentation 
des autres alimentations sécurisées en cas de cas de défaut sur l’un des départs. 
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5. �MISE EN ROUTE / UTILISATION

5.1. �Description des boutons en façade

 : retour 

 : �diminuer une valeur et faire défiler le texte vers le haut 

 
: �augmenter une valeur et faire défiler le texte vers le bas 

 : valider 

5.2. �1ère mise en service

Une fois le caisson sous tension et l’interrupteur de proximité sur “I”, l’écran affiche le nom du produit, la version du logiciel ainsi que  
la référence produit. 

MATRYS U
Soft version 0.23
ID # 110349991

CHOIX LANGUES
Français
Anglais

CHOIX LANGUES
Français

PARAMÉTRAGES PARAMÉTRAGES
Régulation

RÉGULATION
P. Constante
… Press. Régulée

RÉGULATION
P. Constante
… Expert

RÉGULATION
Expert
… P. Constante

PARAMÉTRAGES
Régulation
… Reset

RÉGULATION
P. Constante

P. CONSTANTE
Hygro
… T.Flow®

P. CONSTANTE
Hygro
… T.Flow®

P. CONSTANTE
T.Flow®

… P. Constante

PARAMÉTRAGES PARAMÉTRAGES
Régulation
… Reset

RÉGULATION
Expert

EXPERT
Q Constant
... 0-10 V

Pression
référence = 120 Pa

Pression
référence = 120 Pa

RÉGULATION
Press. Régulée

P. RÉGULÉE
Hygro
… T.Flow®

P. RÉGULÉE
T.Flow®

… P. Constante

Pression maximum
référence = 120 Pa

RÉGULATION
Expert

CODE PIN
4 1 4 4

RÉGULATION
Press. Régulée
... P. Constante

EXPERT 
Vitesse Constante
... Q Constant

Pression maximum
référence = 120 Pa

RÉGLAGES RÉGLAGES
Couleur
… Langues

RÉGLAGES
Langues
… N°série

LOG ERREUR-S LOG ERREUR-S
E31 : C4 détection
   pendant 3 s.

LOG ERREUR-S
E55 : Vit. moteur
   pendant 3 s.

P. RÉGULÉE HYGRO
Pression = 120 Pa
Débit = 1450 m3/h

Vitesse = 2100 RPM

E49 : ID Produit Confirmer
ID Produit

3474

P. RÉGULÉE
Press. min.
… Press. max.

RÉGLAGES
N° série
… ID produit

RÉGLAGES
Liaison Bluetooth

BLUETOOTH
Activer Bluetooth ?

RÉGLAGES
ID produit
… Nb ouïes

RÉGLAGES
Nb ouïes

RÉGLAGES
Nb ouïes

NOMBRE OUÏES
1
2

BLUETOOTH
Activé

RÉGLAGES

NOMBRE OUÏES
1
2

RÉGLAGES
Option gaz

OPTION GAZ
Oui
Non

ID Produit
3 4 7 4

P = 45 Pa

CONSIGNE
P = 45 Pa

CONSIGNE
P = 40 Pa

CONSIGNE
P = 40 Pa

P. RÉGULÉE
Hygro
… T.Flow®

PARAMÉTRAGES
Régulation

RÉGULATION
P. Constante
… Press. Régulée

PARAMÉTRAGES
P. Constante
… Press. Régulée

RESET
Reset

LOG ERREUR-S
E31 : C4 détection
   pendant 3 s.

EXPERT
0-10 V

EXPERT
Consigne min.
Consigne max.

EXPERT
Consigne max.
Consigne min.

CONSIGNE min. 0-10V
U1 = 1,5 V
V1 = 20 %

U1 = 1,5 V
Vitesse = 20 %

U2 = 10 V
Vitesse = 100 %

CONSIGNE max. 0-10V
U2 = 10 V
V2 = 100 %

RESET
Paramétrage

usine ?

P. RÉGULÉE
P = 45 Pa

Q = 1250 m3/h

PARAMÉTRAGES
Reset
… Régulation

RESET
Reset

CONSIGNE
Pmin = 25 Pa

CONSIGNE
Pmin = 20 Pa

CONSIGNE
Pmin = 20 Pa

CONSIGNE
Pmax = 45 Pa

CONSIGNE
Pmax = 40 Pa

CONSIGNE
Pmax = 40 Pa

MATRYS U
Soft version 0.23
ID # 110349991

CHOIX LANGUES
Français
Anglais

CHOIX LANGUES
Français

PARAMÉTRAGES PARAMÉTRAGES
Régulation

RÉGULATION
P. Constante
… Press. Régulée

RÉGULATION
P. Constante
… Expert

RÉGULATION
Expert
… P. Constante

PARAMÉTRAGES
Régulation
… Reset

RÉGULATION
P. Constante

P. CONSTANTE
Hygro
… T.Flow®

P. CONSTANTE
Hygro
… T.Flow®

P. CONSTANTE
T.Flow®

… P. Constante

PARAMÉTRAGES PARAMÉTRAGES
Régulation
… Reset

RÉGULATION
Expert

EXPERT
Q Constant
... 0-10 V

Pression
référence = 120 Pa

Pression
référence = 120 Pa

RÉGULATION
Press. Régulée

P. RÉGULÉE
Hygro
… T.Flow®

P. RÉGULÉE
T.Flow®

… P. Constante

Pression maximum
référence = 120 Pa

RÉGULATION
Expert

CODE PIN
4 1 4 4

RÉGULATION
Press. Régulée
... P. Constante

EXPERT 
Vitesse Constante
... Q Constant

Pression maximum
référence = 120 Pa

RÉGLAGES RÉGLAGES
Couleur
… Langues

RÉGLAGES
Langues
… N°série

LOG ERREUR-S LOG ERREUR-S
E31 : C4 détection
   pendant 3 s.

LOG ERREUR-S
E55 : Vit. moteur
   pendant 3 s.

P. RÉGULÉE HYGRO
Pression = 120 Pa
Débit = 1450 m3/h

Vitesse = 2100 RPM

E49 : ID Produit Confirmer
ID Produit

3474

P. RÉGULÉE
Press. min.
… Press. max.

RÉGLAGES
N° série
… ID produit

RÉGLAGES
Liaison Bluetooth

BLUETOOTH
Activer Bluetooth ?

RÉGLAGES
ID produit
… Nb ouïes

RÉGLAGES
Nb ouïes

RÉGLAGES
Nb ouïes

NOMBRE OUÏES
1
2

BLUETOOTH
Activé

RÉGLAGES

NOMBRE OUÏES
1
2

RÉGLAGES
Option gaz

OPTION GAZ
Oui
Non

ID Produit
3 4 7 4

P = 45 Pa

CONSIGNE
P = 45 Pa

CONSIGNE
P = 40 Pa

CONSIGNE
P = 40 Pa

P. RÉGULÉE
Hygro
… T.Flow®

PARAMÉTRAGES
Régulation

RÉGULATION
P. Constante
… Press. Régulée

PARAMÉTRAGES
P. Constante
… Press. Régulée

RESET
Reset

LOG ERREUR-S
E31 : C4 détection
   pendant 3 s.

EXPERT
0-10 V

EXPERT
Consigne min.
Consigne max.

EXPERT
Consigne max.
Consigne min.

CONSIGNE min. 0-10V
U1 = 1,5 V
V1 = 20 %

U1 = 1,5 V
Vitesse = 20 %

U2 = 10 V
Vitesse = 100 %

CONSIGNE max. 0-10V
U2 = 10 V
V2 = 100 %

RESET
Paramétrage

usine ?

P. RÉGULÉE
P = 45 Pa

Q = 1250 m3/h

PARAMÉTRAGES
Reset
… Régulation

RESET
Reset

CONSIGNE
Pmin = 25 Pa

CONSIGNE
Pmin = 20 Pa

CONSIGNE
Pmin = 20 Pa

CONSIGNE
Pmax = 45 Pa

CONSIGNE
Pmax = 40 Pa

CONSIGNE
Pmax = 40 Pa

Le choix de la langue apparait au bout de quelques secondes : 

MATRYS U
Soft version 0.23
ID # 110349991

CHOIX LANGUES
Français
Anglais

CHOIX LANGUES
Français

PARAMÉTRAGES PARAMÉTRAGES
Régulation

RÉGULATION
P. Constante
… Press. Régulée

RÉGULATION
P. Constante
… Expert

RÉGULATION
Expert
… P. Constante

PARAMÉTRAGES
Régulation
… Reset

RÉGULATION
P. Constante

P. CONSTANTE
Hygro
… T.Flow®

P. CONSTANTE
Hygro
… T.Flow®

P. CONSTANTE
T.Flow®

… P. Constante

PARAMÉTRAGES PARAMÉTRAGES
Régulation
… Reset

RÉGULATION
Expert

EXPERT
Q Constant
... 0-10 V

Pression
référence = 120 Pa

Pression
référence = 120 Pa

RÉGULATION
Press. Régulée

P. RÉGULÉE
Hygro
… T.Flow®

P. RÉGULÉE
T.Flow®

… P. Constante

Pression maximum
référence = 120 Pa

RÉGULATION
Expert

CODE PIN
4 1 4 4

RÉGULATION
Press. Régulée
... P. Constante

EXPERT 
Vitesse Constante
... Q Constant

Pression maximum
référence = 120 Pa

RÉGLAGES RÉGLAGES
Couleur
… Langues

RÉGLAGES
Langues
… N°série

LOG ERREUR-S LOG ERREUR-S
E31 : C4 détection
   pendant 3 s.

LOG ERREUR-S
E55 : Vit. moteur
   pendant 3 s.

P. RÉGULÉE HYGRO
Pression = 120 Pa
Débit = 1450 m3/h

Vitesse = 2100 RPM

E49 : ID Produit Confirmer
ID Produit

3474

P. RÉGULÉE
Press. min.
… Press. max.

RÉGLAGES
N° série
… ID produit

RÉGLAGES
Liaison Bluetooth

BLUETOOTH
Activer Bluetooth ?

RÉGLAGES
ID produit
… Nb ouïes

RÉGLAGES
Nb ouïes

RÉGLAGES
Nb ouïes

NOMBRE OUÏES
1
2

BLUETOOTH
Activé

RÉGLAGES

NOMBRE OUÏES
1
2

RÉGLAGES
Option gaz

OPTION GAZ
Oui
Non

ID Produit
3 4 7 4

P = 45 Pa

CONSIGNE
P = 45 Pa

CONSIGNE
P = 40 Pa

CONSIGNE
P = 40 Pa

P. RÉGULÉE
Hygro
… T.Flow®

PARAMÉTRAGES
Régulation

RÉGULATION
P. Constante
… Press. Régulée

PARAMÉTRAGES
P. Constante
… Press. Régulée

RESET
Reset

LOG ERREUR-S
E31 : C4 détection
   pendant 3 s.

EXPERT
0-10 V

EXPERT
Consigne min.
Consigne max.

EXPERT
Consigne max.
Consigne min.

CONSIGNE min. 0-10V
U1 = 1,5 V
V1 = 20 %

U1 = 1,5 V
Vitesse = 20 %

U2 = 10 V
Vitesse = 100 %

CONSIGNE max. 0-10V
U2 = 10 V
V2 = 100 %

RESET
Paramétrage

usine ?

P. RÉGULÉE
P = 45 Pa

Q = 1250 m3/h

PARAMÉTRAGES
Reset
… Régulation

RESET
Reset

CONSIGNE
Pmin = 25 Pa

CONSIGNE
Pmin = 20 Pa

CONSIGNE
Pmin = 20 Pa

CONSIGNE
Pmax = 45 Pa

CONSIGNE
Pmax = 40 Pa

CONSIGNE
Pmax = 40 Pa

MATRYS U
Soft version 0.23
ID # 110349991

CHOIX LANGUES
Français
Anglais

CHOIX LANGUES
Français

PARAMÉTRAGES PARAMÉTRAGES
Régulation

RÉGULATION
P. Constante
… Press. Régulée

RÉGULATION
P. Constante
… Expert

RÉGULATION
Expert
… P. Constante

PARAMÉTRAGES
Régulation
… Reset

RÉGULATION
P. Constante

P. CONSTANTE
Hygro
… T.Flow®

P. CONSTANTE
Hygro
… T.Flow®

P. CONSTANTE
T.Flow®

… P. Constante

PARAMÉTRAGES PARAMÉTRAGES
Régulation
… Reset

RÉGULATION
Expert

EXPERT
Q Constant
... 0-10 V

Pression
référence = 120 Pa

Pression
référence = 120 Pa

RÉGULATION
Press. Régulée

P. RÉGULÉE
Hygro
… T.Flow®

P. RÉGULÉE
T.Flow®

… P. Constante

Pression maximum
référence = 120 Pa

RÉGULATION
Expert

CODE PIN
4 1 4 4

RÉGULATION
Press. Régulée
... P. Constante

EXPERT 
Vitesse Constante
... Q Constant

Pression maximum
référence = 120 Pa

RÉGLAGES RÉGLAGES
Couleur
… Langues

RÉGLAGES
Langues
… N°série

LOG ERREUR-S LOG ERREUR-S
E31 : C4 détection
   pendant 3 s.

LOG ERREUR-S
E55 : Vit. moteur
   pendant 3 s.

P. RÉGULÉE HYGRO
Pression = 120 Pa
Débit = 1450 m3/h

Vitesse = 2100 RPM

E49 : ID Produit Confirmer
ID Produit

3474

P. RÉGULÉE
Press. min.
… Press. max.

RÉGLAGES
N° série
… ID produit

RÉGLAGES
Liaison Bluetooth

BLUETOOTH
Activer Bluetooth ?

RÉGLAGES
ID produit
… Nb ouïes

RÉGLAGES
Nb ouïes

RÉGLAGES
Nb ouïes

NOMBRE OUÏES
1
2

BLUETOOTH
Activé

RÉGLAGES

NOMBRE OUÏES
1
2

RÉGLAGES
Option gaz

OPTION GAZ
Oui
Non

ID Produit
3 4 7 4

P = 45 Pa

CONSIGNE
P = 45 Pa

CONSIGNE
P = 40 Pa

CONSIGNE
P = 40 Pa

P. RÉGULÉE
Hygro
… T.Flow®

PARAMÉTRAGES
Régulation

RÉGULATION
P. Constante
… Press. Régulée

PARAMÉTRAGES
P. Constante
… Press. Régulée

RESET
Reset

LOG ERREUR-S
E31 : C4 détection
   pendant 3 s.

EXPERT
0-10 V

EXPERT
Consigne min.
Consigne max.

EXPERT
Consigne max.
Consigne min.

CONSIGNE min. 0-10V
U1 = 1,5 V
V1 = 20 %

U1 = 1,5 V
Vitesse = 20 %

U2 = 10 V
Vitesse = 100 %

CONSIGNE max. 0-10V
U2 = 10 V
V2 = 100 %

RESET
Paramétrage

usine ?

P. RÉGULÉE
P = 45 Pa

Q = 1250 m3/h

PARAMÉTRAGES
Reset
… Régulation

RESET
Reset

CONSIGNE
Pmin = 25 Pa

CONSIGNE
Pmin = 20 Pa

CONSIGNE
Pmin = 20 Pa

CONSIGNE
Pmax = 45 Pa

CONSIGNE
Pmax = 40 Pa

CONSIGNE
Pmax = 40 Pa

Sélectionner la langue désirée et appuyer sur √ pour valider. 

5.3. �Structure des menus

L’interface comprends 3 menus : 

MATRYS U
Soft version 0.23
ID # 110349991

CHOIX LANGUES
Français
Anglais

CHOIX LANGUES
Français

PARAMÉTRAGES PARAMÉTRAGES
Régulation

RÉGULATION
P. Constante
… Press. Régulée

RÉGULATION
P. Constante
… Expert

RÉGULATION
Expert
… P. Constante

PARAMÉTRAGES
Régulation
… Reset

RÉGULATION
P. Constante

P. CONSTANTE
Hygro
… T.Flow®

P. CONSTANTE
Hygro
… T.Flow®

P. CONSTANTE
T.Flow®

… P. Constante

PARAMÉTRAGES PARAMÉTRAGES
Régulation
… Reset

RÉGULATION
Expert

EXPERT
Q Constant
... 0-10 V

Pression
référence = 120 Pa

Pression
référence = 120 Pa

RÉGULATION
Press. Régulée

P. RÉGULÉE
Hygro
… T.Flow®

P. RÉGULÉE
T.Flow®

… P. Constante

Pression maximum
référence = 120 Pa

RÉGULATION
Expert

CODE PIN
4 1 4 4

RÉGULATION
Press. Régulée
... P. Constante

EXPERT 
Vitesse Constante
... Q Constant

Pression maximum
référence = 120 Pa

RÉGLAGES RÉGLAGES
Couleur
… Langues

RÉGLAGES
Langues
… N°série

LOG ERREUR-S LOG ERREUR-S
E31 : C4 détection
   pendant 3 s.

LOG ERREUR-S
E55 : Vit. moteur
   pendant 3 s.

P. RÉGULÉE HYGRO
Pression = 120 Pa
Débit = 1450 m3/h

Vitesse = 2100 RPM

E49 : ID Produit Confirmer
ID Produit

3474

P. RÉGULÉE
Press. min.
… Press. max.

RÉGLAGES
N° série
… ID produit

RÉGLAGES
Liaison Bluetooth

BLUETOOTH
Activer Bluetooth ?

RÉGLAGES
ID produit
… Nb ouïes

RÉGLAGES
Nb ouïes

RÉGLAGES
Nb ouïes

NOMBRE OUÏES
1
2

BLUETOOTH
Activé

RÉGLAGES

NOMBRE OUÏES
1
2

RÉGLAGES
Option gaz

OPTION GAZ
Oui
Non

ID Produit
3 4 7 4

P = 45 Pa

CONSIGNE
P = 45 Pa

CONSIGNE
P = 40 Pa

CONSIGNE
P = 40 Pa

P. RÉGULÉE
Hygro
… T.Flow®

PARAMÉTRAGES
Régulation

RÉGULATION
P. Constante
… Press. Régulée

PARAMÉTRAGES
P. Constante
… Press. Régulée

RESET
Reset

LOG ERREUR-S
E31 : C4 détection
   pendant 3 s.

EXPERT
0-10 V

EXPERT
Consigne min.
Consigne max.

EXPERT
Consigne max.
Consigne min.

CONSIGNE min. 0-10V
U1 = 1,5 V
V1 = 20 %

U1 = 1,5 V
Vitesse = 20 %

U2 = 10 V
Vitesse = 100 %

CONSIGNE max. 0-10V
U2 = 10 V
V2 = 100 %

RESET
Paramétrage

usine ?

P. RÉGULÉE
P = 45 Pa

Q = 1250 m3/h

PARAMÉTRAGES
Reset
… Régulation

RESET
Reset

CONSIGNE
Pmin = 25 Pa

CONSIGNE
Pmin = 20 Pa

CONSIGNE
Pmin = 20 Pa

CONSIGNE
Pmax = 45 Pa

CONSIGNE
Pmax = 40 Pa

CONSIGNE
Pmax = 40 Pa
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CHOIX LANGUES
Français
Anglais

CHOIX LANGUES
Français

PARAMÉTRAGES PARAMÉTRAGES
Régulation

RÉGULATION
P. Constante
… Press. Régulée

RÉGULATION
P. Constante
… Expert

RÉGULATION
Expert
… P. Constante

PARAMÉTRAGES
Régulation
… Reset

RÉGULATION
P. Constante

P. CONSTANTE
Hygro
… T.Flow®

P. CONSTANTE
Hygro
… T.Flow®

P. CONSTANTE
T.Flow®

… P. Constante

PARAMÉTRAGES PARAMÉTRAGES
Régulation
… Reset

RÉGULATION
Expert

EXPERT
Q Constant
... 0-10 V

Pression
référence = 120 Pa

Pression
référence = 120 Pa

RÉGULATION
Press. Régulée

P. RÉGULÉE
Hygro
… T.Flow®

P. RÉGULÉE
T.Flow®

… P. Constante

Pression maximum
référence = 120 Pa

RÉGULATION
Expert

CODE PIN
4 1 4 4

RÉGULATION
Press. Régulée
... P. Constante

EXPERT 
Vitesse Constante
... Q Constant

Pression maximum
référence = 120 Pa

RÉGLAGES RÉGLAGES
Couleur
… Langues

RÉGLAGES
Langues
… N°série

LOG ERREUR-S LOG ERREUR-S
E31 : C4 détection
   pendant 3 s.

LOG ERREUR-S
E55 : Vit. moteur
   pendant 3 s.

P. RÉGULÉE HYGRO
Pression = 120 Pa
Débit = 1450 m3/h

Vitesse = 2100 RPM

E49 : ID Produit Confirmer
ID Produit

3474

P. RÉGULÉE
Press. min.
… Press. max.

RÉGLAGES
N° série
… ID produit

RÉGLAGES
Liaison Bluetooth

BLUETOOTH
Activer Bluetooth ?

RÉGLAGES
ID produit
… Nb ouïes

RÉGLAGES
Nb ouïes

RÉGLAGES
Nb ouïes

NOMBRE OUÏES
1
2

BLUETOOTH
Activé

RÉGLAGES

NOMBRE OUÏES
1
2

RÉGLAGES
Option gaz

OPTION GAZ
Oui
Non

ID Produit
3 4 7 4

P = 45 Pa

CONSIGNE
P = 45 Pa

CONSIGNE
P = 40 Pa

CONSIGNE
P = 40 Pa

P. RÉGULÉE
Hygro
… T.Flow®

PARAMÉTRAGES
Régulation

RÉGULATION
P. Constante
… Press. Régulée

PARAMÉTRAGES
P. Constante
… Press. Régulée

RESET
Reset

LOG ERREUR-S
E31 : C4 détection
   pendant 3 s.

EXPERT
0-10 V

EXPERT
Consigne min.
Consigne max.

EXPERT
Consigne max.
Consigne min.

CONSIGNE min. 0-10V
U1 = 1,5 V
V1 = 20 %

U1 = 1,5 V
Vitesse = 20 %

U2 = 10 V
Vitesse = 100 %

CONSIGNE max. 0-10V
U2 = 10 V
V2 = 100 %

RESET
Paramétrage

usine ?

P. RÉGULÉE
P = 45 Pa

Q = 1250 m3/h

PARAMÉTRAGES
Reset
… Régulation

RESET
Reset

CONSIGNE
Pmin = 25 Pa

CONSIGNE
Pmin = 20 Pa

CONSIGNE
Pmin = 20 Pa

CONSIGNE
Pmax = 45 Pa

CONSIGNE
Pmax = 40 Pa

CONSIGNE
Pmax = 40 Pa
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CHOIX LANGUES
Français
Anglais

CHOIX LANGUES
Français

PARAMÉTRAGES PARAMÉTRAGES
Régulation

RÉGULATION
P. Constante
… Press. Régulée

RÉGULATION
P. Constante
… Expert

RÉGULATION
Expert
… P. Constante

PARAMÉTRAGES
Régulation
… Reset

RÉGULATION
P. Constante

P. CONSTANTE
Hygro
… T.Flow®

P. CONSTANTE
Hygro
… T.Flow®

P. CONSTANTE
T.Flow®

… P. Constante

PARAMÉTRAGES PARAMÉTRAGES
Régulation
… Reset

RÉGULATION
Expert

EXPERT
Q Constant
... 0-10 V

Pression
référence = 120 Pa

Pression
référence = 120 Pa

RÉGULATION
Press. Régulée

P. RÉGULÉE
Hygro
… T.Flow®

P. RÉGULÉE
T.Flow®

… P. Constante

Pression maximum
référence = 120 Pa

RÉGULATION
Expert

CODE PIN
4 1 4 4

RÉGULATION
Press. Régulée
... P. Constante

EXPERT 
Vitesse Constante
... Q Constant

Pression maximum
référence = 120 Pa

RÉGLAGES RÉGLAGES
Couleur
… Langues

RÉGLAGES
Langues
… N°série

LOG ERREUR-S LOG ERREUR-S
E31 : C4 détection
   pendant 3 s.

LOG ERREUR-S
E55 : Vit. moteur
   pendant 3 s.

P. RÉGULÉE HYGRO
Pression = 120 Pa
Débit = 1450 m3/h

Vitesse = 2100 RPM

E49 : ID Produit Confirmer
ID Produit

3474

P. RÉGULÉE
Press. min.
… Press. max.

RÉGLAGES
N° série
… ID produit

RÉGLAGES
Liaison Bluetooth

BLUETOOTH
Activer Bluetooth ?

RÉGLAGES
ID produit
… Nb ouïes

RÉGLAGES
Nb ouïes

RÉGLAGES
Nb ouïes

NOMBRE OUÏES
1
2

BLUETOOTH
Activé

RÉGLAGES

NOMBRE OUÏES
1
2

RÉGLAGES
Option gaz

OPTION GAZ
Oui
Non

ID Produit
3 4 7 4

P = 45 Pa

CONSIGNE
P = 45 Pa

CONSIGNE
P = 40 Pa

CONSIGNE
P = 40 Pa

P. RÉGULÉE
Hygro
… T.Flow®

PARAMÉTRAGES
Régulation

RÉGULATION
P. Constante
… Press. Régulée

PARAMÉTRAGES
P. Constante
… Press. Régulée

RESET
Reset

LOG ERREUR-S
E31 : C4 détection
   pendant 3 s.

EXPERT
0-10 V

EXPERT
Consigne min.
Consigne max.

EXPERT
Consigne max.
Consigne min.

CONSIGNE min. 0-10V
U1 = 1,5 V
V1 = 20 %

U1 = 1,5 V
Vitesse = 20 %

U2 = 10 V
Vitesse = 100 %

CONSIGNE max. 0-10V
U2 = 10 V
V2 = 100 %

RESET
Paramétrage

usine ?

P. RÉGULÉE
P = 45 Pa

Q = 1250 m3/h

PARAMÉTRAGES
Reset
… Régulation

RESET
Reset

CONSIGNE
Pmin = 25 Pa

CONSIGNE
Pmin = 20 Pa

CONSIGNE
Pmin = 20 Pa

CONSIGNE
Pmax = 45 Pa

CONSIGNE
Pmax = 40 Pa

CONSIGNE
Pmax = 40 Pa

Le menu « Paramétrages » permet de : 
• Choisir le mode de fonctionnement du caisson (pression constante ou pression régulée)
• Définir le(s) consigne(s) de pression de fonctionnement
• Revenir au paramétrage d’usine si nécessaire

Le menu « Réglages » permet de :
• Changer l’affichage de l’écran : texte noir sur fond banc ou texte blanc sur fond noir,
• Sélectionner une autre langue,
• Afficher le N° de série du caisson.
• De préciser le type de raccordement du produit à l’aspiration (simple ouïe ou double ouïes)

Le menu « LOG ERREUR-S » permet d’afficher la dernière erreur active sur la machine depuis la 
dernière mise sous tension. Un appui prolongé sur le bouton « Valider » permet d’acquitter une 
erreur. En cas d’erreurs multiples, chaque erreur restera affichée pendant 3 secondes
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5.4. �Menu « Paramétrages » 

Le menu « Paramétrages » comporte 2 sous menus : 

• « Régulation » pour définir le mode de fonctionnement du caisson (pression constante ou pression régulée)
• « Reset » pour revenir au paramétrage d’usine

5.4.1. Fonctionnement en pression constante 

MATRYS U
Soft version 0.23
ID # 110349991

CHOIX LANGUES
Français
Anglais

CHOIX LANGUES
Français

PARAMÉTRAGES PARAMÉTRAGES
Régulation

RÉGULATION
P. Constante
… Press. Régulée

RÉGULATION
P. Constante
… Expert

RÉGULATION
Expert
… P. Constante

PARAMÉTRAGES
Régulation
… Reset

RÉGULATION
P. Constante

P. CONSTANTE
Hygro
… T.Flow®

P. CONSTANTE
Hygro
… T.Flow®

P. CONSTANTE
T.Flow®

… P. Constante

PARAMÉTRAGES PARAMÉTRAGES
Régulation
… Reset

RÉGULATION
Expert

EXPERT
Q Constant
... 0-10 V

Pression
référence = 120 Pa

Pression
référence = 120 Pa

RÉGULATION
Press. Régulée

P. RÉGULÉE
Hygro
… T.Flow®

P. RÉGULÉE
T.Flow®

… P. Constante

Pression maximum
référence = 120 Pa

RÉGULATION
Expert

CODE PIN
4 1 4 4

RÉGULATION
Press. Régulée
... P. Constante

EXPERT 
Vitesse Constante
... Q Constant

Pression maximum
référence = 120 Pa

RÉGLAGES RÉGLAGES
Couleur
… Langues

RÉGLAGES
Langues
… N°série

LOG ERREUR-S LOG ERREUR-S
E31 : C4 détection
   pendant 3 s.

LOG ERREUR-S
E55 : Vit. moteur
   pendant 3 s.

P. RÉGULÉE HYGRO
Pression = 120 Pa
Débit = 1450 m3/h

Vitesse = 2100 RPM

E49 : ID Produit Confirmer
ID Produit

3474

P. RÉGULÉE
Press. min.
… Press. max.

RÉGLAGES
N° série
… ID produit

RÉGLAGES
Liaison Bluetooth

BLUETOOTH
Activer Bluetooth ?

RÉGLAGES
ID produit
… Nb ouïes

RÉGLAGES
Nb ouïes

RÉGLAGES
Nb ouïes

NOMBRE OUÏES
1
2

BLUETOOTH
Activé

RÉGLAGES

NOMBRE OUÏES
1
2

RÉGLAGES
Option gaz

OPTION GAZ
Oui
Non

ID Produit
3 4 7 4

P = 45 Pa

CONSIGNE
P = 45 Pa

CONSIGNE
P = 40 Pa

CONSIGNE
P = 40 Pa

P. RÉGULÉE
Hygro
… T.Flow®

PARAMÉTRAGES
Régulation

RÉGULATION
P. Constante
… Press. Régulée

PARAMÉTRAGES
P. Constante
… Press. Régulée

RESET
Reset

LOG ERREUR-S
E31 : C4 détection
   pendant 3 s.

EXPERT
0-10 V

EXPERT
Consigne min.
Consigne max.

EXPERT
Consigne max.
Consigne min.

CONSIGNE min. 0-10V
U1 = 1,5 V
V1 = 20 %

U1 = 1,5 V
Vitesse = 20 %

U2 = 10 V
Vitesse = 100 %

CONSIGNE max. 0-10V
U2 = 10 V
V2 = 100 %

RESET
Paramétrage

usine ?

P. RÉGULÉE
P = 45 Pa

Q = 1250 m3/h

PARAMÉTRAGES
Reset
… Régulation

RESET
Reset

CONSIGNE
Pmin = 25 Pa

CONSIGNE
Pmin = 20 Pa

CONSIGNE
Pmin = 20 Pa

CONSIGNE
Pmax = 45 Pa

CONSIGNE
Pmax = 40 Pa

CONSIGNE
Pmax = 40 Pa
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CHOIX LANGUES
Français
Anglais

CHOIX LANGUES
Français

PARAMÉTRAGES PARAMÉTRAGES
Régulation

RÉGULATION
P. Constante
… Press. Régulée

RÉGULATION
P. Constante
… Expert

RÉGULATION
Expert
… P. Constante

PARAMÉTRAGES
Régulation
… Reset

RÉGULATION
P. Constante

P. CONSTANTE
Hygro
… T.Flow®

P. CONSTANTE
Hygro
… T.Flow®

P. CONSTANTE
T.Flow®

… P. Constante

PARAMÉTRAGES PARAMÉTRAGES
Régulation
… Reset

RÉGULATION
Expert

EXPERT
Q Constant
... 0-10 V

Pression
référence = 120 Pa

Pression
référence = 120 Pa

RÉGULATION
Press. Régulée

P. RÉGULÉE
Hygro
… T.Flow®

P. RÉGULÉE
T.Flow®

… P. Constante

Pression maximum
référence = 120 Pa

RÉGULATION
Expert

CODE PIN
4 1 4 4

RÉGULATION
Press. Régulée
... P. Constante

EXPERT 
Vitesse Constante
... Q Constant

Pression maximum
référence = 120 Pa

RÉGLAGES RÉGLAGES
Couleur
… Langues

RÉGLAGES
Langues
… N°série

LOG ERREUR-S LOG ERREUR-S
E31 : C4 détection
   pendant 3 s.

LOG ERREUR-S
E55 : Vit. moteur
   pendant 3 s.

P. RÉGULÉE HYGRO
Pression = 120 Pa
Débit = 1450 m3/h

Vitesse = 2100 RPM

E49 : ID Produit Confirmer
ID Produit

3474

P. RÉGULÉE
Press. min.
… Press. max.

RÉGLAGES
N° série
… ID produit

RÉGLAGES
Liaison Bluetooth

BLUETOOTH
Activer Bluetooth ?

RÉGLAGES
ID produit
… Nb ouïes

RÉGLAGES
Nb ouïes

RÉGLAGES
Nb ouïes

NOMBRE OUÏES
1
2

BLUETOOTH
Activé

RÉGLAGES

NOMBRE OUÏES
1
2

RÉGLAGES
Option gaz

OPTION GAZ
Oui
Non

ID Produit
3 4 7 4

P = 45 Pa

CONSIGNE
P = 45 Pa

CONSIGNE
P = 40 Pa

CONSIGNE
P = 40 Pa

P. RÉGULÉE
Hygro
… T.Flow®

PARAMÉTRAGES
Régulation

RÉGULATION
P. Constante
… Press. Régulée

PARAMÉTRAGES
P. Constante
… Press. Régulée

RESET
Reset

LOG ERREUR-S
E31 : C4 détection
   pendant 3 s.

EXPERT
0-10 V

EXPERT
Consigne min.
Consigne max.

EXPERT
Consigne max.
Consigne min.

CONSIGNE min. 0-10V
U1 = 1,5 V
V1 = 20 %

U1 = 1,5 V
Vitesse = 20 %

U2 = 10 V
Vitesse = 100 %

CONSIGNE max. 0-10V
U2 = 10 V
V2 = 100 %

RESET
Paramétrage

usine ?

P. RÉGULÉE
P = 45 Pa

Q = 1250 m3/h

PARAMÉTRAGES
Reset
… Régulation

RESET
Reset

CONSIGNE
Pmin = 25 Pa

CONSIGNE
Pmin = 20 Pa

CONSIGNE
Pmin = 20 Pa

CONSIGNE
Pmax = 45 Pa

CONSIGNE
Pmax = 40 Pa

CONSIGNE
Pmax = 40 Pa
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CHOIX LANGUES
Français
Anglais

CHOIX LANGUES
Français

PARAMÉTRAGES PARAMÉTRAGES
Régulation

RÉGULATION
P. Constante
… Press. Régulée

RÉGULATION
P. Constante
… Expert

RÉGULATION
Expert
… P. Constante

PARAMÉTRAGES
Régulation
… Reset

RÉGULATION
P. Constante

P. CONSTANTE
Hygro
… T.Flow®

P. CONSTANTE
Hygro
… T.Flow®

P. CONSTANTE
T.Flow®

… P. Constante

PARAMÉTRAGES PARAMÉTRAGES
Régulation
… Reset

RÉGULATION
Expert

EXPERT
Q Constant
... 0-10 V

Pression
référence = 120 Pa

Pression
référence = 120 Pa

RÉGULATION
Press. Régulée

P. RÉGULÉE
Hygro
… T.Flow®

P. RÉGULÉE
T.Flow®

… P. Constante

Pression maximum
référence = 120 Pa

RÉGULATION
Expert

CODE PIN
4 1 4 4

RÉGULATION
Press. Régulée
... P. Constante

EXPERT 
Vitesse Constante
... Q Constant

Pression maximum
référence = 120 Pa

RÉGLAGES RÉGLAGES
Couleur
… Langues

RÉGLAGES
Langues
… N°série

LOG ERREUR-S LOG ERREUR-S
E31 : C4 détection
   pendant 3 s.

LOG ERREUR-S
E55 : Vit. moteur
   pendant 3 s.

P. RÉGULÉE HYGRO
Pression = 120 Pa
Débit = 1450 m3/h

Vitesse = 2100 RPM

E49 : ID Produit Confirmer
ID Produit

3474

P. RÉGULÉE
Press. min.
… Press. max.

RÉGLAGES
N° série
… ID produit

RÉGLAGES
Liaison Bluetooth

BLUETOOTH
Activer Bluetooth ?

RÉGLAGES
ID produit
… Nb ouïes

RÉGLAGES
Nb ouïes

RÉGLAGES
Nb ouïes

NOMBRE OUÏES
1
2

BLUETOOTH
Activé

RÉGLAGES

NOMBRE OUÏES
1
2

RÉGLAGES
Option gaz

OPTION GAZ
Oui
Non

ID Produit
3 4 7 4

P = 45 Pa

CONSIGNE
P = 45 Pa

CONSIGNE
P = 40 Pa

CONSIGNE
P = 40 Pa

P. RÉGULÉE
Hygro
… T.Flow®

PARAMÉTRAGES
Régulation

RÉGULATION
P. Constante
… Press. Régulée

PARAMÉTRAGES
P. Constante
… Press. Régulée

RESET
Reset

LOG ERREUR-S
E31 : C4 détection
   pendant 3 s.

EXPERT
0-10 V

EXPERT
Consigne min.
Consigne max.

EXPERT
Consigne max.
Consigne min.

CONSIGNE min. 0-10V
U1 = 1,5 V
V1 = 20 %

U1 = 1,5 V
Vitesse = 20 %

U2 = 10 V
Vitesse = 100 %

CONSIGNE max. 0-10V
U2 = 10 V
V2 = 100 %

RESET
Paramétrage

usine ?

P. RÉGULÉE
P = 45 Pa

Q = 1250 m3/h

PARAMÉTRAGES
Reset
… Régulation

RESET
Reset

CONSIGNE
Pmin = 25 Pa

CONSIGNE
Pmin = 20 Pa

CONSIGNE
Pmin = 20 Pa

CONSIGNE
Pmax = 45 Pa

CONSIGNE
Pmax = 40 Pa

CONSIGNE
Pmax = 40 Pa

 

Une fois le mode sélectionné modifier la pression de consigne avec - ou + puis appuyer sur √ pour valider.
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CHOIX LANGUES
Français
Anglais

CHOIX LANGUES
Français

PARAMÉTRAGES PARAMÉTRAGES
Régulation

RÉGULATION
P. Constante
… Press. Régulée

RÉGULATION
P. Constante
… Expert

RÉGULATION
Expert
… P. Constante

PARAMÉTRAGES
Régulation
… Reset

RÉGULATION
P. Constante

P. CONSTANTE
Hygro
… T.Flow®

P. CONSTANTE
Hygro
… T.Flow®

P. CONSTANTE
T.Flow®

… P. Constante

PARAMÉTRAGES PARAMÉTRAGES
Régulation
… Reset

RÉGULATION
Expert

EXPERT
Q Constant
... 0-10 V

Pression
référence = 120 Pa

Pression
référence = 120 Pa

RÉGULATION
Press. Régulée

P. RÉGULÉE
Hygro
… T.Flow®

P. RÉGULÉE
T.Flow®

… P. Constante

Pression maximum
référence = 120 Pa

RÉGULATION
Expert

CODE PIN
4 1 4 4

RÉGULATION
Press. Régulée
... P. Constante

EXPERT 
Vitesse Constante
... Q Constant

Pression maximum
référence = 120 Pa

RÉGLAGES RÉGLAGES
Couleur
… Langues

RÉGLAGES
Langues
… N°série

LOG ERREUR-S LOG ERREUR-S
E31 : C4 détection
   pendant 3 s.

LOG ERREUR-S
E55 : Vit. moteur
   pendant 3 s.

P. RÉGULÉE HYGRO
Pression = 120 Pa
Débit = 1450 m3/h

Vitesse = 2100 RPM

E49 : ID Produit Confirmer
ID Produit

3474

P. RÉGULÉE
Press. min.
… Press. max.

RÉGLAGES
N° série
… ID produit

RÉGLAGES
Liaison Bluetooth

BLUETOOTH
Activer Bluetooth ?

RÉGLAGES
ID produit
… Nb ouïes

RÉGLAGES
Nb ouïes

RÉGLAGES
Nb ouïes

NOMBRE OUÏES
1
2

BLUETOOTH
Activé

RÉGLAGES

NOMBRE OUÏES
1
2

RÉGLAGES
Option gaz

OPTION GAZ
Oui
Non

ID Produit
3 4 7 4

P = 45 Pa

CONSIGNE
P = 45 Pa

CONSIGNE
P = 40 Pa

CONSIGNE
P = 40 Pa

P. RÉGULÉE
Hygro
… T.Flow®

PARAMÉTRAGES
Régulation

RÉGULATION
P. Constante
… Press. Régulée

PARAMÉTRAGES
P. Constante
… Press. Régulée

RESET
Reset

LOG ERREUR-S
E31 : C4 détection
   pendant 3 s.

EXPERT
0-10 V

EXPERT
Consigne min.
Consigne max.

EXPERT
Consigne max.
Consigne min.

CONSIGNE min. 0-10V
U1 = 1,5 V
V1 = 20 %

U1 = 1,5 V
Vitesse = 20 %

U2 = 10 V
Vitesse = 100 %

CONSIGNE max. 0-10V
U2 = 10 V
V2 = 100 %

RESET
Paramétrage

usine ?

P. RÉGULÉE
P = 45 Pa

Q = 1250 m3/h

PARAMÉTRAGES
Reset
… Régulation

RESET
Reset

CONSIGNE
Pmin = 25 Pa

CONSIGNE
Pmin = 20 Pa

CONSIGNE
Pmin = 20 Pa

CONSIGNE
Pmax = 45 Pa

CONSIGNE
Pmax = 40 Pa

CONSIGNE
Pmax = 40 Pa

MATRYS U
Soft version 0.23
ID # 110349991

CHOIX LANGUES
Français
Anglais

CHOIX LANGUES
Français

PARAMÉTRAGES PARAMÉTRAGES
Régulation

RÉGULATION
P. Constante
… Press. Régulée

RÉGULATION
P. Constante
… Expert

RÉGULATION
Expert
… P. Constante

PARAMÉTRAGES
Régulation
… Reset

RÉGULATION
P. Constante

P. CONSTANTE
Hygro
… T.Flow®

P. CONSTANTE
Hygro
… T.Flow®

P. CONSTANTE
T.Flow®

… P. Constante

PARAMÉTRAGES PARAMÉTRAGES
Régulation
… Reset

RÉGULATION
Expert

EXPERT
Q Constant
... 0-10 V

Pression
référence = 120 Pa

Pression
référence = 120 Pa

RÉGULATION
Press. Régulée

P. RÉGULÉE
Hygro
… T.Flow®

P. RÉGULÉE
T.Flow®

… P. Constante

Pression maximum
référence = 120 Pa

RÉGULATION
Expert

CODE PIN
4 1 4 4

RÉGULATION
Press. Régulée
... P. Constante

EXPERT 
Vitesse Constante
... Q Constant

Pression maximum
référence = 120 Pa

RÉGLAGES RÉGLAGES
Couleur
… Langues

RÉGLAGES
Langues
… N°série

LOG ERREUR-S LOG ERREUR-S
E31 : C4 détection
   pendant 3 s.

LOG ERREUR-S
E55 : Vit. moteur
   pendant 3 s.

P. RÉGULÉE HYGRO
Pression = 120 Pa
Débit = 1450 m3/h

Vitesse = 2100 RPM

E49 : ID Produit Confirmer
ID Produit

3474

P. RÉGULÉE
Press. min.
… Press. max.

RÉGLAGES
N° série
… ID produit

RÉGLAGES
Liaison Bluetooth

BLUETOOTH
Activer Bluetooth ?

RÉGLAGES
ID produit
… Nb ouïes

RÉGLAGES
Nb ouïes

RÉGLAGES
Nb ouïes

NOMBRE OUÏES
1
2

BLUETOOTH
Activé

RÉGLAGES

NOMBRE OUÏES
1
2

RÉGLAGES
Option gaz

OPTION GAZ
Oui
Non

ID Produit
3 4 7 4

P = 45 Pa

CONSIGNE
P = 45 Pa

CONSIGNE
P = 40 Pa

CONSIGNE
P = 40 Pa

P. RÉGULÉE
Hygro
… T.Flow®

PARAMÉTRAGES
Régulation

RÉGULATION
P. Constante
… Press. Régulée

PARAMÉTRAGES
P. Constante
… Press. Régulée

RESET
Reset

LOG ERREUR-S
E31 : C4 détection
   pendant 3 s.

EXPERT
0-10 V

EXPERT
Consigne min.
Consigne max.

EXPERT
Consigne max.
Consigne min.

CONSIGNE min. 0-10V
U1 = 1,5 V
V1 = 20 %

U1 = 1,5 V
Vitesse = 20 %

U2 = 10 V
Vitesse = 100 %

CONSIGNE max. 0-10V
U2 = 10 V
V2 = 100 %

RESET
Paramétrage

usine ?

P. RÉGULÉE
P = 45 Pa

Q = 1250 m3/h

PARAMÉTRAGES
Reset
… Régulation

RESET
Reset

CONSIGNE
Pmin = 25 Pa

CONSIGNE
Pmin = 20 Pa

CONSIGNE
Pmin = 20 Pa

CONSIGNE
Pmax = 45 Pa

CONSIGNE
Pmax = 40 Pa

CONSIGNE
Pmax = 40 Pa

MATRYS U
Soft version 0.23
ID # 110349991

CHOIX LANGUES
Français
Anglais

CHOIX LANGUES
Français

PARAMÉTRAGES PARAMÉTRAGES
Régulation

RÉGULATION
P. Constante
… Press. Régulée

RÉGULATION
P. Constante
… Expert

RÉGULATION
Expert
… P. Constante

PARAMÉTRAGES
Régulation
… Reset

RÉGULATION
P. Constante

P. CONSTANTE
Hygro
… T.Flow®

P. CONSTANTE
Hygro
… T.Flow®

P. CONSTANTE
T.Flow®

… P. Constante

PARAMÉTRAGES PARAMÉTRAGES
Régulation
… Reset

RÉGULATION
Expert

EXPERT
Q Constant
... 0-10 V

Pression
référence = 120 Pa

Pression
référence = 120 Pa

RÉGULATION
Press. Régulée

P. RÉGULÉE
Hygro
… T.Flow®

P. RÉGULÉE
T.Flow®

… P. Constante

Pression maximum
référence = 120 Pa

RÉGULATION
Expert

CODE PIN
4 1 4 4

RÉGULATION
Press. Régulée
... P. Constante

EXPERT 
Vitesse Constante
... Q Constant

Pression maximum
référence = 120 Pa

RÉGLAGES RÉGLAGES
Couleur
… Langues

RÉGLAGES
Langues
… N°série

LOG ERREUR-S LOG ERREUR-S
E31 : C4 détection
   pendant 3 s.

LOG ERREUR-S
E55 : Vit. moteur
   pendant 3 s.

P. RÉGULÉE HYGRO
Pression = 120 Pa
Débit = 1450 m3/h

Vitesse = 2100 RPM

E49 : ID Produit Confirmer
ID Produit

3474

P. RÉGULÉE
Press. min.
… Press. max.

RÉGLAGES
N° série
… ID produit

RÉGLAGES
Liaison Bluetooth

BLUETOOTH
Activer Bluetooth ?

RÉGLAGES
ID produit
… Nb ouïes

RÉGLAGES
Nb ouïes

RÉGLAGES
Nb ouïes

NOMBRE OUÏES
1
2

BLUETOOTH
Activé

RÉGLAGES

NOMBRE OUÏES
1
2

RÉGLAGES
Option gaz

OPTION GAZ
Oui
Non

ID Produit
3 4 7 4

P = 45 Pa

CONSIGNE
P = 45 Pa

CONSIGNE
P = 40 Pa

CONSIGNE
P = 40 Pa

P. RÉGULÉE
Hygro
… T.Flow®

PARAMÉTRAGES
Régulation

RÉGULATION
P. Constante
… Press. Régulée

PARAMÉTRAGES
P. Constante
… Press. Régulée

RESET
Reset

LOG ERREUR-S
E31 : C4 détection
   pendant 3 s.

EXPERT
0-10 V

EXPERT
Consigne min.
Consigne max.

EXPERT
Consigne max.
Consigne min.

CONSIGNE min. 0-10V
U1 = 1,5 V
V1 = 20 %

U1 = 1,5 V
Vitesse = 20 %

U2 = 10 V
Vitesse = 100 %

CONSIGNE max. 0-10V
U2 = 10 V
V2 = 100 %

RESET
Paramétrage

usine ?

P. RÉGULÉE
P = 45 Pa

Q = 1250 m3/h

PARAMÉTRAGES
Reset
… Régulation

RESET
Reset

CONSIGNE
Pmin = 25 Pa

CONSIGNE
Pmin = 20 Pa

CONSIGNE
Pmin = 20 Pa

CONSIGNE
Pmax = 45 Pa

CONSIGNE
Pmax = 40 Pa

CONSIGNE
Pmax = 40 Pa

Par défaut la pression de consigne est de 45 Pa. Il est fortement recommandé de renseigner la valeur indiquée dans le rapport d’étude 
e-Venthys/DimVMBP.

5.4.2. Fonctionnement en pression régulée 
Dans le cas d’un mode de fonctionnement en pression régulée, 2 valeurs de pression sont nécessaires au caisson pour fonctionner :

MATRYS U
Soft version 0.23
ID # 110349991

CHOIX LANGUES
Français
Anglais

CHOIX LANGUES
Français

PARAMÉTRAGES PARAMÉTRAGES
Régulation

RÉGULATION
P. Constante
… Press. Régulée

RÉGULATION
P. Constante
… Expert

RÉGULATION
Expert
… P. Constante

PARAMÉTRAGES
Régulation
… Reset

RÉGULATION
P. Constante

P. CONSTANTE
Hygro
… T.Flow®

P. CONSTANTE
Hygro
… T.Flow®

P. CONSTANTE
T.Flow®

… P. Constante

PARAMÉTRAGES PARAMÉTRAGES
Régulation
… Reset

RÉGULATION
Expert

EXPERT
Q Constant
... 0-10 V

Pression
référence = 120 Pa

Pression
référence = 120 Pa

RÉGULATION
Press. Régulée

P. RÉGULÉE
Hygro
… T.Flow®

P. RÉGULÉE
T.Flow®

… P. Constante

Pression maximum
référence = 120 Pa

RÉGULATION
Expert

CODE PIN
4 1 4 4

RÉGULATION
Press. Régulée
... P. Constante

EXPERT 
Vitesse Constante
... Q Constant

Pression maximum
référence = 120 Pa

RÉGLAGES RÉGLAGES
Couleur
… Langues

RÉGLAGES
Langues
… N°série

LOG ERREUR-S LOG ERREUR-S
E31 : C4 détection
   pendant 3 s.

LOG ERREUR-S
E55 : Vit. moteur
   pendant 3 s.

P. RÉGULÉE HYGRO
Pression = 120 Pa
Débit = 1450 m3/h

Vitesse = 2100 RPM

E49 : ID Produit Confirmer
ID Produit

3474

P. RÉGULÉE
Press. min.
… Press. max.

RÉGLAGES
N° série
… ID produit

RÉGLAGES
Liaison Bluetooth

BLUETOOTH
Activer Bluetooth ?

RÉGLAGES
ID produit
… Nb ouïes

RÉGLAGES
Nb ouïes

RÉGLAGES
Nb ouïes

NOMBRE OUÏES
1
2

BLUETOOTH
Activé

RÉGLAGES

NOMBRE OUÏES
1
2

RÉGLAGES
Option gaz

OPTION GAZ
Oui
Non

ID Produit
3 4 7 4

P = 45 Pa

CONSIGNE
P = 45 Pa

CONSIGNE
P = 40 Pa

CONSIGNE
P = 40 Pa

P. RÉGULÉE
Hygro
… T.Flow®

PARAMÉTRAGES
Régulation

RÉGULATION
P. Constante
… Press. Régulée

PARAMÉTRAGES
P. Constante
… Press. Régulée

RESET
Reset

LOG ERREUR-S
E31 : C4 détection
   pendant 3 s.

EXPERT
0-10 V

EXPERT
Consigne min.
Consigne max.

EXPERT
Consigne max.
Consigne min.

CONSIGNE min. 0-10V
U1 = 1,5 V
V1 = 20 %

U1 = 1,5 V
Vitesse = 20 %

U2 = 10 V
Vitesse = 100 %

CONSIGNE max. 0-10V
U2 = 10 V
V2 = 100 %

RESET
Paramétrage

usine ?

P. RÉGULÉE
P = 45 Pa

Q = 1250 m3/h

PARAMÉTRAGES
Reset
… Régulation

RESET
Reset

CONSIGNE
Pmin = 25 Pa

CONSIGNE
Pmin = 20 Pa

CONSIGNE
Pmin = 20 Pa

CONSIGNE
Pmax = 45 Pa

CONSIGNE
Pmax = 40 Pa

CONSIGNE
Pmax = 40 Pa

MATRYS U
Soft version 0.23
ID # 110349991

CHOIX LANGUES
Français
Anglais

CHOIX LANGUES
Français

PARAMÉTRAGES PARAMÉTRAGES
Régulation

RÉGULATION
P. Constante
… Press. Régulée

RÉGULATION
P. Constante
… Expert

RÉGULATION
Expert
… P. Constante

PARAMÉTRAGES
Régulation
… Reset

RÉGULATION
P. Constante

P. CONSTANTE
Hygro
… T.Flow®

P. CONSTANTE
Hygro
… T.Flow®

P. CONSTANTE
T.Flow®

… P. Constante

PARAMÉTRAGES PARAMÉTRAGES
Régulation
… Reset

RÉGULATION
Expert

EXPERT
Q Constant
... 0-10 V

Pression
référence = 120 Pa

Pression
référence = 120 Pa

RÉGULATION
Press. Régulée

P. RÉGULÉE
Hygro
… T.Flow®

P. RÉGULÉE
T.Flow®

… P. Constante

Pression maximum
référence = 120 Pa

RÉGULATION
Expert

CODE PIN
4 1 4 4

RÉGULATION
Press. Régulée
... P. Constante

EXPERT 
Vitesse Constante
... Q Constant

Pression maximum
référence = 120 Pa

RÉGLAGES RÉGLAGES
Couleur
… Langues

RÉGLAGES
Langues
… N°série

LOG ERREUR-S LOG ERREUR-S
E31 : C4 détection
   pendant 3 s.

LOG ERREUR-S
E55 : Vit. moteur
   pendant 3 s.

P. RÉGULÉE HYGRO
Pression = 120 Pa
Débit = 1450 m3/h

Vitesse = 2100 RPM

E49 : ID Produit Confirmer
ID Produit

3474

P. RÉGULÉE
Press. min.
… Press. max.

RÉGLAGES
N° série
… ID produit

RÉGLAGES
Liaison Bluetooth

BLUETOOTH
Activer Bluetooth ?

RÉGLAGES
ID produit
… Nb ouïes

RÉGLAGES
Nb ouïes

RÉGLAGES
Nb ouïes

NOMBRE OUÏES
1
2

BLUETOOTH
Activé

RÉGLAGES

NOMBRE OUÏES
1
2

RÉGLAGES
Option gaz

OPTION GAZ
Oui
Non

ID Produit
3 4 7 4

P = 45 Pa

CONSIGNE
P = 45 Pa

CONSIGNE
P = 40 Pa

CONSIGNE
P = 40 Pa

P. RÉGULÉE
Hygro
… T.Flow®

PARAMÉTRAGES
Régulation

RÉGULATION
P. Constante
… Press. Régulée

PARAMÉTRAGES
P. Constante
… Press. Régulée

RESET
Reset

LOG ERREUR-S
E31 : C4 détection
   pendant 3 s.

EXPERT
0-10 V

EXPERT
Consigne min.
Consigne max.

EXPERT
Consigne max.
Consigne min.

CONSIGNE min. 0-10V
U1 = 1,5 V
V1 = 20 %

U1 = 1,5 V
Vitesse = 20 %

U2 = 10 V
Vitesse = 100 %

CONSIGNE max. 0-10V
U2 = 10 V
V2 = 100 %

RESET
Paramétrage

usine ?

P. RÉGULÉE
P = 45 Pa

Q = 1250 m3/h

PARAMÉTRAGES
Reset
… Régulation

RESET
Reset

CONSIGNE
Pmin = 25 Pa

CONSIGNE
Pmin = 20 Pa

CONSIGNE
Pmin = 20 Pa

CONSIGNE
Pmax = 45 Pa

CONSIGNE
Pmax = 40 Pa

CONSIGNE
Pmax = 40 Pa

MATRYS U
Soft version 0.23
ID # 110349991

CHOIX LANGUES
Français
Anglais

CHOIX LANGUES
Français

PARAMÉTRAGES PARAMÉTRAGES
Régulation

RÉGULATION
P. Constante
… Press. Régulée

RÉGULATION
P. Constante
… Expert

RÉGULATION
Expert
… P. Constante

PARAMÉTRAGES
Régulation
… Reset

RÉGULATION
P. Constante

P. CONSTANTE
Hygro
… T.Flow®

P. CONSTANTE
Hygro
… T.Flow®

P. CONSTANTE
T.Flow®

… P. Constante

PARAMÉTRAGES PARAMÉTRAGES
Régulation
… Reset

RÉGULATION
Expert

EXPERT
Q Constant
... 0-10 V

Pression
référence = 120 Pa

Pression
référence = 120 Pa

RÉGULATION
Press. Régulée

P. RÉGULÉE
Hygro
… T.Flow®

P. RÉGULÉE
T.Flow®

… P. Constante

Pression maximum
référence = 120 Pa

RÉGULATION
Expert

CODE PIN
4 1 4 4

RÉGULATION
Press. Régulée
... P. Constante

EXPERT 
Vitesse Constante
... Q Constant

Pression maximum
référence = 120 Pa

RÉGLAGES RÉGLAGES
Couleur
… Langues

RÉGLAGES
Langues
… N°série

LOG ERREUR-S LOG ERREUR-S
E31 : C4 détection
   pendant 3 s.

LOG ERREUR-S
E55 : Vit. moteur
   pendant 3 s.

P. RÉGULÉE HYGRO
Pression = 120 Pa
Débit = 1450 m3/h

Vitesse = 2100 RPM

E49 : ID Produit Confirmer
ID Produit

3474

P. RÉGULÉE
Press. min.
… Press. max.

RÉGLAGES
N° série
… ID produit

RÉGLAGES
Liaison Bluetooth

BLUETOOTH
Activer Bluetooth ?

RÉGLAGES
ID produit
… Nb ouïes

RÉGLAGES
Nb ouïes

RÉGLAGES
Nb ouïes

NOMBRE OUÏES
1
2

BLUETOOTH
Activé

RÉGLAGES

NOMBRE OUÏES
1
2

RÉGLAGES
Option gaz

OPTION GAZ
Oui
Non

ID Produit
3 4 7 4

P = 45 Pa

CONSIGNE
P = 45 Pa

CONSIGNE
P = 40 Pa

CONSIGNE
P = 40 Pa

P. RÉGULÉE
Hygro
… T.Flow®

PARAMÉTRAGES
Régulation

RÉGULATION
P. Constante
… Press. Régulée

PARAMÉTRAGES
P. Constante
… Press. Régulée

RESET
Reset

LOG ERREUR-S
E31 : C4 détection
   pendant 3 s.

EXPERT
0-10 V

EXPERT
Consigne min.
Consigne max.

EXPERT
Consigne max.
Consigne min.

CONSIGNE min. 0-10V
U1 = 1,5 V
V1 = 20 %

U1 = 1,5 V
Vitesse = 20 %

U2 = 10 V
Vitesse = 100 %

CONSIGNE max. 0-10V
U2 = 10 V
V2 = 100 %

RESET
Paramétrage

usine ?

P. RÉGULÉE
P = 45 Pa

Q = 1250 m3/h

PARAMÉTRAGES
Reset
… Régulation

RESET
Reset

CONSIGNE
Pmin = 25 Pa

CONSIGNE
Pmin = 20 Pa

CONSIGNE
Pmin = 20 Pa

CONSIGNE
Pmax = 45 Pa

CONSIGNE
Pmax = 40 Pa

CONSIGNE
Pmax = 40 Pa

MATRYS U
Soft version 0.23
ID # 110349991

CHOIX LANGUES
Français
Anglais

CHOIX LANGUES
Français

PARAMÉTRAGES PARAMÉTRAGES
Régulation

RÉGULATION
P. Constante
… Press. Régulée

RÉGULATION
P. Constante
… Expert

RÉGULATION
Expert
… P. Constante

PARAMÉTRAGES
Régulation
… Reset

RÉGULATION
P. Constante

P. CONSTANTE
Hygro
… T.Flow®

P. CONSTANTE
Hygro
… T.Flow®

P. CONSTANTE
T.Flow®

… P. Constante

PARAMÉTRAGES PARAMÉTRAGES
Régulation
… Reset

RÉGULATION
Expert

EXPERT
Q Constant
... 0-10 V

Pression
référence = 120 Pa

Pression
référence = 120 Pa

RÉGULATION
Press. Régulée

P. RÉGULÉE
Hygro
… T.Flow®

P. RÉGULÉE
T.Flow®

… P. Constante

Pression maximum
référence = 120 Pa

RÉGULATION
Expert

CODE PIN
4 1 4 4

RÉGULATION
Press. Régulée
... P. Constante

EXPERT 
Vitesse Constante
... Q Constant

Pression maximum
référence = 120 Pa

RÉGLAGES RÉGLAGES
Couleur
… Langues

RÉGLAGES
Langues
… N°série

LOG ERREUR-S LOG ERREUR-S
E31 : C4 détection
   pendant 3 s.

LOG ERREUR-S
E55 : Vit. moteur
   pendant 3 s.

P. RÉGULÉE HYGRO
Pression = 120 Pa
Débit = 1450 m3/h

Vitesse = 2100 RPM

E49 : ID Produit Confirmer
ID Produit

3474

P. RÉGULÉE
Press. min.
… Press. max.

RÉGLAGES
N° série
… ID produit

RÉGLAGES
Liaison Bluetooth

BLUETOOTH
Activer Bluetooth ?

RÉGLAGES
ID produit
… Nb ouïes

RÉGLAGES
Nb ouïes

RÉGLAGES
Nb ouïes

NOMBRE OUÏES
1
2

BLUETOOTH
Activé

RÉGLAGES

NOMBRE OUÏES
1
2

RÉGLAGES
Option gaz

OPTION GAZ
Oui
Non

ID Produit
3 4 7 4

P = 45 Pa

CONSIGNE
P = 45 Pa

CONSIGNE
P = 40 Pa

CONSIGNE
P = 40 Pa

P. RÉGULÉE
Hygro
… T.Flow®

PARAMÉTRAGES
Régulation

RÉGULATION
P. Constante
… Press. Régulée

PARAMÉTRAGES
P. Constante
… Press. Régulée

RESET
Reset

LOG ERREUR-S
E31 : C4 détection
   pendant 3 s.

EXPERT
0-10 V

EXPERT
Consigne min.
Consigne max.

EXPERT
Consigne max.
Consigne min.

CONSIGNE min. 0-10V
U1 = 1,5 V
V1 = 20 %

U1 = 1,5 V
Vitesse = 20 %

U2 = 10 V
Vitesse = 100 %

CONSIGNE max. 0-10V
U2 = 10 V
V2 = 100 %

RESET
Paramétrage

usine ?

P. RÉGULÉE
P = 45 Pa

Q = 1250 m3/h

PARAMÉTRAGES
Reset
… Régulation

RESET
Reset

CONSIGNE
Pmin = 25 Pa

CONSIGNE
Pmin = 20 Pa

CONSIGNE
Pmin = 20 Pa

CONSIGNE
Pmax = 45 Pa

CONSIGNE
Pmax = 40 Pa

CONSIGNE
Pmax = 40 Pa

Une fois le mode sélectionné modifier les pressions de consigne Pmin et Pmax en les sélectionnant l’une après l’autre et en modifiant leur 
valeur avec – et + (appuyer sur √ pour valider après chaque sélection).
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CHOIX LANGUES
Français
Anglais

CHOIX LANGUES
Français

PARAMÉTRAGES PARAMÉTRAGES
Régulation

RÉGULATION
P. Constante
… Press. Régulée

RÉGULATION
P. Constante
… Expert

RÉGULATION
Expert
… P. Constante

PARAMÉTRAGES
Régulation
… Reset

RÉGULATION
P. Constante

P. CONSTANTE
Hygro
… T.Flow®

P. CONSTANTE
Hygro
… T.Flow®

P. CONSTANTE
T.Flow®

… P. Constante

PARAMÉTRAGES PARAMÉTRAGES
Régulation
… Reset

RÉGULATION
Expert

EXPERT
Q Constant
... 0-10 V

Pression
référence = 120 Pa

Pression
référence = 120 Pa

RÉGULATION
Press. Régulée

P. RÉGULÉE
Hygro
… T.Flow®

P. RÉGULÉE
T.Flow®

… P. Constante

Pression maximum
référence = 120 Pa

RÉGULATION
Expert

CODE PIN
4 1 4 4

RÉGULATION
Press. Régulée
... P. Constante

EXPERT 
Vitesse Constante
... Q Constant

Pression maximum
référence = 120 Pa

RÉGLAGES RÉGLAGES
Couleur
… Langues

RÉGLAGES
Langues
… N°série

LOG ERREUR-S LOG ERREUR-S
E31 : C4 détection
   pendant 3 s.

LOG ERREUR-S
E55 : Vit. moteur
   pendant 3 s.

P. RÉGULÉE HYGRO
Pression = 120 Pa
Débit = 1450 m3/h

Vitesse = 2100 RPM

E49 : ID Produit Confirmer
ID Produit

3474

P. RÉGULÉE
Press. min.
… Press. max.

RÉGLAGES
N° série
… ID produit

RÉGLAGES
Liaison Bluetooth

BLUETOOTH
Activer Bluetooth ?

RÉGLAGES
ID produit
… Nb ouïes

RÉGLAGES
Nb ouïes

RÉGLAGES
Nb ouïes

NOMBRE OUÏES
1
2

BLUETOOTH
Activé

RÉGLAGES

NOMBRE OUÏES
1
2

RÉGLAGES
Option gaz

OPTION GAZ
Oui
Non

ID Produit
3 4 7 4

P = 45 Pa

CONSIGNE
P = 45 Pa

CONSIGNE
P = 40 Pa

CONSIGNE
P = 40 Pa

P. RÉGULÉE
Hygro
… T.Flow®

PARAMÉTRAGES
Régulation

RÉGULATION
P. Constante
… Press. Régulée

PARAMÉTRAGES
P. Constante
… Press. Régulée

RESET
Reset

LOG ERREUR-S
E31 : C4 détection
   pendant 3 s.

EXPERT
0-10 V

EXPERT
Consigne min.
Consigne max.

EXPERT
Consigne max.
Consigne min.

CONSIGNE min. 0-10V
U1 = 1,5 V
V1 = 20 %

U1 = 1,5 V
Vitesse = 20 %

U2 = 10 V
Vitesse = 100 %

CONSIGNE max. 0-10V
U2 = 10 V
V2 = 100 %

RESET
Paramétrage

usine ?

P. RÉGULÉE
P = 45 Pa

Q = 1250 m3/h

PARAMÉTRAGES
Reset
… Régulation

RESET
Reset

CONSIGNE
Pmin = 25 Pa

CONSIGNE
Pmin = 20 Pa

CONSIGNE
Pmin = 20 Pa

CONSIGNE
Pmax = 45 Pa

CONSIGNE
Pmax = 40 Pa

CONSIGNE
Pmax = 40 Pa

MATRYS U
Soft version 0.23
ID # 110349991

CHOIX LANGUES
Français
Anglais

CHOIX LANGUES
Français

PARAMÉTRAGES PARAMÉTRAGES
Régulation

RÉGULATION
P. Constante
… Press. Régulée

RÉGULATION
P. Constante
… Expert

RÉGULATION
Expert
… P. Constante

PARAMÉTRAGES
Régulation
… Reset

RÉGULATION
P. Constante

P. CONSTANTE
Hygro
… T.Flow®

P. CONSTANTE
Hygro
… T.Flow®

P. CONSTANTE
T.Flow®

… P. Constante

PARAMÉTRAGES PARAMÉTRAGES
Régulation
… Reset

RÉGULATION
Expert

EXPERT
Q Constant
... 0-10 V

Pression
référence = 120 Pa

Pression
référence = 120 Pa

RÉGULATION
Press. Régulée

P. RÉGULÉE
Hygro
… T.Flow®

P. RÉGULÉE
T.Flow®

… P. Constante

Pression maximum
référence = 120 Pa

RÉGULATION
Expert

CODE PIN
4 1 4 4

RÉGULATION
Press. Régulée
... P. Constante

EXPERT 
Vitesse Constante
... Q Constant

Pression maximum
référence = 120 Pa

RÉGLAGES RÉGLAGES
Couleur
… Langues

RÉGLAGES
Langues
… N°série

LOG ERREUR-S LOG ERREUR-S
E31 : C4 détection
   pendant 3 s.

LOG ERREUR-S
E55 : Vit. moteur
   pendant 3 s.

P. RÉGULÉE HYGRO
Pression = 120 Pa
Débit = 1450 m3/h

Vitesse = 2100 RPM

E49 : ID Produit Confirmer
ID Produit

3474

P. RÉGULÉE
Press. min.
… Press. max.

RÉGLAGES
N° série
… ID produit

RÉGLAGES
Liaison Bluetooth

BLUETOOTH
Activer Bluetooth ?

RÉGLAGES
ID produit
… Nb ouïes

RÉGLAGES
Nb ouïes

RÉGLAGES
Nb ouïes

NOMBRE OUÏES
1
2

BLUETOOTH
Activé

RÉGLAGES

NOMBRE OUÏES
1
2

RÉGLAGES
Option gaz

OPTION GAZ
Oui
Non

ID Produit
3 4 7 4

P = 45 Pa

CONSIGNE
P = 45 Pa

CONSIGNE
P = 40 Pa

CONSIGNE
P = 40 Pa

P. RÉGULÉE
Hygro
… T.Flow®

PARAMÉTRAGES
Régulation

RÉGULATION
P. Constante
… Press. Régulée

PARAMÉTRAGES
P. Constante
… Press. Régulée

RESET
Reset

LOG ERREUR-S
E31 : C4 détection
   pendant 3 s.

EXPERT
0-10 V

EXPERT
Consigne min.
Consigne max.

EXPERT
Consigne max.
Consigne min.

CONSIGNE min. 0-10V
U1 = 1,5 V
V1 = 20 %

U1 = 1,5 V
Vitesse = 20 %

U2 = 10 V
Vitesse = 100 %

CONSIGNE max. 0-10V
U2 = 10 V
V2 = 100 %

RESET
Paramétrage

usine ?

P. RÉGULÉE
P = 45 Pa

Q = 1250 m3/h

PARAMÉTRAGES
Reset
… Régulation

RESET
Reset

CONSIGNE
Pmin = 25 Pa

CONSIGNE
Pmin = 20 Pa

CONSIGNE
Pmin = 20 Pa

CONSIGNE
Pmax = 45 Pa

CONSIGNE
Pmax = 40 Pa

CONSIGNE
Pmax = 40 Pa

MATRYS U
Soft version 0.23
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CHOIX LANGUES
Français
Anglais

CHOIX LANGUES
Français

PARAMÉTRAGES PARAMÉTRAGES
Régulation

RÉGULATION
P. Constante
… Press. Régulée

RÉGULATION
P. Constante
… Expert

RÉGULATION
Expert
… P. Constante

PARAMÉTRAGES
Régulation
… Reset

RÉGULATION
P. Constante

P. CONSTANTE
Hygro
… T.Flow®

P. CONSTANTE
Hygro
… T.Flow®

P. CONSTANTE
T.Flow®

… P. Constante

PARAMÉTRAGES PARAMÉTRAGES
Régulation
… Reset

RÉGULATION
Expert

EXPERT
Q Constant
... 0-10 V

Pression
référence = 120 Pa

Pression
référence = 120 Pa

RÉGULATION
Press. Régulée

P. RÉGULÉE
Hygro
… T.Flow®

P. RÉGULÉE
T.Flow®

… P. Constante

Pression maximum
référence = 120 Pa

RÉGULATION
Expert

CODE PIN
4 1 4 4

RÉGULATION
Press. Régulée
... P. Constante

EXPERT 
Vitesse Constante
... Q Constant

Pression maximum
référence = 120 Pa

RÉGLAGES RÉGLAGES
Couleur
… Langues

RÉGLAGES
Langues
… N°série

LOG ERREUR-S LOG ERREUR-S
E31 : C4 détection
   pendant 3 s.

LOG ERREUR-S
E55 : Vit. moteur
   pendant 3 s.

P. RÉGULÉE HYGRO
Pression = 120 Pa
Débit = 1450 m3/h

Vitesse = 2100 RPM

E49 : ID Produit Confirmer
ID Produit

3474

P. RÉGULÉE
Press. min.
… Press. max.

RÉGLAGES
N° série
… ID produit

RÉGLAGES
Liaison Bluetooth

BLUETOOTH
Activer Bluetooth ?

RÉGLAGES
ID produit
… Nb ouïes

RÉGLAGES
Nb ouïes

RÉGLAGES
Nb ouïes

NOMBRE OUÏES
1
2

BLUETOOTH
Activé

RÉGLAGES

NOMBRE OUÏES
1
2

RÉGLAGES
Option gaz

OPTION GAZ
Oui
Non

ID Produit
3 4 7 4

P = 45 Pa

CONSIGNE
P = 45 Pa

CONSIGNE
P = 40 Pa

CONSIGNE
P = 40 Pa

P. RÉGULÉE
Hygro
… T.Flow®

PARAMÉTRAGES
Régulation

RÉGULATION
P. Constante
… Press. Régulée

PARAMÉTRAGES
P. Constante
… Press. Régulée

RESET
Reset

LOG ERREUR-S
E31 : C4 détection
   pendant 3 s.

EXPERT
0-10 V

EXPERT
Consigne min.
Consigne max.

EXPERT
Consigne max.
Consigne min.

CONSIGNE min. 0-10V
U1 = 1,5 V
V1 = 20 %

U1 = 1,5 V
Vitesse = 20 %

U2 = 10 V
Vitesse = 100 %

CONSIGNE max. 0-10V
U2 = 10 V
V2 = 100 %

RESET
Paramétrage

usine ?

P. RÉGULÉE
P = 45 Pa

Q = 1250 m3/h

PARAMÉTRAGES
Reset
… Régulation

RESET
Reset

CONSIGNE
Pmin = 25 Pa

CONSIGNE
Pmin = 20 Pa

CONSIGNE
Pmin = 20 Pa

CONSIGNE
Pmax = 45 Pa

CONSIGNE
Pmax = 40 Pa

CONSIGNE
Pmax = 40 Pa

MATRYS U
Soft version 0.23
ID # 110349991

CHOIX LANGUES
Français
Anglais

CHOIX LANGUES
Français

PARAMÉTRAGES PARAMÉTRAGES
Régulation

RÉGULATION
P. Constante
… Press. Régulée

RÉGULATION
P. Constante
… Expert

RÉGULATION
Expert
… P. Constante

PARAMÉTRAGES
Régulation
… Reset

RÉGULATION
P. Constante

P. CONSTANTE
Hygro
… T.Flow®

P. CONSTANTE
Hygro
… T.Flow®

P. CONSTANTE
T.Flow®

… P. Constante

PARAMÉTRAGES PARAMÉTRAGES
Régulation
… Reset

RÉGULATION
Expert

EXPERT
Q Constant
... 0-10 V

Pression
référence = 120 Pa

Pression
référence = 120 Pa

RÉGULATION
Press. Régulée

P. RÉGULÉE
Hygro
… T.Flow®

P. RÉGULÉE
T.Flow®

… P. Constante

Pression maximum
référence = 120 Pa

RÉGULATION
Expert

CODE PIN
4 1 4 4

RÉGULATION
Press. Régulée
... P. Constante

EXPERT 
Vitesse Constante
... Q Constant

Pression maximum
référence = 120 Pa

RÉGLAGES RÉGLAGES
Couleur
… Langues

RÉGLAGES
Langues
… N°série

LOG ERREUR-S LOG ERREUR-S
E31 : C4 détection
   pendant 3 s.

LOG ERREUR-S
E55 : Vit. moteur
   pendant 3 s.

P. RÉGULÉE HYGRO
Pression = 120 Pa
Débit = 1450 m3/h

Vitesse = 2100 RPM

E49 : ID Produit Confirmer
ID Produit

3474

P. RÉGULÉE
Press. min.
… Press. max.

RÉGLAGES
N° série
… ID produit

RÉGLAGES
Liaison Bluetooth

BLUETOOTH
Activer Bluetooth ?

RÉGLAGES
ID produit
… Nb ouïes

RÉGLAGES
Nb ouïes

RÉGLAGES
Nb ouïes

NOMBRE OUÏES
1
2

BLUETOOTH
Activé

RÉGLAGES

NOMBRE OUÏES
1
2

RÉGLAGES
Option gaz

OPTION GAZ
Oui
Non

ID Produit
3 4 7 4

P = 45 Pa

CONSIGNE
P = 45 Pa

CONSIGNE
P = 40 Pa

CONSIGNE
P = 40 Pa

P. RÉGULÉE
Hygro
… T.Flow®

PARAMÉTRAGES
Régulation

RÉGULATION
P. Constante
… Press. Régulée

PARAMÉTRAGES
P. Constante
… Press. Régulée

RESET
Reset

LOG ERREUR-S
E31 : C4 détection
   pendant 3 s.

EXPERT
0-10 V

EXPERT
Consigne min.
Consigne max.

EXPERT
Consigne max.
Consigne min.

CONSIGNE min. 0-10V
U1 = 1,5 V
V1 = 20 %

U1 = 1,5 V
Vitesse = 20 %

U2 = 10 V
Vitesse = 100 %

CONSIGNE max. 0-10V
U2 = 10 V
V2 = 100 %

RESET
Paramétrage

usine ?

P. RÉGULÉE
P = 45 Pa

Q = 1250 m3/h

PARAMÉTRAGES
Reset
… Régulation

RESET
Reset

CONSIGNE
Pmin = 25 Pa

CONSIGNE
Pmin = 20 Pa

CONSIGNE
Pmin = 20 Pa

CONSIGNE
Pmax = 45 Pa

CONSIGNE
Pmax = 40 Pa

CONSIGNE
Pmax = 40 Pa

MATRYS U
Soft version 0.23
ID # 110349991

CHOIX LANGUES
Français
Anglais

CHOIX LANGUES
Français

PARAMÉTRAGES PARAMÉTRAGES
Régulation

RÉGULATION
P. Constante
… Press. Régulée

RÉGULATION
P. Constante
… Expert

RÉGULATION
Expert
… P. Constante

PARAMÉTRAGES
Régulation
… Reset

RÉGULATION
P. Constante

P. CONSTANTE
Hygro
… T.Flow®

P. CONSTANTE
Hygro
… T.Flow®

P. CONSTANTE
T.Flow®

… P. Constante

PARAMÉTRAGES PARAMÉTRAGES
Régulation
… Reset

RÉGULATION
Expert

EXPERT
Q Constant
... 0-10 V

Pression
référence = 120 Pa

Pression
référence = 120 Pa

RÉGULATION
Press. Régulée

P. RÉGULÉE
Hygro
… T.Flow®

P. RÉGULÉE
T.Flow®

… P. Constante

Pression maximum
référence = 120 Pa

RÉGULATION
Expert

CODE PIN
4 1 4 4

RÉGULATION
Press. Régulée
... P. Constante

EXPERT 
Vitesse Constante
... Q Constant

Pression maximum
référence = 120 Pa

RÉGLAGES RÉGLAGES
Couleur
… Langues

RÉGLAGES
Langues
… N°série

LOG ERREUR-S LOG ERREUR-S
E31 : C4 détection
   pendant 3 s.

LOG ERREUR-S
E55 : Vit. moteur
   pendant 3 s.

P. RÉGULÉE HYGRO
Pression = 120 Pa
Débit = 1450 m3/h

Vitesse = 2100 RPM

E49 : ID Produit Confirmer
ID Produit

3474

P. RÉGULÉE
Press. min.
… Press. max.

RÉGLAGES
N° série
… ID produit

RÉGLAGES
Liaison Bluetooth

BLUETOOTH
Activer Bluetooth ?

RÉGLAGES
ID produit
… Nb ouïes

RÉGLAGES
Nb ouïes

RÉGLAGES
Nb ouïes

NOMBRE OUÏES
1
2

BLUETOOTH
Activé

RÉGLAGES

NOMBRE OUÏES
1
2

RÉGLAGES
Option gaz

OPTION GAZ
Oui
Non

ID Produit
3 4 7 4

P = 45 Pa

CONSIGNE
P = 45 Pa

CONSIGNE
P = 40 Pa

CONSIGNE
P = 40 Pa

P. RÉGULÉE
Hygro
… T.Flow®

PARAMÉTRAGES
Régulation

RÉGULATION
P. Constante
… Press. Régulée

PARAMÉTRAGES
P. Constante
… Press. Régulée

RESET
Reset

LOG ERREUR-S
E31 : C4 détection
   pendant 3 s.

EXPERT
0-10 V

EXPERT
Consigne min.
Consigne max.

EXPERT
Consigne max.
Consigne min.

CONSIGNE min. 0-10V
U1 = 1,5 V
V1 = 20 %

U1 = 1,5 V
Vitesse = 20 %

U2 = 10 V
Vitesse = 100 %

CONSIGNE max. 0-10V
U2 = 10 V
V2 = 100 %

RESET
Paramétrage

usine ?

P. RÉGULÉE
P = 45 Pa

Q = 1250 m3/h

PARAMÉTRAGES
Reset
… Régulation

RESET
Reset

CONSIGNE
Pmin = 25 Pa

CONSIGNE
Pmin = 20 Pa

CONSIGNE
Pmin = 20 Pa

CONSIGNE
Pmax = 45 Pa

CONSIGNE
Pmax = 40 Pa

CONSIGNE
Pmax = 40 Pa

MATRYS U
Soft version 0.23
ID # 110349991

CHOIX LANGUES
Français
Anglais

CHOIX LANGUES
Français

PARAMÉTRAGES PARAMÉTRAGES
Régulation

RÉGULATION
P. Constante
… Press. Régulée

RÉGULATION
P. Constante
… Expert

RÉGULATION
Expert
… P. Constante

PARAMÉTRAGES
Régulation
… Reset

RÉGULATION
P. Constante

P. CONSTANTE
Hygro
… T.Flow®

P. CONSTANTE
Hygro
… T.Flow®

P. CONSTANTE
T.Flow®

… P. Constante

PARAMÉTRAGES PARAMÉTRAGES
Régulation
… Reset

RÉGULATION
Expert

EXPERT
Q Constant
... 0-10 V

Pression
référence = 120 Pa

Pression
référence = 120 Pa

RÉGULATION
Press. Régulée

P. RÉGULÉE
Hygro
… T.Flow®

P. RÉGULÉE
T.Flow®

… P. Constante

Pression maximum
référence = 120 Pa

RÉGULATION
Expert

CODE PIN
4 1 4 4

RÉGULATION
Press. Régulée
... P. Constante

EXPERT 
Vitesse Constante
... Q Constant

Pression maximum
référence = 120 Pa

RÉGLAGES RÉGLAGES
Couleur
… Langues

RÉGLAGES
Langues
… N°série

LOG ERREUR-S LOG ERREUR-S
E31 : C4 détection
   pendant 3 s.

LOG ERREUR-S
E55 : Vit. moteur
   pendant 3 s.

P. RÉGULÉE HYGRO
Pression = 120 Pa
Débit = 1450 m3/h

Vitesse = 2100 RPM

E49 : ID Produit Confirmer
ID Produit

3474

P. RÉGULÉE
Press. min.
… Press. max.

RÉGLAGES
N° série
… ID produit

RÉGLAGES
Liaison Bluetooth

BLUETOOTH
Activer Bluetooth ?

RÉGLAGES
ID produit
… Nb ouïes

RÉGLAGES
Nb ouïes

RÉGLAGES
Nb ouïes

NOMBRE OUÏES
1
2

BLUETOOTH
Activé

RÉGLAGES

NOMBRE OUÏES
1
2

RÉGLAGES
Option gaz

OPTION GAZ
Oui
Non

ID Produit
3 4 7 4

P = 45 Pa

CONSIGNE
P = 45 Pa

CONSIGNE
P = 40 Pa

CONSIGNE
P = 40 Pa

P. RÉGULÉE
Hygro
… T.Flow®

PARAMÉTRAGES
Régulation

RÉGULATION
P. Constante
… Press. Régulée

PARAMÉTRAGES
P. Constante
… Press. Régulée

RESET
Reset

LOG ERREUR-S
E31 : C4 détection
   pendant 3 s.

EXPERT
0-10 V

EXPERT
Consigne min.
Consigne max.

EXPERT
Consigne max.
Consigne min.

CONSIGNE min. 0-10V
U1 = 1,5 V
V1 = 20 %

U1 = 1,5 V
Vitesse = 20 %

U2 = 10 V
Vitesse = 100 %

CONSIGNE max. 0-10V
U2 = 10 V
V2 = 100 %

RESET
Paramétrage

usine ?

P. RÉGULÉE
P = 45 Pa

Q = 1250 m3/h

PARAMÉTRAGES
Reset
… Régulation

RESET
Reset

CONSIGNE
Pmin = 25 Pa

CONSIGNE
Pmin = 20 Pa

CONSIGNE
Pmin = 20 Pa

CONSIGNE
Pmax = 45 Pa

CONSIGNE
Pmax = 40 Pa

CONSIGNE
Pmax = 40 Pa

Par défaut les pressions de consigne sont de 25 Pa pour Pmin et 45 Pa pour Pmax. Il est fortement recommandé de renseigner les valeurs 
indiquées dans le rapport d’étude e-Venthys/DimVMBP

5.4.3. Reset usine  
La fonction « Reset » permet de revenir au paramétrage d’usine qui est un fonctionnement en pression régulée avec une Pmin à 25 Pa et une 
Pmax à 45 Pa.
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ID # 110349991

CHOIX LANGUES
Français
Anglais

CHOIX LANGUES
Français

PARAMÉTRAGES PARAMÉTRAGES
Régulation

RÉGULATION
P. Constante
… Press. Régulée

RÉGULATION
P. Constante
… Expert

RÉGULATION
Expert
… P. Constante

PARAMÉTRAGES
Régulation
… Reset

RÉGULATION
P. Constante

P. CONSTANTE
Hygro
… T.Flow®

P. CONSTANTE
Hygro
… T.Flow®

P. CONSTANTE
T.Flow®

… P. Constante

PARAMÉTRAGES PARAMÉTRAGES
Régulation
… Reset

RÉGULATION
Expert

EXPERT
Q Constant
... 0-10 V

Pression
référence = 120 Pa

Pression
référence = 120 Pa

RÉGULATION
Press. Régulée

P. RÉGULÉE
Hygro
… T.Flow®

P. RÉGULÉE
T.Flow®

… P. Constante

Pression maximum
référence = 120 Pa

RÉGULATION
Expert

CODE PIN
4 1 4 4

RÉGULATION
Press. Régulée
... P. Constante

EXPERT 
Vitesse Constante
... Q Constant

Pression maximum
référence = 120 Pa

RÉGLAGES RÉGLAGES
Couleur
… Langues

RÉGLAGES
Langues
… N°série

LOG ERREUR-S LOG ERREUR-S
E31 : C4 détection
   pendant 3 s.

LOG ERREUR-S
E55 : Vit. moteur
   pendant 3 s.

P. RÉGULÉE HYGRO
Pression = 120 Pa
Débit = 1450 m3/h

Vitesse = 2100 RPM

E49 : ID Produit Confirmer
ID Produit

3474

P. RÉGULÉE
Press. min.
… Press. max.

RÉGLAGES
N° série
… ID produit

RÉGLAGES
Liaison Bluetooth

BLUETOOTH
Activer Bluetooth ?

RÉGLAGES
ID produit
… Nb ouïes

RÉGLAGES
Nb ouïes

RÉGLAGES
Nb ouïes

NOMBRE OUÏES
1
2

BLUETOOTH
Activé

RÉGLAGES

NOMBRE OUÏES
1
2

RÉGLAGES
Option gaz

OPTION GAZ
Oui
Non

ID Produit
3 4 7 4

P = 45 Pa

CONSIGNE
P = 45 Pa

CONSIGNE
P = 40 Pa

CONSIGNE
P = 40 Pa

P. RÉGULÉE
Hygro
… T.Flow®

PARAMÉTRAGES
Régulation

RÉGULATION
P. Constante
… Press. Régulée

PARAMÉTRAGES
P. Constante
… Press. Régulée

RESET
Reset

LOG ERREUR-S
E31 : C4 détection
   pendant 3 s.

EXPERT
0-10 V

EXPERT
Consigne min.
Consigne max.

EXPERT
Consigne max.
Consigne min.

CONSIGNE min. 0-10V
U1 = 1,5 V
V1 = 20 %

U1 = 1,5 V
Vitesse = 20 %

U2 = 10 V
Vitesse = 100 %

CONSIGNE max. 0-10V
U2 = 10 V
V2 = 100 %

RESET
Paramétrage

usine ?

P. RÉGULÉE
P = 45 Pa

Q = 1250 m3/h

PARAMÉTRAGES
Reset
… Régulation

RESET
Reset

CONSIGNE
Pmin = 25 Pa

CONSIGNE
Pmin = 20 Pa

CONSIGNE
Pmin = 20 Pa

CONSIGNE
Pmax = 45 Pa

CONSIGNE
Pmax = 40 Pa

CONSIGNE
Pmax = 40 Pa

MATRYS U
Soft version 0.23
ID # 110349991

CHOIX LANGUES
Français
Anglais

CHOIX LANGUES
Français

PARAMÉTRAGES PARAMÉTRAGES
Régulation

RÉGULATION
P. Constante
… Press. Régulée

RÉGULATION
P. Constante
… Expert

RÉGULATION
Expert
… P. Constante

PARAMÉTRAGES
Régulation
… Reset

RÉGULATION
P. Constante

P. CONSTANTE
Hygro
… T.Flow®

P. CONSTANTE
Hygro
… T.Flow®

P. CONSTANTE
T.Flow®

… P. Constante

PARAMÉTRAGES PARAMÉTRAGES
Régulation
… Reset

RÉGULATION
Expert

EXPERT
Q Constant
... 0-10 V

Pression
référence = 120 Pa

Pression
référence = 120 Pa

RÉGULATION
Press. Régulée

P. RÉGULÉE
Hygro
… T.Flow®

P. RÉGULÉE
T.Flow®

… P. Constante

Pression maximum
référence = 120 Pa

RÉGULATION
Expert

CODE PIN
4 1 4 4

RÉGULATION
Press. Régulée
... P. Constante

EXPERT 
Vitesse Constante
... Q Constant

Pression maximum
référence = 120 Pa

RÉGLAGES RÉGLAGES
Couleur
… Langues

RÉGLAGES
Langues
… N°série

LOG ERREUR-S LOG ERREUR-S
E31 : C4 détection
   pendant 3 s.

LOG ERREUR-S
E55 : Vit. moteur
   pendant 3 s.

P. RÉGULÉE HYGRO
Pression = 120 Pa
Débit = 1450 m3/h

Vitesse = 2100 RPM

E49 : ID Produit Confirmer
ID Produit

3474

P. RÉGULÉE
Press. min.
… Press. max.

RÉGLAGES
N° série
… ID produit

RÉGLAGES
Liaison Bluetooth

BLUETOOTH
Activer Bluetooth ?

RÉGLAGES
ID produit
… Nb ouïes

RÉGLAGES
Nb ouïes

RÉGLAGES
Nb ouïes

NOMBRE OUÏES
1
2

BLUETOOTH
Activé

RÉGLAGES

NOMBRE OUÏES
1
2

RÉGLAGES
Option gaz

OPTION GAZ
Oui
Non

ID Produit
3 4 7 4

P = 45 Pa

CONSIGNE
P = 45 Pa

CONSIGNE
P = 40 Pa

CONSIGNE
P = 40 Pa

P. RÉGULÉE
Hygro
… T.Flow®

PARAMÉTRAGES
Régulation

RÉGULATION
P. Constante
… Press. Régulée

PARAMÉTRAGES
P. Constante
… Press. Régulée

RESET
Reset

LOG ERREUR-S
E31 : C4 détection
   pendant 3 s.

EXPERT
0-10 V

EXPERT
Consigne min.
Consigne max.

EXPERT
Consigne max.
Consigne min.

CONSIGNE min. 0-10V
U1 = 1,5 V
V1 = 20 %

U1 = 1,5 V
Vitesse = 20 %

U2 = 10 V
Vitesse = 100 %

CONSIGNE max. 0-10V
U2 = 10 V
V2 = 100 %

RESET
Paramétrage

usine ?

P. RÉGULÉE
P = 45 Pa

Q = 1250 m3/h

PARAMÉTRAGES
Reset
… Régulation

RESET
Reset

CONSIGNE
Pmin = 25 Pa

CONSIGNE
Pmin = 20 Pa

CONSIGNE
Pmin = 20 Pa

CONSIGNE
Pmax = 45 Pa

CONSIGNE
Pmax = 40 Pa

CONSIGNE
Pmax = 40 Pa

MATRYS U
Soft version 0.23
ID # 110349991

CHOIX LANGUES
Français
Anglais

CHOIX LANGUES
Français

PARAMÉTRAGES PARAMÉTRAGES
Régulation

RÉGULATION
P. Constante
… Press. Régulée

RÉGULATION
P. Constante
… Expert

RÉGULATION
Expert
… P. Constante

PARAMÉTRAGES
Régulation
… Reset

RÉGULATION
P. Constante

P. CONSTANTE
Hygro
… T.Flow®

P. CONSTANTE
Hygro
… T.Flow®

P. CONSTANTE
T.Flow®

… P. Constante

PARAMÉTRAGES PARAMÉTRAGES
Régulation
… Reset

RÉGULATION
Expert

EXPERT
Q Constant
... 0-10 V

Pression
référence = 120 Pa

Pression
référence = 120 Pa

RÉGULATION
Press. Régulée

P. RÉGULÉE
Hygro
… T.Flow®

P. RÉGULÉE
T.Flow®

… P. Constante

Pression maximum
référence = 120 Pa

RÉGULATION
Expert

CODE PIN
4 1 4 4

RÉGULATION
Press. Régulée
... P. Constante

EXPERT 
Vitesse Constante
... Q Constant

Pression maximum
référence = 120 Pa

RÉGLAGES RÉGLAGES
Couleur
… Langues

RÉGLAGES
Langues
… N°série

LOG ERREUR-S LOG ERREUR-S
E31 : C4 détection
   pendant 3 s.

LOG ERREUR-S
E55 : Vit. moteur
   pendant 3 s.

P. RÉGULÉE HYGRO
Pression = 120 Pa
Débit = 1450 m3/h

Vitesse = 2100 RPM

E49 : ID Produit Confirmer
ID Produit

3474

P. RÉGULÉE
Press. min.
… Press. max.

RÉGLAGES
N° série
… ID produit

RÉGLAGES
Liaison Bluetooth

BLUETOOTH
Activer Bluetooth ?

RÉGLAGES
ID produit
… Nb ouïes

RÉGLAGES
Nb ouïes

RÉGLAGES
Nb ouïes

NOMBRE OUÏES
1
2

BLUETOOTH
Activé

RÉGLAGES

NOMBRE OUÏES
1
2

RÉGLAGES
Option gaz

OPTION GAZ
Oui
Non

ID Produit
3 4 7 4

P = 45 Pa

CONSIGNE
P = 45 Pa

CONSIGNE
P = 40 Pa

CONSIGNE
P = 40 Pa

P. RÉGULÉE
Hygro
… T.Flow®

PARAMÉTRAGES
Régulation

RÉGULATION
P. Constante
… Press. Régulée

PARAMÉTRAGES
P. Constante
… Press. Régulée

RESET
Reset

LOG ERREUR-S
E31 : C4 détection
   pendant 3 s.

EXPERT
0-10 V

EXPERT
Consigne min.
Consigne max.

EXPERT
Consigne max.
Consigne min.

CONSIGNE min. 0-10V
U1 = 1,5 V
V1 = 20 %

U1 = 1,5 V
Vitesse = 20 %

U2 = 10 V
Vitesse = 100 %

CONSIGNE max. 0-10V
U2 = 10 V
V2 = 100 %

RESET
Paramétrage

usine ?

P. RÉGULÉE
P = 45 Pa

Q = 1250 m3/h

PARAMÉTRAGES
Reset
… Régulation

RESET
Reset

CONSIGNE
Pmin = 25 Pa

CONSIGNE
Pmin = 20 Pa

CONSIGNE
Pmin = 20 Pa

CONSIGNE
Pmax = 45 Pa

CONSIGNE
Pmax = 40 Pa

CONSIGNE
Pmax = 40 Pa

MATRYS U
Soft version 0.23
ID # 110349991

CHOIX LANGUES
Français
Anglais

CHOIX LANGUES
Français

PARAMÉTRAGES PARAMÉTRAGES
Régulation

RÉGULATION
P. Constante
… Press. Régulée

RÉGULATION
P. Constante
… Expert

RÉGULATION
Expert
… P. Constante

PARAMÉTRAGES
Régulation
… Reset

RÉGULATION
P. Constante

P. CONSTANTE
Hygro
… T.Flow®

P. CONSTANTE
Hygro
… T.Flow®

P. CONSTANTE
T.Flow®

… P. Constante

PARAMÉTRAGES PARAMÉTRAGES
Régulation
… Reset

RÉGULATION
Expert

EXPERT
Q Constant
... 0-10 V

Pression
référence = 120 Pa

Pression
référence = 120 Pa

RÉGULATION
Press. Régulée

P. RÉGULÉE
Hygro
… T.Flow®

P. RÉGULÉE
T.Flow®

… P. Constante

Pression maximum
référence = 120 Pa

RÉGULATION
Expert

CODE PIN
4 1 4 4

RÉGULATION
Press. Régulée
... P. Constante

EXPERT 
Vitesse Constante
... Q Constant

Pression maximum
référence = 120 Pa

RÉGLAGES RÉGLAGES
Couleur
… Langues

RÉGLAGES
Langues
… N°série

LOG ERREUR-S LOG ERREUR-S
E31 : C4 détection
   pendant 3 s.

LOG ERREUR-S
E55 : Vit. moteur
   pendant 3 s.

P. RÉGULÉE HYGRO
Pression = 120 Pa
Débit = 1450 m3/h

Vitesse = 2100 RPM

E49 : ID Produit Confirmer
ID Produit

3474

P. RÉGULÉE
Press. min.
… Press. max.

RÉGLAGES
N° série
… ID produit

RÉGLAGES
Liaison Bluetooth

BLUETOOTH
Activer Bluetooth ?

RÉGLAGES
ID produit
… Nb ouïes

RÉGLAGES
Nb ouïes

RÉGLAGES
Nb ouïes

NOMBRE OUÏES
1
2

BLUETOOTH
Activé

RÉGLAGES

NOMBRE OUÏES
1
2

RÉGLAGES
Option gaz

OPTION GAZ
Oui
Non

ID Produit
3 4 7 4

P = 45 Pa

CONSIGNE
P = 45 Pa

CONSIGNE
P = 40 Pa

CONSIGNE
P = 40 Pa

P. RÉGULÉE
Hygro
… T.Flow®

PARAMÉTRAGES
Régulation

RÉGULATION
P. Constante
… Press. Régulée

PARAMÉTRAGES
P. Constante
… Press. Régulée

RESET
Reset

LOG ERREUR-S
E31 : C4 détection
   pendant 3 s.

EXPERT
0-10 V

EXPERT
Consigne min.
Consigne max.

EXPERT
Consigne max.
Consigne min.

CONSIGNE min. 0-10V
U1 = 1,5 V
V1 = 20 %

U1 = 1,5 V
Vitesse = 20 %

U2 = 10 V
Vitesse = 100 %

CONSIGNE max. 0-10V
U2 = 10 V
V2 = 100 %

RESET
Paramétrage

usine ?

P. RÉGULÉE
P = 45 Pa

Q = 1250 m3/h

PARAMÉTRAGES
Reset
… Régulation

RESET
Reset

CONSIGNE
Pmin = 25 Pa

CONSIGNE
Pmin = 20 Pa

CONSIGNE
Pmin = 20 Pa

CONSIGNE
Pmax = 45 Pa

CONSIGNE
Pmax = 40 Pa

CONSIGNE
Pmax = 40 Pa
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5.5. �Menu « Réglages » 
Le menu « Réglages » permet de :
• �Changer l’affichage de l’écran : texte noir sur fond banc ou texte blanc sur fond noir,
• Sélectionner une autre langue,
• Afficher le N° de série du caisson.

MATRYS U
Soft version 0.23
ID # 110349991

CHOIX LANGUES
Français
Anglais

CHOIX LANGUES
Français

PARAMÉTRAGES PARAMÉTRAGES
Régulation

RÉGULATION
P. Constante
… Press. Régulée

RÉGULATION
P. Constante
… Expert

RÉGULATION
Expert
… P. Constante

PARAMÉTRAGES
Régulation
… Reset

RÉGULATION
P. Constante

P. CONSTANTE
Hygro
… T.Flow®

P. CONSTANTE
Hygro
… T.Flow®

P. CONSTANTE
T.Flow®

… P. Constante

PARAMÉTRAGES PARAMÉTRAGES
Régulation
… Reset

RÉGULATION
Expert

EXPERT
Q Constant
... 0-10 V

Pression
référence = 120 Pa

Pression
référence = 120 Pa

RÉGULATION
Press. Régulée

P. RÉGULÉE
Hygro
… T.Flow®

P. RÉGULÉE
T.Flow®

… P. Constante

Pression maximum
référence = 120 Pa

RÉGULATION
Expert

CODE PIN
4 1 4 4

RÉGULATION
Press. Régulée
... P. Constante

EXPERT 
Vitesse Constante
... Q Constant

Pression maximum
référence = 120 Pa

RÉGLAGES RÉGLAGES
Couleur
… Langues

RÉGLAGES
Langues
… N°série

LOG ERREUR-S LOG ERREUR-S
E31 : C4 détection
   pendant 3 s.

LOG ERREUR-S
E55 : Vit. moteur
   pendant 3 s.

P. RÉGULÉE HYGRO
Pression = 120 Pa
Débit = 1450 m3/h

Vitesse = 2100 RPM

E49 : ID Produit Confirmer
ID Produit

3474

P. RÉGULÉE
Press. min.
… Press. max.

RÉGLAGES
N° série
… ID produit

RÉGLAGES
Liaison Bluetooth

BLUETOOTH
Activer Bluetooth ?

RÉGLAGES
ID produit
… Nb ouïes

RÉGLAGES
Nb ouïes

RÉGLAGES
Nb ouïes

NOMBRE OUÏES
1
2

BLUETOOTH
Activé

RÉGLAGES

NOMBRE OUÏES
1
2

RÉGLAGES
Option gaz

OPTION GAZ
Oui
Non

ID Produit
3 4 7 4

P = 45 Pa

CONSIGNE
P = 45 Pa

CONSIGNE
P = 40 Pa

CONSIGNE
P = 40 Pa

P. RÉGULÉE
Hygro
… T.Flow®

PARAMÉTRAGES
Régulation

RÉGULATION
P. Constante
… Press. Régulée

PARAMÉTRAGES
P. Constante
… Press. Régulée

RESET
Reset

LOG ERREUR-S
E31 : C4 détection
   pendant 3 s.

EXPERT
0-10 V

EXPERT
Consigne min.
Consigne max.

EXPERT
Consigne max.
Consigne min.

CONSIGNE min. 0-10V
U1 = 1,5 V
V1 = 20 %

U1 = 1,5 V
Vitesse = 20 %

U2 = 10 V
Vitesse = 100 %

CONSIGNE max. 0-10V
U2 = 10 V
V2 = 100 %

RESET
Paramétrage

usine ?

P. RÉGULÉE
P = 45 Pa

Q = 1250 m3/h

PARAMÉTRAGES
Reset
… Régulation

RESET
Reset

CONSIGNE
Pmin = 25 Pa

CONSIGNE
Pmin = 20 Pa

CONSIGNE
Pmin = 20 Pa

CONSIGNE
Pmax = 45 Pa

CONSIGNE
Pmax = 40 Pa

CONSIGNE
Pmax = 40 Pa

MATRYS U
Soft version 0.23
ID # 110349991

CHOIX LANGUES
Français
Anglais

CHOIX LANGUES
Français

PARAMÉTRAGES PARAMÉTRAGES
Régulation

RÉGULATION
P. Constante
… Press. Régulée

RÉGULATION
P. Constante
… Expert

RÉGULATION
Expert
… P. Constante

PARAMÉTRAGES
Régulation
… Reset

RÉGULATION
P. Constante

P. CONSTANTE
Hygro
… T.Flow®

P. CONSTANTE
Hygro
… T.Flow®

P. CONSTANTE
T.Flow®

… P. Constante

PARAMÉTRAGES PARAMÉTRAGES
Régulation
… Reset

RÉGULATION
Expert

EXPERT
Q Constant
... 0-10 V

Pression
référence = 120 Pa

Pression
référence = 120 Pa

RÉGULATION
Press. Régulée

P. RÉGULÉE
Hygro
… T.Flow®

P. RÉGULÉE
T.Flow®

… P. Constante

Pression maximum
référence = 120 Pa

RÉGULATION
Expert

CODE PIN
4 1 4 4

RÉGULATION
Press. Régulée
... P. Constante

EXPERT 
Vitesse Constante
... Q Constant

Pression maximum
référence = 120 Pa

RÉGLAGES RÉGLAGES
Couleur
… Langues

RÉGLAGES
Langues
… N°série

LOG ERREUR-S LOG ERREUR-S
E31 : C4 détection
   pendant 3 s.

LOG ERREUR-S
E55 : Vit. moteur
   pendant 3 s.

P. RÉGULÉE HYGRO
Pression = 120 Pa
Débit = 1450 m3/h

Vitesse = 2100 RPM

E49 : ID Produit Confirmer
ID Produit

3474

P. RÉGULÉE
Press. min.
… Press. max.

RÉGLAGES
N° série
… ID produit

RÉGLAGES
Liaison Bluetooth

BLUETOOTH
Activer Bluetooth ?

RÉGLAGES
ID produit
… Nb ouïes

RÉGLAGES
Nb ouïes

RÉGLAGES
Nb ouïes

NOMBRE OUÏES
1
2

BLUETOOTH
Activé

RÉGLAGES

NOMBRE OUÏES
1
2

RÉGLAGES
Option gaz

OPTION GAZ
Oui
Non

ID Produit
3 4 7 4

P = 45 Pa

CONSIGNE
P = 45 Pa

CONSIGNE
P = 40 Pa

CONSIGNE
P = 40 Pa

P. RÉGULÉE
Hygro
… T.Flow®

PARAMÉTRAGES
Régulation

RÉGULATION
P. Constante
… Press. Régulée

PARAMÉTRAGES
P. Constante
… Press. Régulée

RESET
Reset

LOG ERREUR-S
E31 : C4 détection
   pendant 3 s.

EXPERT
0-10 V

EXPERT
Consigne min.
Consigne max.

EXPERT
Consigne max.
Consigne min.

CONSIGNE min. 0-10V
U1 = 1,5 V
V1 = 20 %

U1 = 1,5 V
Vitesse = 20 %

U2 = 10 V
Vitesse = 100 %

CONSIGNE max. 0-10V
U2 = 10 V
V2 = 100 %

RESET
Paramétrage

usine ?

P. RÉGULÉE
P = 45 Pa

Q = 1250 m3/h

PARAMÉTRAGES
Reset
… Régulation

RESET
Reset

CONSIGNE
Pmin = 25 Pa

CONSIGNE
Pmin = 20 Pa

CONSIGNE
Pmin = 20 Pa

CONSIGNE
Pmax = 45 Pa

CONSIGNE
Pmax = 40 Pa

CONSIGNE
Pmax = 40 Pa

• De préciser le nombre de conduit(s) collecteur(s) raccordé(s) au caisson d’extraction MATRYS. 

MATRYS U
Soft version 0.23
ID # 110349991

CHOIX LANGUES
Français
Anglais

CHOIX LANGUES
Français

PARAMÉTRAGES PARAMÉTRAGES
Régulation

RÉGULATION
P. Constante
… Press. Régulée

RÉGULATION
P. Constante
… Expert

RÉGULATION
Expert
… P. Constante

PARAMÉTRAGES
Régulation
… Reset

RÉGULATION
P. Constante

P. CONSTANTE
Hygro
… T.Flow®

P. CONSTANTE
Hygro
… T.Flow®

P. CONSTANTE
T.Flow®

… P. Constante

PARAMÉTRAGES PARAMÉTRAGES
Régulation
… Reset

RÉGULATION
Expert

EXPERT
Q Constant
... 0-10 V

Pression
référence = 120 Pa

Pression
référence = 120 Pa

RÉGULATION
Press. Régulée

P. RÉGULÉE
Hygro
… T.Flow®

P. RÉGULÉE
T.Flow®

… P. Constante

Pression maximum
référence = 120 Pa

RÉGULATION
Expert

CODE PIN
4 1 4 4

RÉGULATION
Press. Régulée
... P. Constante

EXPERT 
Vitesse Constante
... Q Constant

Pression maximum
référence = 120 Pa

RÉGLAGES RÉGLAGES
Couleur
… Langues

RÉGLAGES
Langues
… N°série

LOG ERREUR-S LOG ERREUR-S
E31 : C4 détection
   pendant 3 s.

LOG ERREUR-S
E55 : Vit. moteur
   pendant 3 s.

P. RÉGULÉE HYGRO
Pression = 120 Pa
Débit = 1450 m3/h

Vitesse = 2100 RPM

E49 : ID Produit Confirmer
ID Produit

3474

P. RÉGULÉE
Press. min.
… Press. max.

RÉGLAGES
N° série
… ID produit

RÉGLAGES
Liaison Bluetooth

BLUETOOTH
Activer Bluetooth ?

RÉGLAGES
ID produit
… Nb ouïes

RÉGLAGES
Nb ouïes

RÉGLAGES
Nb ouïes

NOMBRE OUÏES
1
2

BLUETOOTH
Activé

RÉGLAGES

NOMBRE OUÏES
1
2

RÉGLAGES
Option gaz

OPTION GAZ
Oui
Non

ID Produit
3 4 7 4

P = 45 Pa

CONSIGNE
P = 45 Pa

CONSIGNE
P = 40 Pa

CONSIGNE
P = 40 Pa

P. RÉGULÉE
Hygro
… T.Flow®

PARAMÉTRAGES
Régulation

RÉGULATION
P. Constante
… Press. Régulée

PARAMÉTRAGES
P. Constante
… Press. Régulée

RESET
Reset

LOG ERREUR-S
E31 : C4 détection
   pendant 3 s.

EXPERT
0-10 V

EXPERT
Consigne min.
Consigne max.

EXPERT
Consigne max.
Consigne min.

CONSIGNE min. 0-10V
U1 = 1,5 V
V1 = 20 %

U1 = 1,5 V
Vitesse = 20 %

U2 = 10 V
Vitesse = 100 %

CONSIGNE max. 0-10V
U2 = 10 V
V2 = 100 %

RESET
Paramétrage

usine ?

P. RÉGULÉE
P = 45 Pa

Q = 1250 m3/h

PARAMÉTRAGES
Reset
… Régulation

RESET
Reset

CONSIGNE
Pmin = 25 Pa

CONSIGNE
Pmin = 20 Pa

CONSIGNE
Pmin = 20 Pa

CONSIGNE
Pmax = 45 Pa

CONSIGNE
Pmax = 40 Pa

CONSIGNE
Pmax = 40 Pa

MATRYS U
Soft version 0.23
ID # 110349991

CHOIX LANGUES
Français
Anglais

CHOIX LANGUES
Français

PARAMÉTRAGES PARAMÉTRAGES
Régulation

RÉGULATION
P. Constante
… Press. Régulée

RÉGULATION
P. Constante
… Expert

RÉGULATION
Expert
… P. Constante

PARAMÉTRAGES
Régulation
… Reset

RÉGULATION
P. Constante

P. CONSTANTE
Hygro
… T.Flow®

P. CONSTANTE
Hygro
… T.Flow®

P. CONSTANTE
T.Flow®

… P. Constante

PARAMÉTRAGES PARAMÉTRAGES
Régulation
… Reset

RÉGULATION
Expert

EXPERT
Q Constant
... 0-10 V

Pression
référence = 120 Pa

Pression
référence = 120 Pa

RÉGULATION
Press. Régulée

P. RÉGULÉE
Hygro
… T.Flow®

P. RÉGULÉE
T.Flow®

… P. Constante

Pression maximum
référence = 120 Pa

RÉGULATION
Expert

CODE PIN
4 1 4 4

RÉGULATION
Press. Régulée
... P. Constante

EXPERT 
Vitesse Constante
... Q Constant

Pression maximum
référence = 120 Pa

RÉGLAGES RÉGLAGES
Couleur
… Langues

RÉGLAGES
Langues
… N°série

LOG ERREUR-S LOG ERREUR-S
E31 : C4 détection
   pendant 3 s.

LOG ERREUR-S
E55 : Vit. moteur
   pendant 3 s.

P. RÉGULÉE HYGRO
Pression = 120 Pa
Débit = 1450 m3/h

Vitesse = 2100 RPM

E49 : ID Produit Confirmer
ID Produit

3474

P. RÉGULÉE
Press. min.
… Press. max.

RÉGLAGES
N° série
… ID produit

RÉGLAGES
Liaison Bluetooth

BLUETOOTH
Activer Bluetooth ?

RÉGLAGES
ID produit
… Nb ouïes

RÉGLAGES
Nb ouïes

RÉGLAGES
Nb ouïes

NOMBRE OUÏES
1
2

BLUETOOTH
Activé

RÉGLAGES

NOMBRE OUÏES
1
2

RÉGLAGES
Option gaz

OPTION GAZ
Oui
Non

ID Produit
3 4 7 4

P = 45 Pa

CONSIGNE
P = 45 Pa

CONSIGNE
P = 40 Pa

CONSIGNE
P = 40 Pa

P. RÉGULÉE
Hygro
… T.Flow®

PARAMÉTRAGES
Régulation

RÉGULATION
P. Constante
… Press. Régulée

PARAMÉTRAGES
P. Constante
… Press. Régulée

RESET
Reset

LOG ERREUR-S
E31 : C4 détection
   pendant 3 s.

EXPERT
0-10 V

EXPERT
Consigne min.
Consigne max.

EXPERT
Consigne max.
Consigne min.

CONSIGNE min. 0-10V
U1 = 1,5 V
V1 = 20 %

U1 = 1,5 V
Vitesse = 20 %

U2 = 10 V
Vitesse = 100 %

CONSIGNE max. 0-10V
U2 = 10 V
V2 = 100 %

RESET
Paramétrage

usine ?

P. RÉGULÉE
P = 45 Pa

Q = 1250 m3/h

PARAMÉTRAGES
Reset
… Régulation

RESET
Reset

CONSIGNE
Pmin = 25 Pa

CONSIGNE
Pmin = 20 Pa

CONSIGNE
Pmin = 20 Pa

CONSIGNE
Pmax = 45 Pa

CONSIGNE
Pmax = 40 Pa

CONSIGNE
Pmax = 40 Pa

MATRYS U
Soft version 0.23
ID # 110349991

CHOIX LANGUES
Français
Anglais

CHOIX LANGUES
Français

PARAMÉTRAGES PARAMÉTRAGES
Régulation

RÉGULATION
P. Constante
… Press. Régulée

RÉGULATION
P. Constante
… Expert

RÉGULATION
Expert
… P. Constante

PARAMÉTRAGES
Régulation
… Reset

RÉGULATION
P. Constante

P. CONSTANTE
Hygro
… T.Flow®

P. CONSTANTE
Hygro
… T.Flow®

P. CONSTANTE
T.Flow®

… P. Constante

PARAMÉTRAGES PARAMÉTRAGES
Régulation
… Reset

RÉGULATION
Expert

EXPERT
Q Constant
... 0-10 V

Pression
référence = 120 Pa

Pression
référence = 120 Pa

RÉGULATION
Press. Régulée

P. RÉGULÉE
Hygro
… T.Flow®

P. RÉGULÉE
T.Flow®

… P. Constante

Pression maximum
référence = 120 Pa

RÉGULATION
Expert

CODE PIN
4 1 4 4

RÉGULATION
Press. Régulée
... P. Constante

EXPERT 
Vitesse Constante
... Q Constant

Pression maximum
référence = 120 Pa

RÉGLAGES RÉGLAGES
Couleur
… Langues

RÉGLAGES
Langues
… N°série

LOG ERREUR-S LOG ERREUR-S
E31 : C4 détection
   pendant 3 s.

LOG ERREUR-S
E55 : Vit. moteur
   pendant 3 s.

P. RÉGULÉE HYGRO
Pression = 120 Pa
Débit = 1450 m3/h

Vitesse = 2100 RPM

E49 : ID Produit Confirmer
ID Produit

3474

P. RÉGULÉE
Press. min.
… Press. max.

RÉGLAGES
N° série
… ID produit

RÉGLAGES
Liaison Bluetooth

BLUETOOTH
Activer Bluetooth ?

RÉGLAGES
ID produit
… Nb ouïes

RÉGLAGES
Nb ouïes

RÉGLAGES
Nb ouïes

NOMBRE OUÏES
1
2

BLUETOOTH
Activé

RÉGLAGES

NOMBRE OUÏES
1
2

RÉGLAGES
Option gaz

OPTION GAZ
Oui
Non

ID Produit
3 4 7 4

P = 45 Pa

CONSIGNE
P = 45 Pa

CONSIGNE
P = 40 Pa

CONSIGNE
P = 40 Pa

P. RÉGULÉE
Hygro
… T.Flow®

PARAMÉTRAGES
Régulation

RÉGULATION
P. Constante
… Press. Régulée

PARAMÉTRAGES
P. Constante
… Press. Régulée

RESET
Reset

LOG ERREUR-S
E31 : C4 détection
   pendant 3 s.

EXPERT
0-10 V

EXPERT
Consigne min.
Consigne max.

EXPERT
Consigne max.
Consigne min.

CONSIGNE min. 0-10V
U1 = 1,5 V
V1 = 20 %

U1 = 1,5 V
Vitesse = 20 %

U2 = 10 V
Vitesse = 100 %

CONSIGNE max. 0-10V
U2 = 10 V
V2 = 100 %

RESET
Paramétrage

usine ?

P. RÉGULÉE
P = 45 Pa

Q = 1250 m3/h

PARAMÉTRAGES
Reset
… Régulation

RESET
Reset

CONSIGNE
Pmin = 25 Pa

CONSIGNE
Pmin = 20 Pa

CONSIGNE
Pmin = 20 Pa

CONSIGNE
Pmax = 45 Pa

CONSIGNE
Pmax = 40 Pa

CONSIGNE
Pmax = 40 Pa

Une seule ouïe connectée indiquer 1
Deux ouïes connectées indiquer 2

5.6. �Menu « Log Erreur-s » 
Le menu « LOG ERREUR-S » permet d’afficher la dernière erreur active sur la machine depuis la dernière mise sous tension. Un appui 
prolongé sur le bouton « Valider » permet d’acquitter une erreur. En cas d’erreurs multiples, chaque erreur restera affichée pendant 3 
secondes.
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CHOIX LANGUES
Français
Anglais

CHOIX LANGUES
Français

PARAMÉTRAGES PARAMÉTRAGES
Régulation

RÉGULATION
P. Constante
… Press. Régulée

RÉGULATION
P. Constante
… Expert

RÉGULATION
Expert
… P. Constante

PARAMÉTRAGES
Régulation
… Reset

RÉGULATION
P. Constante

P. CONSTANTE
Hygro
… T.Flow®

P. CONSTANTE
Hygro
… T.Flow®

P. CONSTANTE
T.Flow®

… P. Constante

PARAMÉTRAGES PARAMÉTRAGES
Régulation
… Reset

RÉGULATION
Expert

EXPERT
Q Constant
... 0-10 V

Pression
référence = 120 Pa

Pression
référence = 120 Pa

RÉGULATION
Press. Régulée

P. RÉGULÉE
Hygro
… T.Flow®

P. RÉGULÉE
T.Flow®

… P. Constante

Pression maximum
référence = 120 Pa

RÉGULATION
Expert

CODE PIN
4 1 4 4

RÉGULATION
Press. Régulée
... P. Constante

EXPERT 
Vitesse Constante
... Q Constant

Pression maximum
référence = 120 Pa

RÉGLAGES RÉGLAGES
Couleur
… Langues

RÉGLAGES
Langues
… N°série

LOG ERREUR-S LOG ERREUR-S
E31 : C4 détection
   pendant 3 s.

LOG ERREUR-S
E55 : Vit. moteur
   pendant 3 s.

P. RÉGULÉE HYGRO
Pression = 120 Pa
Débit = 1450 m3/h

Vitesse = 2100 RPM

E49 : ID Produit Confirmer
ID Produit

3474

P. RÉGULÉE
Press. min.
… Press. max.

RÉGLAGES
N° série
… ID produit

RÉGLAGES
Liaison Bluetooth

BLUETOOTH
Activer Bluetooth ?

RÉGLAGES
ID produit
… Nb ouïes

RÉGLAGES
Nb ouïes

RÉGLAGES
Nb ouïes

NOMBRE OUÏES
1
2

BLUETOOTH
Activé

RÉGLAGES

NOMBRE OUÏES
1
2

RÉGLAGES
Option gaz

OPTION GAZ
Oui
Non

ID Produit
3 4 7 4

P = 45 Pa

CONSIGNE
P = 45 Pa

CONSIGNE
P = 40 Pa

CONSIGNE
P = 40 Pa

P. RÉGULÉE
Hygro
… T.Flow®

PARAMÉTRAGES
Régulation

RÉGULATION
P. Constante
… Press. Régulée

PARAMÉTRAGES
P. Constante
… Press. Régulée

RESET
Reset

LOG ERREUR-S
E31 : C4 détection
   pendant 3 s.

EXPERT
0-10 V

EXPERT
Consigne min.
Consigne max.

EXPERT
Consigne max.
Consigne min.

CONSIGNE min. 0-10V
U1 = 1,5 V
V1 = 20 %

U1 = 1,5 V
Vitesse = 20 %

U2 = 10 V
Vitesse = 100 %

CONSIGNE max. 0-10V
U2 = 10 V
V2 = 100 %

RESET
Paramétrage

usine ?

P. RÉGULÉE
P = 45 Pa

Q = 1250 m3/h

PARAMÉTRAGES
Reset
… Régulation

RESET
Reset

CONSIGNE
Pmin = 25 Pa

CONSIGNE
Pmin = 20 Pa

CONSIGNE
Pmin = 20 Pa

CONSIGNE
Pmax = 45 Pa

CONSIGNE
Pmax = 40 Pa

CONSIGNE
Pmax = 40 Pa
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CHOIX LANGUES
Français
Anglais

CHOIX LANGUES
Français

PARAMÉTRAGES PARAMÉTRAGES
Régulation

RÉGULATION
P. Constante
… Press. Régulée

RÉGULATION
P. Constante
… Expert

RÉGULATION
Expert
… P. Constante

PARAMÉTRAGES
Régulation
… Reset

RÉGULATION
P. Constante

P. CONSTANTE
Hygro
… T.Flow®

P. CONSTANTE
Hygro
… T.Flow®

P. CONSTANTE
T.Flow®

… P. Constante

PARAMÉTRAGES PARAMÉTRAGES
Régulation
… Reset

RÉGULATION
Expert

EXPERT
Q Constant
... 0-10 V

Pression
référence = 120 Pa

Pression
référence = 120 Pa

RÉGULATION
Press. Régulée

P. RÉGULÉE
Hygro
… T.Flow®

P. RÉGULÉE
T.Flow®

… P. Constante

Pression maximum
référence = 120 Pa

RÉGULATION
Expert

CODE PIN
4 1 4 4

RÉGULATION
Press. Régulée
... P. Constante

EXPERT 
Vitesse Constante
... Q Constant

Pression maximum
référence = 120 Pa

RÉGLAGES RÉGLAGES
Couleur
… Langues

RÉGLAGES
Langues
… N°série

LOG ERREUR-S LOG ERREUR-S
E31 : C4 détection
   pendant 3 s.

LOG ERREUR-S
E55 : Vit. moteur
   pendant 3 s.

P. RÉGULÉE HYGRO
Pression = 120 Pa
Débit = 1450 m3/h

Vitesse = 2100 RPM

E49 : ID Produit Confirmer
ID Produit

3474

P. RÉGULÉE
Press. min.
… Press. max.

RÉGLAGES
N° série
… ID produit

RÉGLAGES
Liaison Bluetooth

BLUETOOTH
Activer Bluetooth ?

RÉGLAGES
ID produit
… Nb ouïes

RÉGLAGES
Nb ouïes

RÉGLAGES
Nb ouïes

NOMBRE OUÏES
1
2

BLUETOOTH
Activé

RÉGLAGES

NOMBRE OUÏES
1
2

RÉGLAGES
Option gaz

OPTION GAZ
Oui
Non

ID Produit
3 4 7 4

P = 45 Pa

CONSIGNE
P = 45 Pa

CONSIGNE
P = 40 Pa

CONSIGNE
P = 40 Pa

P. RÉGULÉE
Hygro
… T.Flow®

PARAMÉTRAGES
Régulation

RÉGULATION
P. Constante
… Press. Régulée

PARAMÉTRAGES
P. Constante
… Press. Régulée

RESET
Reset

LOG ERREUR-S
E31 : C4 détection
   pendant 3 s.

EXPERT
0-10 V

EXPERT
Consigne min.
Consigne max.

EXPERT
Consigne max.
Consigne min.

CONSIGNE min. 0-10V
U1 = 1,5 V
V1 = 20 %

U1 = 1,5 V
Vitesse = 20 %

U2 = 10 V
Vitesse = 100 %

CONSIGNE max. 0-10V
U2 = 10 V
V2 = 100 %

RESET
Paramétrage

usine ?

P. RÉGULÉE
P = 45 Pa

Q = 1250 m3/h

PARAMÉTRAGES
Reset
… Régulation

RESET
Reset

CONSIGNE
Pmin = 25 Pa

CONSIGNE
Pmin = 20 Pa

CONSIGNE
Pmin = 20 Pa

CONSIGNE
Pmax = 45 Pa

CONSIGNE
Pmax = 40 Pa

CONSIGNE
Pmax = 40 Pa
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CHOIX LANGUES
Français
Anglais

CHOIX LANGUES
Français

PARAMÉTRAGES PARAMÉTRAGES
Régulation

RÉGULATION
P. Constante
… Press. Régulée

RÉGULATION
P. Constante
… Expert

RÉGULATION
Expert
… P. Constante

PARAMÉTRAGES
Régulation
… Reset

RÉGULATION
P. Constante

P. CONSTANTE
Hygro
… T.Flow®

P. CONSTANTE
Hygro
… T.Flow®

P. CONSTANTE
T.Flow®

… P. Constante

PARAMÉTRAGES PARAMÉTRAGES
Régulation
… Reset

RÉGULATION
Expert

EXPERT
Q Constant
... 0-10 V

Pression
référence = 120 Pa

Pression
référence = 120 Pa

RÉGULATION
Press. Régulée

P. RÉGULÉE
Hygro
… T.Flow®

P. RÉGULÉE
T.Flow®

… P. Constante

Pression maximum
référence = 120 Pa

RÉGULATION
Expert

CODE PIN
4 1 4 4

RÉGULATION
Press. Régulée
... P. Constante

EXPERT 
Vitesse Constante
... Q Constant

Pression maximum
référence = 120 Pa

RÉGLAGES RÉGLAGES
Couleur
… Langues

RÉGLAGES
Langues
… N°série

LOG ERREUR-S LOG ERREUR-S
E31 : C4 détection
   pendant 3 s.

LOG ERREUR-S
E55 : Vit. moteur
   pendant 3 s.

P. RÉGULÉE HYGRO
Pression = 120 Pa
Débit = 1450 m3/h

Vitesse = 2100 RPM

E49 : ID Produit Confirmer
ID Produit

3474

P. RÉGULÉE
Press. min.
… Press. max.

RÉGLAGES
N° série
… ID produit

RÉGLAGES
Liaison Bluetooth

BLUETOOTH
Activer Bluetooth ?

RÉGLAGES
ID produit
… Nb ouïes

RÉGLAGES
Nb ouïes

RÉGLAGES
Nb ouïes

NOMBRE OUÏES
1
2

BLUETOOTH
Activé

RÉGLAGES

NOMBRE OUÏES
1
2

RÉGLAGES
Option gaz

OPTION GAZ
Oui
Non

ID Produit
3 4 7 4

P = 45 Pa

CONSIGNE
P = 45 Pa

CONSIGNE
P = 40 Pa

CONSIGNE
P = 40 Pa

P. RÉGULÉE
Hygro
… T.Flow®

PARAMÉTRAGES
Régulation

RÉGULATION
P. Constante
… Press. Régulée

PARAMÉTRAGES
P. Constante
… Press. Régulée

RESET
Reset

LOG ERREUR-S
E31 : C4 détection
   pendant 3 s.

EXPERT
0-10 V

EXPERT
Consigne min.
Consigne max.

EXPERT
Consigne max.
Consigne min.

CONSIGNE min. 0-10V
U1 = 1,5 V
V1 = 20 %

U1 = 1,5 V
Vitesse = 20 %

U2 = 10 V
Vitesse = 100 %

CONSIGNE max. 0-10V
U2 = 10 V
V2 = 100 %

RESET
Paramétrage

usine ?

P. RÉGULÉE
P = 45 Pa

Q = 1250 m3/h

PARAMÉTRAGES
Reset
… Régulation

RESET
Reset

CONSIGNE
Pmin = 25 Pa

CONSIGNE
Pmin = 20 Pa

CONSIGNE
Pmin = 20 Pa

CONSIGNE
Pmax = 45 Pa

CONSIGNE
Pmax = 40 Pa

CONSIGNE
Pmax = 40 Pa

5.7. Réveil de l’interface
Pour éviter toute perturbation lumineuse nocturne et dans un soucis d’économie d’énergie, l’interface est programmée pour s’éteindre au 
bout de quelques secondes.  

Pour réveiller l’interface, appuyer sur l’un des 4 boutons, plusieurs cas se présentent : 

• �Si le caisson ne présente aucune erreur de fonctionnement alors les valeurs réelles de pression et de débit de fonctionnement apparaitront 
à l’écran. Un appui prolonger sur le bouton valider permet d’accéder directement au menu « PARAMÉTRAGE » :
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CHOIX LANGUES
Français
Anglais

CHOIX LANGUES
Français

PARAMÉTRAGES PARAMÉTRAGES
Régulation

RÉGULATION
P. Constante
… Press. Régulée

RÉGULATION
P. Constante
… Expert

RÉGULATION
Expert
… P. Constante

PARAMÉTRAGES
Régulation
… Reset

RÉGULATION
P. Constante

P. CONSTANTE
Hygro
… T.Flow®

P. CONSTANTE
Hygro
… T.Flow®

P. CONSTANTE
T.Flow®

… P. Constante

PARAMÉTRAGES PARAMÉTRAGES
Régulation
… Reset

RÉGULATION
Expert

EXPERT
Q Constant
... 0-10 V

Pression
référence = 120 Pa

Pression
référence = 120 Pa

RÉGULATION
Press. Régulée

P. RÉGULÉE
Hygro
… T.Flow®

P. RÉGULÉE
T.Flow®

… P. Constante

Pression maximum
référence = 120 Pa

RÉGULATION
Expert

CODE PIN
4 1 4 4

RÉGULATION
Press. Régulée
... P. Constante

EXPERT 
Vitesse Constante
... Q Constant

Pression maximum
référence = 120 Pa

RÉGLAGES RÉGLAGES
Couleur
… Langues

RÉGLAGES
Langues
… N°série

LOG ERREUR-S LOG ERREUR-S
E31 : C4 détection
   pendant 3 s.

LOG ERREUR-S
E55 : Vit. moteur
   pendant 3 s.

P. RÉGULÉE HYGRO
Pression = 120 Pa
Débit = 1450 m3/h

Vitesse = 2100 RPM

E49 : ID Produit Confirmer
ID Produit

3474

P. RÉGULÉE
Press. min.
… Press. max.

RÉGLAGES
N° série
… ID produit

RÉGLAGES
Liaison Bluetooth

BLUETOOTH
Activer Bluetooth ?

RÉGLAGES
ID produit
… Nb ouïes

RÉGLAGES
Nb ouïes

RÉGLAGES
Nb ouïes

NOMBRE OUÏES
1
2

BLUETOOTH
Activé

RÉGLAGES

NOMBRE OUÏES
1
2

RÉGLAGES
Option gaz

OPTION GAZ
Oui
Non

ID Produit
3 4 7 4

P = 45 Pa

CONSIGNE
P = 45 Pa

CONSIGNE
P = 40 Pa

CONSIGNE
P = 40 Pa

P. RÉGULÉE
Hygro
… T.Flow®

PARAMÉTRAGES
Régulation

RÉGULATION
P. Constante
… Press. Régulée

PARAMÉTRAGES
P. Constante
… Press. Régulée

RESET
Reset

LOG ERREUR-S
E31 : C4 détection
   pendant 3 s.

EXPERT
0-10 V

EXPERT
Consigne min.
Consigne max.

EXPERT
Consigne max.
Consigne min.

CONSIGNE min. 0-10V
U1 = 1,5 V
V1 = 20 %

U1 = 1,5 V
Vitesse = 20 %

U2 = 10 V
Vitesse = 100 %

CONSIGNE max. 0-10V
U2 = 10 V
V2 = 100 %

RESET
Paramétrage

usine ?

P. RÉGULÉE
P = 45 Pa

Q = 1250 m3/h

PARAMÉTRAGES
Reset
… Régulation

RESET
Reset

CONSIGNE
Pmin = 25 Pa

CONSIGNE
Pmin = 20 Pa

CONSIGNE
Pmin = 20 Pa

CONSIGNE
Pmax = 45 Pa

CONSIGNE
Pmax = 40 Pa

CONSIGNE
Pmax = 40 Pa
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CHOIX LANGUES
Français
Anglais

CHOIX LANGUES
Français

PARAMÉTRAGES PARAMÉTRAGES
Régulation

RÉGULATION
P. Constante
… Press. Régulée

RÉGULATION
P. Constante
… Expert

RÉGULATION
Expert
… P. Constante

PARAMÉTRAGES
Régulation
… Reset

RÉGULATION
P. Constante

P. CONSTANTE
Hygro
… T.Flow®

P. CONSTANTE
Hygro
… T.Flow®

P. CONSTANTE
T.Flow®

… P. Constante

PARAMÉTRAGES PARAMÉTRAGES
Régulation
… Reset

RÉGULATION
Expert

EXPERT
Q Constant
... 0-10 V

Pression
référence = 120 Pa

Pression
référence = 120 Pa

RÉGULATION
Press. Régulée

P. RÉGULÉE
Hygro
… T.Flow®

P. RÉGULÉE
T.Flow®

… P. Constante

Pression maximum
référence = 120 Pa

RÉGULATION
Expert

CODE PIN
4 1 4 4

RÉGULATION
Press. Régulée
... P. Constante

EXPERT 
Vitesse Constante
... Q Constant

Pression maximum
référence = 120 Pa

RÉGLAGES RÉGLAGES
Couleur
… Langues

RÉGLAGES
Langues
… N°série

LOG ERREUR-S LOG ERREUR-S
E31 : C4 détection
   pendant 3 s.

LOG ERREUR-S
E55 : Vit. moteur
   pendant 3 s.

P. RÉGULÉE HYGRO
Pression = 120 Pa
Débit = 1450 m3/h

Vitesse = 2100 RPM

E49 : ID Produit Confirmer
ID Produit

3474

P. RÉGULÉE
Press. min.
… Press. max.

RÉGLAGES
N° série
… ID produit

RÉGLAGES
Liaison Bluetooth

BLUETOOTH
Activer Bluetooth ?

RÉGLAGES
ID produit
… Nb ouïes

RÉGLAGES
Nb ouïes

RÉGLAGES
Nb ouïes

NOMBRE OUÏES
1
2

BLUETOOTH
Activé

RÉGLAGES

NOMBRE OUÏES
1
2

RÉGLAGES
Option gaz

OPTION GAZ
Oui
Non

ID Produit
3 4 7 4

P = 45 Pa

CONSIGNE
P = 45 Pa

CONSIGNE
P = 40 Pa

CONSIGNE
P = 40 Pa

P. RÉGULÉE
Hygro
… T.Flow®

PARAMÉTRAGES
Régulation

RÉGULATION
P. Constante
… Press. Régulée

PARAMÉTRAGES
P. Constante
… Press. Régulée

RESET
Reset

LOG ERREUR-S
E31 : C4 détection
   pendant 3 s.

EXPERT
0-10 V

EXPERT
Consigne min.
Consigne max.

EXPERT
Consigne max.
Consigne min.

CONSIGNE min. 0-10V
U1 = 1,5 V
V1 = 20 %

U1 = 1,5 V
Vitesse = 20 %

U2 = 10 V
Vitesse = 100 %

CONSIGNE max. 0-10V
U2 = 10 V
V2 = 100 %

RESET
Paramétrage

usine ?

P. RÉGULÉE
P = 45 Pa

Q = 1250 m3/h

PARAMÉTRAGES
Reset
… Régulation

RESET
Reset

CONSIGNE
Pmin = 25 Pa

CONSIGNE
Pmin = 20 Pa

CONSIGNE
Pmin = 20 Pa

CONSIGNE
Pmax = 45 Pa

CONSIGNE
Pmax = 40 Pa

CONSIGNE
Pmax = 40 Pa

• �Si le caisson présente une erreur, celle-ci s’affichera à l’écran directement pendant quelques secondes. Un appui prolonger sur le bouton 
valider permet d’acquitter l’ erreur directement. La valeur de la dernière consigne s’affiche avec un symbole « Attention » si une erreur 
persiste.
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CHOIX LANGUES
Français
Anglais

CHOIX LANGUES
Français

PARAMÉTRAGES PARAMÉTRAGES
Régulation

RÉGULATION
P. Constante
… Press. Régulée

RÉGULATION
P. Constante
… Expert

RÉGULATION
Expert
… P. Constante

PARAMÉTRAGES
Régulation
… Reset

RÉGULATION
P. Constante

P. CONSTANTE
Hygro
… T.Flow®

P. CONSTANTE
Hygro
… T.Flow®

P. CONSTANTE
T.Flow®

… P. Constante

PARAMÉTRAGES PARAMÉTRAGES
Régulation
… Reset

RÉGULATION
Expert

EXPERT
Q Constant
... 0-10 V

Pression
référence = 120 Pa

Pression
référence = 120 Pa

RÉGULATION
Press. Régulée

P. RÉGULÉE
Hygro
… T.Flow®

P. RÉGULÉE
T.Flow®

… P. Constante

Pression maximum
référence = 120 Pa

RÉGULATION
Expert

CODE PIN
4 1 4 4

RÉGULATION
Press. Régulée
... P. Constante

EXPERT 
Vitesse Constante
... Q Constant

Pression maximum
référence = 120 Pa

RÉGLAGES RÉGLAGES
Couleur
… Langues

RÉGLAGES
Langues
… N°série

LOG ERREUR-S LOG ERREUR-S
E31 : C4 détection
   pendant 3 s.

LOG ERREUR-S
E55 : Vit. moteur
   pendant 3 s.

P. RÉGULÉE HYGRO
Pression = 120 Pa
Débit = 1450 m3/h

Vitesse = 2100 RPM

E49 : ID Produit Confirmer
ID Produit

3474

P. RÉGULÉE
Press. min.
… Press. max.

RÉGLAGES
N° série
… ID produit

RÉGLAGES
Liaison Bluetooth

BLUETOOTH
Activer Bluetooth ?

RÉGLAGES
ID produit
… Nb ouïes

RÉGLAGES
Nb ouïes

RÉGLAGES
Nb ouïes

NOMBRE OUÏES
1
2

BLUETOOTH
Activé

RÉGLAGES

NOMBRE OUÏES
1
2

RÉGLAGES
Option gaz

OPTION GAZ
Oui
Non

ID Produit
3 4 7 4

P = 45 Pa

CONSIGNE
P = 45 Pa

CONSIGNE
P = 40 Pa

CONSIGNE
P = 40 Pa

P. RÉGULÉE
Hygro
… T.Flow®

PARAMÉTRAGES
Régulation

RÉGULATION
P. Constante
… Press. Régulée

PARAMÉTRAGES
P. Constante
… Press. Régulée

RESET
Reset

LOG ERREUR-S
E31 : C4 détection
   pendant 3 s.

EXPERT
0-10 V

EXPERT
Consigne min.
Consigne max.

EXPERT
Consigne max.
Consigne min.

CONSIGNE min. 0-10V
U1 = 1,5 V
V1 = 20 %

U1 = 1,5 V
Vitesse = 20 %

U2 = 10 V
Vitesse = 100 %

CONSIGNE max. 0-10V
U2 = 10 V
V2 = 100 %

RESET
Paramétrage

usine ?

P. RÉGULÉE
P = 45 Pa

Q = 1250 m3/h

PARAMÉTRAGES
Reset
… Régulation

RESET
Reset

CONSIGNE
Pmin = 25 Pa

CONSIGNE
Pmin = 20 Pa

CONSIGNE
Pmin = 20 Pa

CONSIGNE
Pmax = 45 Pa

CONSIGNE
Pmax = 40 Pa

CONSIGNE
Pmax = 40 Pa
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CHOIX LANGUES
Français
Anglais

CHOIX LANGUES
Français

PARAMÉTRAGES PARAMÉTRAGES
Régulation

RÉGULATION
P. Constante
… Press. Régulée

RÉGULATION
P. Constante
… Expert

RÉGULATION
Expert
… P. Constante

PARAMÉTRAGES
Régulation
… Reset

RÉGULATION
P. Constante

P. CONSTANTE
Hygro
… T.Flow®

P. CONSTANTE
Hygro
… T.Flow®

P. CONSTANTE
T.Flow®

… P. Constante

PARAMÉTRAGES PARAMÉTRAGES
Régulation
… Reset

RÉGULATION
Expert

EXPERT
Q Constant
... 0-10 V

Pression
référence = 120 Pa

Pression
référence = 120 Pa

RÉGULATION
Press. Régulée

P. RÉGULÉE
Hygro
… T.Flow®

P. RÉGULÉE
T.Flow®

… P. Constante

Pression maximum
référence = 120 Pa

RÉGULATION
Expert

CODE PIN
4 1 4 4

RÉGULATION
Press. Régulée
... P. Constante

EXPERT 
Vitesse Constante
... Q Constant

Pression maximum
référence = 120 Pa

RÉGLAGES RÉGLAGES
Couleur
… Langues

RÉGLAGES
Langues
… N°série

LOG ERREUR-S LOG ERREUR-S
E31 : C4 détection
   pendant 3 s.

LOG ERREUR-S
E55 : Vit. moteur
   pendant 3 s.

P. RÉGULÉE HYGRO
Pression = 120 Pa
Débit = 1450 m3/h

Vitesse = 2100 RPM

E49 : ID Produit Confirmer
ID Produit

3474

P. RÉGULÉE
Press. min.
… Press. max.

RÉGLAGES
N° série
… ID produit

RÉGLAGES
Liaison Bluetooth

BLUETOOTH
Activer Bluetooth ?

RÉGLAGES
ID produit
… Nb ouïes

RÉGLAGES
Nb ouïes

RÉGLAGES
Nb ouïes

NOMBRE OUÏES
1
2

BLUETOOTH
Activé

RÉGLAGES

NOMBRE OUÏES
1
2

RÉGLAGES
Option gaz

OPTION GAZ
Oui
Non

ID Produit
3 4 7 4

P = 45 Pa

CONSIGNE
P = 45 Pa

CONSIGNE
P = 40 Pa

CONSIGNE
P = 40 Pa

P. RÉGULÉE
Hygro
… T.Flow®

PARAMÉTRAGES
Régulation

RÉGULATION
P. Constante
… Press. Régulée

PARAMÉTRAGES
P. Constante
… Press. Régulée

RESET
Reset

LOG ERREUR-S
E31 : C4 détection
   pendant 3 s.

EXPERT
0-10 V

EXPERT
Consigne min.
Consigne max.

EXPERT
Consigne max.
Consigne min.

CONSIGNE min. 0-10V
U1 = 1,5 V
V1 = 20 %

U1 = 1,5 V
Vitesse = 20 %

U2 = 10 V
Vitesse = 100 %

CONSIGNE max. 0-10V
U2 = 10 V
V2 = 100 %

RESET
Paramétrage

usine ?

P. RÉGULÉE
P = 45 Pa

Q = 1250 m3/h

PARAMÉTRAGES
Reset
… Régulation

RESET
Reset

CONSIGNE
Pmin = 25 Pa

CONSIGNE
Pmin = 20 Pa

CONSIGNE
Pmin = 20 Pa

CONSIGNE
Pmax = 45 Pa

CONSIGNE
Pmax = 40 Pa

CONSIGNE
Pmax = 40 Pa

5.8. Conditions d’utilisation
Cette interface est prévue pour fonctionner à une température ambiante comprise entre -25°C et +65°C et pour une humidité relative de 30% 
à 100%.
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5.9. Contrôles et essais

PROBLÈME CODE  
ERREUR CAUSE DIAGNOSTIQUE SOLUTION

Un défaut s’affiche 
sur l'écran IHM*

EXXX
Se reporter au guide de maintenance partie 
IHM 

Le ventilateur  
ne démarre pas

NA L'interrupteur est éteint Vérifier visuellement interrupteur sur 1
Se reporter au guide de maintenance partie 
IHM 

NA Le produit est non alimenté
IHM éteinte (et raccordée)
Vérifier visuellement cablage d’alimentation 
sur produit et sur coffret électrique

Allumer l’interrupteur (position 1)

NA
La carte électronique est HS ou n'est 
pas cablée

IHM éteinte et raccordée
LED de vie sur carte est éteinte (non 
clignotante)

Reconnecter condensateur 

E49 ID Produit absent Suite changement carte SAV
Suivre recommandation sur IHM pour 
renseigner l’ID produit 

E51 Le moteur est HS ou n'est pas cablé

IHM allumée 
LED de vie allumée sur carte
Vérifier visuellement le raccordement du 
moteur
Vérifier l’alimentaton au multimètre au 
niveau connecteur moteur.
Vérifier valeur config et consigne (0-10V)

Recâbler la carte et si problème persiste, 
la changer 

E51
La self** est HS ou n'est pas 
connectée au moteur

Vérifier visuellement connexion self
Raccorder moteur puis si problème 
persiste, changer moteur + self 

E51
Le connecteur moteur sur la carte 
est HS

IHM allumée toutes les hypothèses 
précédentes n’ont pas donné de résultat

Raccorder la self puis si problème persiste, 
changer ensemble moteur + self 

NA Il y a une surtension sur la carte Vérifier réseau électrique Changer la carte 

Le ventilateur  
ne fonctionne 
pas à la consigne 
souhaitée

E50
La consigne n'est pas réglée (valeur 
par défaut) ou est mal réglée

Message IHM Réaliser mise en service, régler la consigne 

Erreur dans choix du mode de 
régulation

Vérifier choix de régulation Remettre le choix de régul en conformité 

E53

La consigne n’est pas atteinte

1. �Vérifier valeur de consigne (erreur de 
frappe par exemple) par rapport à la 
valeur préconisée

2. �Vérifier connexion et obstruction des 
tubes de pression

1.  �Régler la consigne via l’IHM** ou bouton 
de réglage 

2. �Reconnecter les tubes de pression et les 
déboucher. 

Si problème persiste : changer les flexibles 
ou changer la carte. 

E54

1. �Vérifier valeur de consigne (erreur de 
frappe par exemple) par rapport à la 
valeur préconisée

�2. �Vérifier connexion et obstruction des 
tubes de pression

1. Régler la consigne via l’IHM
2. �Reconnecter les tubes de pression et les 

déboucher
Si problème persiste, changer capteur de 
pression ou changer la carte

E251

Le thermocontact est HS ou n'est 
pas connecté à la carte électronique 
(déclenchant alors le mode C4 : 
grande vitesse).

1. �Vérifier température en refoulement au 
caisson (risque incendie) = /!\

2. �Vérifier connexion du thermocontact

1. Prévenir Sécurité du site
2. �Reconnecter thermocontact et 

réinitialiser selon guide de maintenance 
ou changer la pièce et réinitialiser selon 
guide de maintenance

E56
Le réseau de ventilation présente des 
fuites ou est obstrué.

Analyser le réseau (fuite et obstruction…) Remettre le réseau en conformité

IHM** n'affiche 
rien alors que le 
caisson fonctionne

NA IHM en veille, déconnectée ou HS
1. �Appuyer sur un bouton pour sortir du 

mode veille
2. Vérifier connexion de l’IHM

Reconnecter IHM 
Si problème persiste, changer IHM

* IHM = Interface Homme Machine 
** disponible selon version 
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6. MODBUS
Pour associer un ou plusieurs caissons au réseau Modbus de votre installation, merci de vous référer à la procédure d'appairage disponible 
sur le site internet www.acthys-ventilation.fr.  

6.1. Données générales

Vitesse de communication (bps) 38 400

Parité Even

Stop 1

Type RS 485

Adresse Esclave 3

Data 8 bits

6.2. Adresses MODBUS

Catégorie Adresse 
(Décimal)

Adresse 
(Hexa) Nom Taille 

(Words)
Lecture Ecriture

Remarques
(0x03) (0x10)

Identification

1 $1 Code ID Machine 2 x Code SAP

3 $3 Numéro de série Aldes 4 x

12 $C Version Logiciel 1 x

20 $14 Ordre Sauvegarde 
Paramètres 1 x x EasyVEC® : Mémorisation $1213, Reset C4 : $5452

21 $15 Numéro de caisson 1 x

34 $22 ID product 1 x x

GTB Ventilation

Modes de 
Fonctionnement 256 $100 Mode de Régulation 1 x x

Pression constante = 12
Pression régulée = 1005

Configuration de 
Fonctionnement

272 $110 Consigne Débit Extraction 1 x x

274 $112 Consigne Pression 
Extraction 1 x x

276 $114 consigne vitesse 1 x x

284 $11C Paramètre 0-10V U1 1 x x

285 $11D Paramètre 0-10V U2 1 x x

286 $11E Paramètre 0-10V V1 1 x x

287 $11F Paramètre 0-10V V2 1 x x

288 $120 Paramètre P1 1 x x

289 $121 Paramètre P2 1 x x

291 $123 Nb. Ouïes 1 x x

292 $124 option gaz 1 x x

Principales 
entrées

Alimentation 337 $151 Tension Alimentation 1 x

Entrée 0-10V 338 $152 Entrée 0-10V 1 x

Mode C4 366 $16E Etat mode C4 1 x 0 = arrêt, 2512 = actif

Erreurs

384 $180 Code Erreur Actuel 1 x

386 $182 Code Erreur Précédent 1 x

388 $184 Code Erreur N-2 1 x

390 $186 Code Erreur N-3 1 x

392 $188 Code Erreur N-4 1 x

394 $18A Code Erreur N-5 1 x

396 $18C Code Erreur N-6 1 x

398 $18E Code Erreur N-7 1 x

400 $190 Code Erreur N-8 1 x

Redémarrage 
machine 65534 $FFFE Redémarrage carte 1 x Si envoi 0xFFFE alors la carte se réinitialise et la 

mise en service sera effacée
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7. ALDESCONNECT™ PRO (EN OPTION)
Nécessite un enregistrement en ligne - Munissez-vous des coordonnées de votre client  
et de l’adresse d’installation.

7.1. �Généralités�
Lisez attentivement la notice d’installation avant de procéder à l’installation du produit.
Consignes générales de sécurité :
1. �Ne pas tenter d’ouvrir le boîtier AldesConnect™ Pro.
2. �Évitez les chocs et les chutes.
3. �Ne jamais tenter d’immerger le produit dans un liquide.
4. �Toute utilisation ou modification sur le produit non prévue par cette notice pourraitentraîner un danger pour l’utilisateur.
5. �Raccordez et fixez bien les câbles de façon à ce qu’aucune contrainte externe ne soit transmise au niveau du 
  raccordement du boîtier AldesConnect™ Pro.

7.2. �Présentation - Descriptif du matériel
AldesConnect™ Pro est le service connecté Aldes pour les professionnels. Le produit est compatible avec tous les modèles MATRYS fabriqués à partir d’Avril 2016. 
Il est composé d’un boîtier aimanté à installer pour la partie matériel et d’une interface web.
Le matériel est monté sur le caisson s’il est commandé en option. 
Le produit est livré avec 1 an d’abonnement et de garantie inclus. Les données sont envoyées via le réseau basse puissance Sigfox. Vérifiez la couverture 
réseau directement sur www.sigfox.com/en/coverage.

Rouge • Red
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7.3. �Utilisation du matériel / Enregistrement pour accès au service

7.3.1. �Avec pré-enregistrement par l’installateur professionnel
Une fois le boitier Aldes Connect installé et raccordé sur le caisson, une LED rouge clignote pour signaler que le boitier est correctement raccordé.
Flashez ensuite le QR code sur le boitier à l’aide d’un smartphone ou rendez-vous sur aldesconnectpro.com avec les numéros ID du boitier et de série du 
caisson (Le numéro de série ou «S/N» est situé sur la plaque de firme et commence par 11034xxxxxxxxxxx). 
Validez les conditions générales d’utilisation et suivez les étapes d’enregistrement jusqu’au message de validation « Bravo, votre produit a bien été enregistré ».
Une fois les champs complétés, un e-mail d’invitation sera envoyé directement à votre client. Votre client devra ensuite créer son compte sur aldesconnectpro.
com avant de pouvoir accéder au service.

7.3.2. �Sans pré-enregistrement par l’installateur professionnel
Munissez-vous du numéro ID du boitier et du numéro de série du caisson. Créez votre compte client sur aldesconnectpro.com
.Une fois le boitier Aldes Connect installé et raccordé sur le caisson, rendez-vous sur aldesconnectpro.com avec les numéros ID du boitier et de série du caisson.
Validez les conditions générales d’utilisation et suivez les étapes d’enregistrement jusqu’au message de validation « Bravo, votre produit a bien été enregistré ».
Une fois les champs complétés vous pouvez accéder au service.

7.4. �Limites de responsabilités
Acthys ne pourra être tenu responsable en cas d’installation en zone non couverte par le signal Sigfox (en local technique, en sous-sol par exemple). Vérifiez la 
couverture réseau directement sur https://www.sigfox.com/en/coverage.
Acthys ne pourra être tenu responsable de tout dommage direct ou indirect lié aux réseaux de communication et ne garantit pas le fonctionnement du service Sigfox.
En conséquence des deux points ci-dessus, la valeur de remboursement en cas d’arrêt du service indépendant de la volonté d’Acthys et sur réclamation du client, 
sera calculée au prorata de la période d’utilisation moyennant une franchise de 100 € sur le prix de vente initial.

RESPONSABILITÉS DU CLIENT - Le passage en commande de l’article Aldes Connect PRO par le client vaut acceptation de sa part sans réserve au service qui lui 
est proposé. Il accepte, en enregistrant le caisson, l’utilisation de ses données personnelles par Aldes et ses filiales pour assurer le bon fonctionnement du service.
Le client installateur professionnel s’engage à faire la même démarche vis-à-vis de son client final et se porte garant à l’égard d’Aldes et ses filiales d’avoir obtenu 
le consentement de son client à la mise en place de ce service : à défaut, le Client engagera sa responsabilité à l’égard d’Acthys.

7.5. �Garantie produit et service
Le matériel est garanti 2 ans à compter de la date d’achat et il inclut 1 an d’abonnement au réseau de télécommunication Sigfox à compter de la date mise en 
service. Le Client aura la possibilité, à son initiative, et avant l’échéance du douzième mois, de prolonger l’abonnement au réseau de télécommunication 
pour 12 mois supplémentaires en conservant le matériel existant.

7.6. �Acceptation des CGU
En enregistrant un produit Aldes Connect PRO, le client accepte sans réserve les conditions générales d’utilisation (CGU). L’acceptation des Conditions Générales 
d’Utilisation emporte l’accord du Gestionnaire pour la collecte desdites Informations et données et leur transmission et exploitation par le Webservice aux fins 
de répondre aux Fonctionnalités et au rôle du Webservice. Parmi ces Informations peuvent figurer des données personnelles (telles que notamment adresse 
électronique, mot de passe, nom, prénom,….).

Le Gestionnaire est informé, reconnaît et accepte que les Informations collectées via le Webservice pourront être, en France ou à l’étranger, dans le respect des lois 
et règlements applicables, utilisées par Aldes, ses filiales, son réseau commercial et/ou ses partenaires habituels (ex. installateurs) et/ou tous autres partenaires 
autorisés par Aldes, et/ou toute société qui offrirait un service pour le compte d’Aldes, à des fins techniques ou commerciales.

7.7. �Règlement Général sur la Protection des Données
Conformément aux dispositions relatives à la protection des données personnelles (Règlement Général sur la Protection des Données), l’installateur professionnel 
et le Client final disposent à tout moment d’un droit d’accès, de rectification des données personnelles ou d’opposition au service sur simple demande adressée 
par email à ata-sve@aldes.com. Le consentement du Client est requis à chaque nouvel ajout de produit au service Aldes Connect PRO.
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8. MAINTENANCE DU PRODUIT 

8.1. �Entretien
Pour un bon fonctionnement du système de ventilation, il est conseiller de faire vérifier et entretenir le matériel par une société d’entretien.
 - �Couper l’alimentation électrique avant toute intervention sur le ventilateur et s’assurer qu’elle ne peut être remise accidentellement en route pendant 

l’intervention. 
- Ne pas intervenir tant que le ventilateur n’est pas complètement arrêté. 
- Tous les éléments nécessitant une intervention (roue, moteur...) sont facilement accessibles par la face d’accès et la grille de refoulement. 
- Dépoussiérer la roue du ventilateur ainsi que les organes intérieurs aussi souvent que nécessaire et au minimum une fois par an. 
- Ne pas utiliser de système à haute pression ou à vapeur d’eau pour le nettoyage. 
- Vérifier la bonne fixation du motoventilateur.
- Vérifier qu’il n’existe pas de bruits anormaux.

1

2

5

6

3

4

1 Sous ensemble roue et moteur 

2 Porte

3 Grille de refoulement 

4 SE Elec : carte + câblage + boitier électrique + capteur 

5 Interrupteur de proximité 

6 Carte IHM 

Références pièces détachées :  

Référence Désignation 

1

MOTOTURBINE_700-1000U Sous ensemble roue + moteur S700 1000 MW V2

MOTOTURBINE_1500U Sous ensemble roue + moteur S1500 MW V2

MOTOTURBINE_2000U Sous ensemble roue + moteur S2000 MW V2

MOTOTURBINE_2500U Sous ensemble roue + moteur S2500 MW V2

MOTOTURBINE_3000U Sous ensemble roue + moteur S3000 MW V2

MOTOTURBINE_4000U Sous ensemble roue + moteur S4000 MW V2

4 SE_ELEC_MATRYSU Sous ensemble ELEC MATRYS U

6 IHM_MATRYSU IHM MATRYS 

8.2. Assistance technique �
Seule une personne habilitée peut intervenir sur l’appareil. En cas de panne, 
problème ou pour toute question, veuillez contacter le support technique.
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9. GARANTIE 
Cet appareil est garanti deux ans à compter de la date de facturation contre tous défauts de fabrication. Dans ce cadre, ACTHYS assure l’échange ou la fourniture des pièces reconnues 
défectueuses après expertise par son service après-vente. En aucun cas, la garantie ne peut couvrir les frais annexes, qu’il s’agisse de main d’œuvre, déplacement ou indemnité de 
quelque nature qu’elle soit. La garantie ne couvre pas les dommages dus à une installation non conforme à la présente notice, une utilisation impropre ou une tentative de réparation 
par du personnel non qualifié. En cas de problème, merci de vous adresser au support technique.

10. PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT 
Traitement des appareils électriques ou électroniques en fin de vie (applicable dans les pays de l’union européenne et les autres pays disposant de systèmes de collecte sélective).

Ce produit ne doit pas être traité avec les déchets ménagers. Il doit être remis à un point de collecte approprié pour le recyclage des équipements électriques et électroniques. Pour 
toute information supplémentaire au sujet du recyclage de ce produit, vous pouvez contacter votre municipalité, votre déchetterie ou le magasin où vous avez acheté le produit.
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