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HELYS Premium
VENTILATION HYBRIDE
HELYS Premium est la solution de ventilation hybride, composé d’extracteurs  
dont la régulation est fonction des conditions extérieures.

La solution HELYS Premium  
se décline sous la forme de :

2 solutions 2 versions
Hygroréglable A Pointe ou Base
Hygroréglable B Pointe ou Base

Pièces sèches :

Conduit existant H800 ou H800 C4
Conduit neuf H800 C4

Les ventilateurs

En toiture

Solution
 Sous Avis 
Technique

Les entrées d’air
Hygro 

A 
Autoréglable = EA
Fixe = EFL / EFT²

Hygro 
B

Orientable = EHO² 
Acoustique = EHA²

Coffre de volet roulant = EHV²
Murale = EHT²

Grille d’extraction
G2H (applique ou virole)

Pièces techniques :

CELIER CUISINE

SDBSDB/WC

CHAMBRESÉJOUR BUREAU

Conduit T2a
 �Le conduit T2a apporte une solution 
pratique et économique pour ventiler 
une pièce technique non pourvue de 
conduit de ventilation naturelle. 
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LES AVANTAGES DE LA SOLUTION

 Parfaitement adapté à la réhabilitation
La solution HELYS Premium permet d’utiliser les conduits existants à tirage naturel sans modifier 
leur étanchéité. Un passage caméra sur un échantillon de conduits représentatifs du projet est  
toutefois recommandé en phase avant-projet (Diag conduit).

 Reconnu
La solution HELYS Premium fait l’objet d’un Avis Technique, lui permettant d’être valorisé  
et correctement pris en compte dans les logiciels de RT existant. Ce système est également  
référencé dans les labels “Cerqual” et “Promotelec”.

 Confort et économie d’énergie
La solution HELYS Premium permet d’atteindre les performances du neuf tout en étant adapté  
à la réhabilitation. Il garantit toute l’année la qualité d’air intérieur, de hautes performances  
énergétiques et la pérennité du bâti.

 Réduction des coûts de maintenance et d’exploitation
L’entretien des entrées d’air et grilles d’extraction se fait facilement par le locataire à l’aide  
d’un chiffon (mensuellement) et le dépoussiérage des ventilateurs (tous les 2 ans)  à l’occasion du 
ramonage par le maintenancier.

POUR FAIRE SIMPLE
Hygro A Hygro B

Entrée d’air autoréglable ou fixe Entrée d’air hygroréglable
Grille d’extraction hygroréglable Grille d’extraction hygroréglable

ÉLIGIBLE AUX 
CERTIFICATS 
D’ÉCONOMIE 

D’ÉNERGIE CEE

SOUS AVIS  
TECHNIQUE

DÉBIT 
DE POINTE  
EN CUISINE

ÉLIGIBLE  
AUX LABELS 
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CONFIGURATION DES PRODUITS 
SELON LA TYPOLOGIE DES LOGEMENTS

Entrées d’air* Grilles d’extraction

SÉJOUR CHAMBRE CUISINE SDB SDB SDB/WC WC CELIER

Base Pointe
F1 : 1 SdB/WC 2 * 30 ou 45 C4 C4+ B2 T

F1 : 1 SdB / 1 WC 2 * 30 ou 45 C4 C4+ B2 W T
F2 : 1 SdB/WC M 30 M 45 C1 C1+ B2 T

F2 : 1 SdB / 1 WC M 30 M 45 C4 C4+ B2 W T
F3 : 1 SdB/WC M 45 M 30 C5 C5+ B2 T

F3 : 1 SdB / 1 WC M 45 M 45 C4 C4+ B2 W T
F4 : 1 SdB / 1 WC M 45 M 45 C5 C5+ B2 W T
F5 : 1 SdB / 1 WC M 45 M 45 C6 C6+ B2 W T
F6 : 2 SdB / 1 WC M 90 M 45 C6 C6+ B2 B2 W T
F7  : 2 SdB / 1 WC M 90 M 45 C5 C5+ B4 B4 W T

Entrées d’air Grilles d’extraction

SÉJOUR CHAMBRE CUISINE SDB SDB SDB/WC WC CELIER

Base Pointe
F1 : 1 SdB/WC* 2 * EH ou 45 C4 C4+ B2 T

F1 : 1 SdB / 1 WC* 2 * EH ou 45 C4 C4+ B2 W T
F2 : 1 SdB/WC EH EH C1 C1+ B2 T

F2 : 1 SdB / 1 WC EH EH C4 C4+ B2 W T
F3 : 1 SdB/WC 2 * EH EH C5 C5+ B2 T

F3 : 1 SdB / 1 WC EH EH C4 C4+ B2 W T
F4 : 1 SdB / 1 WC EH EH C1 C1+ B2 W T
F5 : 1 SdB / 1 WC EH EH C5 C5+ B2 W T
F6 : 2 SdB / 1 WC 2 * EH EH C6 C6+ B2 B2 W T
F7  : 2 SdB / 1 WC 2 * EH EH C6 C6+ B2 B2 W T

CONFIGURATION DE LA SOLUTION HELYS PRÉMIUM POINTE /BASE TYPE A 
(Extrait Avis Technique Helys Premium 14,5/16-2224_V2 – Annexe A.3 et B1 - Tableau 17 et 19  – p.38 et 39)

* Toutes les entrées d’air (dont le module est spécifié dans le tableau ci-dessus) peut être une entrée d’air fixe ou une entrée d’air autoréglable. 

* Pour les logements de type F1, l’entrée d’air de module 45 peut être une entrée d’air fixe ou une entrée d’air autoréglable.

CONFIGURATION DE LA SOLUTION HELYS PREMIUM POINTE /BASE TYPE B
(Extrait Avis Technique Helys Premium 14,5/16-2224_V2– Annexe A.3 et B1 - Tableau 18 et 21  – p.38 et 39)

G2H : Grille d’Extraction
Hygroréglable Hybride
C = grille Cuisine
B = grille salle de Bains
W = grille WC
T = grille cellier

Toutes nos GBP sont disponibles en version virole.

Légende
EH.. = Entrée d’air Hygroréglable +
EA.. = Entrée d’air Autoréglable +-
EF = Entrée d’air Fixe
M = Module d’entrée d’air

Orientable, ou
Acoustique, ou
Coffre de Volet roulant, ou
Murale
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LES CARACTÉRISTIQUES PRODUITS

ENTRÉES D’AIR

Hygro A Hygro B

Référence
Autoréglable Fixe Orientable

Coffret  
de volet 
roulant

Acoustique Murale

EA30 EA 45 EFL 30 
EFL 45

EFT² 30
EFT² 45 EHO² 4-31 EHV2 4-31 EHA2 4-31 EHT2 4-31

INSTALLATION
Mortaises et réservations -  

avec accessoires mm 2x(160x16) 2x(160x12) 2x(160x12) Ø 100 
Ø 125 2x(160x12) (250x20) 2x(160x12) Ø 100 

Ø 125
AÉRAULIQUE

Débit mini - maxi (sous 20 Pa) 30 45 30
45

30
45 ✘ ✘ ✘ ✘

Débit mini - maxi (sous 10 Pa) ✘ ✘ ✘ ✘ 4-31 4-31 4-31 4-31
ACOUSTIQUE

Caractéristiques minimales dB (A) 37 36 39 38 33 33 37 38
CARACTÉRISTIQUES

Poids g 160 160 180 489 147 156 168 489
Matière ABS

Couleur standard Blanc RAL 9003
Couleur personnalisable  

sur demande ✔ ✔ ✔ ✘ ✔ ✔ ✔ ✘

ENTRETIEN
Fréquence Au moins 1 fois par an

ACCESSOIRES DES SOLUTIONS ESTHÉTIQUES - ACOUSTIQUES - AÉRAULIQUES

Auvent standard (Blanc ou ) Ref AS AS AS ATM2
ATM2 VI AS ✘ AS ATM2

ATM2 VI 
Auvent autorégulant Ref ✘ ✘ AAR ✘ AAR ✘ AAR ✘

Auvent pare pluie (Blanc ou ) Ref APP APP APP ✘ APP ✘ APP ✘

Auvent extra plat (Blanc ou ) Ref AEP AEP AEP ✘ AEP ✘ AEP ✘

Auvent acoustique Ref AAA AAA AAA ✘ AAA ✘ AAA ✘ 
Entretoise Ref E-EA E-EA ✘ ✘ ✘ ✘ E_EHA2 ✘

Manchon d’étanchéité Ref ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ M_EHV2 ✘ ✘

Joint d’étanchéité Ref ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ J_EHV2 ✘ ✘

Mousse acoustique Ref ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ MA_EHT²

Atténuation dB(A) ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘

EHA² + E-EHA² + AS dB(A) ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ 39 ✘

EHA² + E-EHA² + AAA dB(A) ✘ ✘ 41 ✘ ✘ ✘ 41 ✘

EHT²/EFT² + ATM2/ATM2 VI dB(A) ✘ ✘ ✘ 38 ✘ ✘ ✘ 38 

EHT²/EFT² + MA_... 
   100 + ATM2/ATM2 VI dB(A) ✘ ✘ ✘ 43 ✘ ✘ ✘ 43 

EHT²/EFT² + MA_...  
  125  + ATM2/ATM2 VI dB(A) ✘ ✘ ✘ 48 ✘ ✘ ✘ 48

Caractéristiques hygroaérauliques des entrées d’air sous 10 Pa
Types d’entrée d’air Qmini (m3/h) Qmaxi (m3/h) HRmini (%) HRmaxi (%)

EH..4-31 4 31 51 65
(Extrait Avis Technique Helys Premium 14,5/16-2224_V3 – Tableau 2 - p.12)

IN 

FRAN
CE

MADE

Ø100 
   43

Ø125 
   48
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44

56

12

16010160

172172

.                             ..                             .

EA (Entrée d’air Autoréglable)

Dimensions

390

43

H = 39 mm pour EA30
H = 43 pour EA45
Entraxe de fixation : 370 mm

Mortaises

cf. Fiche produit p.146

EHO² (Entrée d’air Hygroréglable Orientable)

Dimensions Mortaises

12

16010160

172172

.                             ..                             .
288

404

51 65 42

31

319

cf. Fiche produit p.140, 141

EHA² (Entrée d’air Hygroréglable Acoustique)

12 

16010160

172172

.                             ..                             .

Dimensions Mortaises

423

54

59

41,5

cf. Fiche produit p.138,139
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Ø 100
180

12

16010160

172172

.                             ..                             .

EFL (Entrée d’air Fixe acoustique)
cf. Fiche produit p.151

MortaisesDimensions

418

44

56

EHV² (Entrée d’air Hygroréglable Coffre de Volet Roulant)

Dimensions Mortaises

20

250

 .                                 .
 57,10 

 329,16 
 25,15 

 311 

 29 

 280 
 3 

 330,14 

 57,83 

 14 

 283,70 

 29 

 31,60 
 30 

 57,10 

 329,16 
 25,15 

 311 

 29 

 280 
 3 

 330,14 

 57,83 

 14 

 283,70 

 29 

 31,60 
 30 

329,16

57,10

25,15

cf. Fiche produit p.142, 143

EHT²/EFT² (Entrée d’air Hygroréglable ou fixe murale)

MortaisesDimensions

125100

cf. Fiche produit p.144, 145 et 150

226,4

19
9

56

NEW
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GRILLES D’EXTRACTION

G2H 
(cf. Fiche produit p. 154 et 155)
Pour répondre aux besoins des différentes pièces du logement, le système HELYS Premium intègre  
différents types de grilles d’extraction :

• �Grille d’extraction hygroréglable (G2H B2, B4 pour les SdB et G2H C1, C4, C5, C6 pour les cuisines  
en version base).

• �Grille d’extraction hygroréglable à débit temporisé additionnel (G2H C1+, C4+, C5+, C6+ pour  
les cuisines en version pointe actionné par cordelette ou interrupteur).

• �Grille d’extraction à débit de pointe (G2H W pour les WC en version cordelette, interrupteur ou détecteur 
de prédence).

• Grille d’extraction à débit fixe (G2H T)
Ces grilles d’extraction, spécifiquement conçues pour fonctionner en ventilation hybride, ont une plage  
de pression de fonctionnement de [5 Pa ; 40 Pa].
Chaque modèle de grille possède la même embase technique et une face avant amovible pour faciliter  
l’entretien.
Toutes nos G2H sont disponibles en version applique ou virole.
Pour vos demandes en virole, rapprochez-vous de votre responsable affaires  
(sous conditions de faisabilité, surcoût à prévoir).

Montage : adaptation sur conduit Dimensions

Accessoires (version électrique)

h = [125 ; 200] mm
ø = [125 ; 135] mm

l = [105 ; 125] mm

171

39,5

295

CAL G2H : carte d’alimentation 9V/12V
TRANSFO G2H : transfo 230V/12V pour CAL G2H

Double débit  
des G2H en cuisine 

IN 

FRAN
CE

MADE
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Caractéristiques hygroaérauliques des grilles d’extraction sous 5 Pa
Types de grille Qmini (m3/h) Qmaxi (m3/h) HRmini (%) HRmaxi (%)

G2H C1 8.5 42.3 36 76
G2H C4 8.5 42.3 38 78
G2H C5 8.5 42.3 26 66
G2H C6 16.9 50.7 30 70
G2H C1+ 8.5 42.3 36 76
G2H C4+ 8.5 42.3 38 78
G2H C5+ 8.5 42.3 26 66
G2H C6+ 16.9 50.7 30 70
G2H B2 4.2 38 34 74
G2H B4 8.5 42.3 27 67
G2H T 12.7 - - -
G2H W 4.2 - - -

(Extrait Avis Technique Helys Premium 14.5 / 16-2224_V3 - Tableau 6 - p17)

Référence G2H 
C1+

G2H 
C4+

G2H 
C5+ 

G2H 
C6+ G2H B2 G2H B4 G2H T G2H W

Installation

Pièce de vie 
CUISINE SDB CELIER WC

Aéraulique
Hygroréglable - (H) ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ Fixe Fixe

Débit de pointe actionné 
par cordelette - (C) ✔ ✔ ✔ ✔ ✘ ✘ ✘ ✔

Débit de pointe actionné 
par interrupteur - (I) ✔ ✔ ✔ ✔ ✘ ✘ ✘ ✔

Débit de pointe actionné  
par détection de présence - (P) ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✔

Débit de base sous 5 Pa m3/h 8,5 - 42,3 8,5 - 42,3 8,5 - 42,3 16,9- 50,7 4,2 - 38 8,5 - 42,3 12,7 4,2
Débit de pointe sous 5 Pa m3/h 88,7 88,7 88,7 114,1 ✘ ✘ ✘ 25,4

Acoustique
Bruit propre - à 60 % HR et à 34 Pa dB (A) 37,4 37,8 39,2 39,7 38,1 39 37,1 37,4

Caractéristiques
Poids g de 370 à 480 g selon la version

Matière ABS
Couleur standard Blanc RAL 9003

Couleur personnalisable sur demande ...

Référence G2H C1 G2H C4 G2H C5 G2H C6 G2H B2 G2H B4 G2HT G2HW
Installation

Pièce de vie 
CUISINE SDB CELIER WC

Aéraulique
Hygroréglable - (H) ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ Fixe Fixe

Débit de pointe actionné 
par cordelette - (C) ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✔

Débit de pointe actionné 
par interrupteur - (I) ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✔

Débit de pointe actionné  
par détection de présence - (P) ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✔

Débit de base sous 5 Pa m3/h 8,5 - 42,3 8,5 - 42,3 8,5 - 42,3 16,9- 50,7 4,2 - 38 8,5 - 42,3 12,7 4,2
Débit de pointe sous 5 Pa m3/h ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ 25,4

Acoustique
Bruit propre - à 60 % HR et à 34 Pa dB (A) 37,4 37,8 39,2 39,7 38,1 39 37,1 37,4

Caractéristiques
Poids g de 370 à 480 g selon la version

Matière ABS
Couleur standard Blanc RAL 9003

Couleur personnalisable sur demande ...

HELYS PREMIUM POINTE

HELYS PREMIUM BASE
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VENTILATEUR D’ASSISTANCE MÉCANIQUE 
BASSE CONSOMMATION H800/H800 C4

Composant majeur de la ventilation hybride, les ventilateurs  
d’assistance mécanique H800 / H800 C4 permettent d’assurer  
toute l’année un renouvellement d’air optimum.
Les ventilateurs H800 (conduits existants) et H800 C4 (conduits neufs et existants) 
sont des ventilateurs d’assistance mécanique basse consommation d’énergie, 
alimentés en monophasé 230 V.
Équipés d’un moteur à commutation électronique, la vitesse de fonctionnement 
est régulée en fonction de la température extérieure pour répondre au plus juste 
besoin.
Plus la température extérieure va être élevée, plus le tirage thermique va 
faiblir et plus l’assistance mécanique du ventilateur compensera.

LES  PRODUITS
 �	 �Facilité d’installation

À l’aide d’une pièce d’adaptation sur mesure  
(plénum). 

 �   Très faible consommation électrique
Seulement 35 W à 800 m3/h. 

  Performances aérauliques 
Sa grande section libre donne la possibilité  
de regrouper des conduits sans réduire  
la section 	aéraulique. Un avantage technique 
qui permet d’optimiser les coûts. 

  Entretien simple et rapide
Par un simple dépoussiérage à réaliser  
via la trappe de visite. 

    Fonctionnement silencieux 
Le niveau de pression acoustique à 4 m Lp  
ne dépasse pas les 38 dB (A). 

   Faible criticité en cas d’arrêt

PRODUIT BREVETÉ

IN 

FRAN
CE

MADE



71

HE
LY

S 
PR

EM
IU

M

Référence H800 H800 C4*
Installation

Bâtiment d’habitation collective
Toiture terrasse & toiture pente

Type de conduit
Conduit existant :  

individuel et collectif  
(shunt, alsace…)

Conduit existant :  
individuel et collectif  

(shunt, alsace…)
Conduit neuf : 

shunt et circulaire

Aéraulique
Débit maxi m3/h 800

Pression à 800 m3/h Pa 24
Acoustique

Niveau de pression acoustique à 4 m Lp  
à vitesse maximale dB(A) 36 38

Électricité
Alimentation VAC 230 V ~, 30Hz
Protection A 16

Câbles Ref 3G1.5 (alim) 4G1.5 (régul) / longueur 25m 
Type de moteur EC (commutation électronique)

Puissance à 230 V W 43
Vitesse maxi RPM 650

Caractéristiques
Poids Kg 17 20

Couleur Noir et gris métal
Matière (enveloppe) Acier galvanisé et plastique

Entretien
Fréquence 2 ans

* �La version classée C4 maintient son fonctionnement pendant ½ heure à 400° C, permettant l’extraction  
des fumées en cas d’incendie.

Caractéristiques

Dimensions (H800 / H800 C4) Caractéristiques débit/pression  
et débit/puissance (vitesses V1 à V9) 

 9
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COMPOSANTS DE PILOTAGE
Le pilotage par module permet de dissocier et contrôler en toute simplicité, la puissance et le pilotage  
des ventilateurs, selon les informations transmises par la sonde de température extérieure. 

3 composants • Le module principal MAIN : MPP
• Le module secondaire FAN : MH800
• La sonde de température extérieure : SONDT_HP

Module MPP Module MH800 Sonde de température extérieure

LES  PRODUITS

NOTA : 
Câblage ref 3G1.5 (longueur max 10m).

Pilotage optimisé des ventilateurs 

Facilité et simplicité de câblage

Rapport performance/prix optimisé  
Selon configuration, jusqu’à 25 ventilateurs peuvent être raccordés  
sur un module principal

Module rail DIN compatible avec tous les coffrets électriques vendus  
dans le commerce
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Acthys propose en option une offre intégrée avec deux 
coffrets pré-équipés et pré-câblés s’adaptant à différentes 
configurations.

LES  DE LA PRESTATION

UNE PRESTATION COFFRET SUR-MESURE !

Coffret de régulation
• �CRH_1-6 : coffret de régulation 1 à 6  

Ventilateurs
• �CRH_7-12 : coffret de régulation 7 à 12  

Ventilateurs
• �CRH_13-18 : coffret de régulation 13 à 18  

Ventilateurs
• �CRH_19-25 : coffret de ventilation 19 à 25  

Ventilateurs

Coffret de protection
• �CPH_1-12 : coffret de protection 1 à 12  

Ventilateurs
• �CPH_13-25 : coffret de protection 13 à 25  

Ventilateurs

RÉFÉRENCES

Les deux coffrets sont équipés de tous  
les composants nécessaires pour :

• établir le raccordement électrique
• �permettre le bon fonctionnement  

des ventilateurs
• �assurer un dispositif de sécurité  

en cas de panne

1 coffret de régulation

Les coffrets sont : 
• IP 65
• pré-équipés & pré-câblés
• avec presse-étoupe
• avec bornier de raccordement

1 coffret de protection

Gain de temps

Délais contrôlés

Conformité des coffrets assurés
(tests effectués en usine sur banc d’essai)


