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Conduit T2a

VNR - HELYS
VENTILATION NATURELLE ASSISTÉE
VNR – HELYS est un système de ventilation hybride, appelé communément ventilation naturelle  
assistée. Ce système reprend le système de ventilation naturelle « VNR » et optimise l’exploitation  
des forces motrices naturelles, en les associant à une assistance mécanique basse pression HELYS.

 �Le conduit T2a apporte une solution 
pratique et économique pour ventiler 
une pièce technique non pourvue de 
conduit de ventilation naturelle. 

Pièces sèches :

Le ventilateur
H315 + coffret de régulation 
CSH1-3 ou CDH4-6

En toiture

Grille d’extraction
GHN² / GFN²

Pièces techniques :

Hygro 
B

Orientable = EHO² 
Acoustique = EHA²

Coffre de volet roulant = EHV²
Murale = EHT² 

Les entrées d’airCELIER CUISINE

SDBSDB/WC

CHAMBRESÉJOUR BUREAU
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 Parfaitement adapté à la réhabilitation
La solution VNR-HELYS permet d’utiliser les conduits existants à tirage naturel sans modifier  
leur étanchéité.

 Reconnu
La solution VNR-HELYS bénéficie d’un titre V lui permettant d’être pris en compte dans les calculs  
de la RT existant.

La solution  VNR-HELYS a fait l’objet d’une expérimentation sur un ensemble de logement à 
Nangis (77) :  700 millions de mesures sur 2 années pleines, des résultats significatifs, compilées 
dans un rapport du CSTB (disponible sur le site Internet).

  Confort et économie d’énergie
La solution VNR-HELYS permet de garantir une qualité d’air toute l’année pour une consommation  
de seulement 2 à 3 watts au logement.

 Simple d’entretien
L’entretien des entrées d’air et grilles d’extraction se fait facilement par le locataire à l’aide  
d’un chiffon et le dépoussiérage du ventilateur à l’occasion du ramonage par le maintenancier.

 Facilité d’installation
La solution VNR-HELYS limite l’intervention des professionnels dans les logements.  
Les grilles s’adaptent directement en lieu et place des anciennes grilles.

 Un choix des couleurs
Blanche en sortie d’usine, la face avant monobloc des entrées d’air et grilles d’extraction peut  
se peindre de toutes les couleurs sur la base du nuancier RAL.

 Performances durables 
Isolés du flux d’air, donc peu soumis à l’encrassement, les capteurs hygroréglables présents dans  
les entrées d’air et grilles d’extraction garantissent un fonctionnement optimum et une longévité  
remarquable.

TITRE V
ÉLIGIBLE AU LABEL 

VNR-HELYS offre une alternative particulièrement pertinente à la VMC 
(ventilation mécanique) et à la ventilation naturelle statique.

LES AVANTAGES DE LA SOLUTION
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CONFIGURATION DES PRODUITS  
PAR TYPOLOGIE DE LOGEMENT

Pas de gaz
Entrées d’air Grilles d’extraction 

Type de logement
CUISINE SÉJOUR CHAMBRE CUISINE WC

F1 1 x EF..35

GHN² 50-100 GHN² 15-75 GHN² 15-75F2 2 x EH..11-35 1 x EH..11-35

F3 et + 2 x EH..11-35 1 x EH..11-35
 

Gazinière
Entrées d’air Grilles d’extraction 

Type de logement
CUISINE SÉJOUR CHAMBRE CUISINE WC

F1 2 x EF..35

GFN² 100 GHN² 15-75 GHN² 15-75F2 2 x EF..35 1 x EH..17-35

F3 et + 2 x EH..17-35 1 x EH..17-35
 

Légende
EH.. = Entrée d’air Hygroréglable +
EF.. = Entrée d’air Fixe +
GHN2 = Grille Hydroréglable Naturelle

Orientable, ou
Acoustique, ou
Coffre de Volet roulant,  
ou Murale

Entrées d’air et grilles  
d’extraction fixes

SDB/WC

CELIER

SDB/WC

CELIER
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COMPATIBILITÉ DES MODÈLES ENTRÉES D’AIR
EH..11-35 EH..17-35 EF..24 EF..35

Orientable (O²) ✔ ✔ ✔ ✔

Acoustique (A²) ✔ ✔ ✔ ✔

Coffre de volet
roulant (V²)

✔ ✔ ✔ ✔

Murale (T²) ✔ ✔ ✔ ✔

COMPATIBILITÉ DES MODÈLES GRILLES D’EXTRACTION
15-75 50-100 100

GHN² ✔ ✔ ✘

GFN² ✘ ✘ ✔
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LES CARACTÉRISTIQUES PRODUITS

ENTRÉES D’AIR

Référence
Orientable Coffre de 

volet roulant Acoustique Murale

EHO2 / EFO2 EHV2 / EFV2 EHA2 / EFA2 EHT²/EFT²
Installation

Mortaises et réservations (avec accessoires) mm 2x(160x12) (250x20) 2x(160x12) Ø 100  ou 125

Acoustique
Atténuation dB (A) 33 33 37 38

Caractéristiques
Poids g 147 156 168 489

Matière ABS
Couleur standard Blanc RAL 9003

Couleur personnalisable avec devis  
sur demande ... ✘

Entretien
Fréquence Au moins 1 fois par an

Accessoires Des solutions esthétiques - acoustiques - aérauliques
Auvent standard (Blanc ou ) Ref. AS ✘ AS ATM2/ATM2 VI

Auvent autorégulant Ref. AAR ✘ AAR ✘

Auvent pare pluie (Blanc ou ) Ref. APP ✘ APP ✘

Auvent extra plat (Blanc ou ) Ref. AEP ✘ AEP ✘

Manchon d’étanchéité Ref. ✘ M_EHV2 ✘ ✘

Joint d’étanchéité Ref. ✘ J_EHV2 ✘ ✘

Auvent acoustique Ref. AAA ✘ AAA ATM2/ATM2 VI
Atténuation dB (A) 37 ✘ 40 48

Mousse acoustique Ref. ✘ ✘ ✘ MA_EHT2

Atténuation dB (A) ✘ ✘ ✘ 43 48

Entretoise acoustique Ref. ✘ ✘ E-EHA2 ✘

Atténuation (EHA2+E-EHA2+AS) dB (A) ✘ ✘ 39 ✘

Atténuation (EHA2+E-EHA2+AAA) dB (A) ✘ ✘ 41 ✘

Caractéristiques hygroaérauliques des entrées d’air sous 10 Pa
Types d’entrée d’air Qmini (m3/h) Qmaxi (m3/h) HRmini (%) HRmaxi (%)

EH..11-35 11 35 42 65
EH..17-35 17 35 48 65

EF..24 24 - - -
EF..35 35 - - -

IN 

FRAN
CE

MADE

Ø 100 Ø 100
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EHA² / EFA² (Entrée d’air acoustique)

12

16010160

172172

.                             ..                             .

16010160

172172

.                             ..                             .

Dimensions Mortaises
423

54

59

41,5

cf. Fiche produit p.138,139 et 147

EHV² / EFV² (Entrée d’air coffre de volet roulant)

Dimensions Mortaises

20

250

  .                                .
 57,10 

 329,16 
 25,15 

 311 

 29 

 280 
 3 

 330,14 

 57,83 

 14 

 283,70 

 29 

 31,60 
 30 

 57,10 

 329,16 
 25,15 

 311 

 29 

 280 
 3 

 330,14 

 57,83 

 14 

 283,70 

 29 

 31,60 
 30 

329,16

57,10

25,15

cf. Fiche produit p.142,143 et 149

EHO² / EFO² (Entrée d’air orientable)

Dimensions Mortaises

288

404

51 65 42

31 12

cf. Fiche produit p.140,141 et 148
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Ø 100
180

EHT2 / EFT2 (Entrée d’air murale)

MortaisesDimensions

125100

cf. Fiche produit p.144,145 et 150

226,4

19
9

56

NEW
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GHN² / GFN²
cf. Fiche produit p.152,153 
Existe en version virole ou applique.

Dimensions
GHN2 version applique
GFN2

GHN² version virole 
GFN2

260

160

30

 1
60

 

 260 

 3
0 

 3
9 

260

16
0

30
39

 1
60

 

 260 

 3
0 

 3
9 

GRILLES D’EXTRACTION

Grilles d’extraction
Référence GHN2 50-100 GFN2 100 GHN2 15-75

Poids De 174 à 270g selon la version
Matière ABS

Couleur standard Blanc RAL 9003
Couleur personnalisable  
avec devis sur demande ...

Caractéristiques hygroaérauliques des grilles d’extraction sous 10 Pa
Types de grilles Qmini (m3/h) Qmaxi (m3/h) HRmini (%) HRmaxi (%)

GHN2 15-75 15 75 27 62
GHN² 50-100 50 100 45 67

GFN² 100 100 - - -

 1
60

 

 260 

 3
0 

 3
9 

o 
12

5

IN 

FRAN
CE

MADE
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LE VENTILATEUR D’ASSISTANCE H315

Optimiser les performances de la ventilation naturelle

Composant essentiel de la ventilation hybride, le ventilateur  
d’assistance H315 permet de maintenir toute l’année les débits d’air  
souhaités sur une installation fonctionnant de base en tirage naturel. 

Son principe de fonctionnement breveté autorise un fonctionnement  
hybride : lorsque le tirage thermique est suffisant, le ventilateur  
s’arrête/fonctionne à faible vitesse, tout en garantissant une perte  
de charge minimale pour ne pas contraindre la ventilation naturelle.  
À défaut de tirage, il se met en route pour pallier le manque de moteurs  
naturels.

Il allie efficacité et sobriété énergétique avec une consommation  
électrique de seulement 16 W à pleine puissance.

Ses performances aérauliques et le niveau de pression qu’il produit  
permettent de réutiliser les conduits existants à tirage naturel,  
sans modifier leur étanchéité.

PRODUIT BREVETÉ

IN 

FRAN
CE

MADE



57

VN
R 

 H
EL

YS

Caractéristiques

Dimensions

24 Pa
22 Pa
20 Pa
18 Pa
16 Pa
14 Pa
12 Pa
10 Pa

8 Pa
6 Pa
4 Pa
2 Pa
0 Pa

0 50 100 150 200
Débit (m3/h)

Pr
es

si
on

 s
ta

tiq
ue

 (P
a)

250 300 350
7,0V (4,8w)
8,0V (6,3w)
9,0V (8,2w)
10,0V (10,3w)
11,0V (12,6w)
11,5V (14w)
12,0V (15,4w)

26 Pa

Caractéristiques aérauliques

Accessoire

400

Ventilateur d’assistance H315
Aéraulique
Débit maxi m3/h 400

Pression à 400 m3/h Pa 17 Pa
Acoustique

Niveau de pression acoustique Lp à 8V (r = 4m) dB(A) 36
Électricité

Alimentation VDC 12
Câble Ref 3G1.5 (longueur < 40m)

Courant maxi A 1
Type de moteur à commutation électronique
Puissance à 12 V W 16

Vitesse maxi RPM 1000
Caractéristiques

Poids Kg 5,5
Couleur Noir

Dimensions mm 612 x D 350
Entretien

Fréquence (recommandée) - Selon la norme NF-EN14134 2 ans

Ø350
Ø200
Ø170

141

444

612

ø 200
ø 350

ø 170

Ø350
Ø200
Ø170

141

444

612

444

141

612

KCPP - H315
Kit casquette protection pluie
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LES COFFRETS DE RÉGULATION

Installé en extérieur ou dans un local technique, le coffret alimente  
et pilote les ventilateurs H315.

Acthys propose deux modèles :
• CSH1-3 pouvant piloter 1 à 3 ventilateurs
• CDH4-6 pouvant piloter 4 à 6 ventilateurs

Une sonde de température extérieure permet de basculer entre 2 modes  
de fonctionnement : ventilation naturelle ou ventilation assistée.  
Des témoins déportés permettent de vérifier le bon fonctionnement 
de l’installation.

Lorsqu’un ventilateur est à l’arrêt, cela provoque l’arrêt des autres ventilateurs 
connectés au même boîtier. Un indicateur de « défaut ventilateur » permet 
d’identifier rapidement le ventilateur défaillant.

Caractéristiques
Ref coffret d’alimentation CSH1-3 CDH4-6

Nombre de ventilateurs max. 3 6
Électricité 

Alimentation VAC 230 230
Courant maxi. A 4.5 9

Sortie pour les témoins VAC 230 230
Sortie pour les Helys VDC 12 12

Caractéristiques 
Poids Kg 2.3 4.3

Finition Couvercle transparent Couvercle transparent
Matière PVC PVC

Protection IP 65 IP 65
Dimensions Mm 330x270x145 335X450X140

Montage 
Intérieur ✔ ✔

Extérieur ✔ ✔
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NOTA :
Câblage de la sonde de température ref 3G1.5 
(longueur max 10m).

Consommation électrique des coffrets + moteurs

Consommation totale MAX (coffret + ventilateurs) à température Haute
CSH1-3 CDH4-6

1 2 3 4 5 6

≤ 2 9.80W 11.60W 11.60W 23.20W 23.20W 23.20W
3 à 4 14.00W 19.80W 21.90W 39.60W 41.70W 43.80W
5 à 7 16.40W 29.70W 33.70W 59.40W 63.40W 67.40W

Nbr Ventilateurs 

Étages

Consommation totale MAX (coffret + ventilateurs) à température Basse

1 2 3 4 5 6

≤ 2 4.40W 4.90W 6.40W 10.80W 11.30W 12.80W
3 à 4 4.40W 4.90W 6.40W 10.80W 11.30W 12.80W
5 à 7 4.40W 4.90W 6.40W 10.80W 11.30W 12.80W

Nbr Ventilateurs 

Étages

CSH1-3 CDH4-6
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