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T2A
Le conduit T2A (appelé communément trainasse) 
peut être une solution pratique et économique 
pour ventiler une pièce technique (Cuisine / Salle 
de Bains / WC) non pourvue de conduit de ventilation.

Il permet la jonction entre la grille d’une pièce  
de service dépourvue de conduit vertical  
et un conduit de ventilation ou de fumée situé  
dans une autre pièce.

LES  PRODUITS
  Compatibilité universelle
Le conduit T2A est compatible avec tous  
les systèmes de ventilation naturelle,  
hybride, mécanique basse pression  
et de type VMC.

  Esthétisme & simplicité de pose
Le conduit T2A, est un produit fini prêt  
à poser. Il dispose d’une finition esthétique  
et de nombreux accessoires (entretoise  
en L et U) permettant un montage  
apparent. Pour une meilleure intégration 
dans l’environnement il peut être peint.  
Il existe en longueur de 2 m et 5 m  
(unique sur le marché).

  Performance
Produit breveté, le conduit T2A limite  
les pertes de charges pour l’extraction de l’air. 
Il a une perte de charge linéaire de 0.01 Pa/m 
pour un débit de 30 m3/h. Chaque coude 
COTM ou CO90 équivaut à une longueur  
de 5 m de conduit lisse de diamètre 175 mm 
au sens du NF DTU 68.3.

  Sécurité
Le conduit T2A bénéficie du classement  
au feu M1.

  Facile et rapide d’entretien
Le conduit T2A est simple à nettoyer grâce  
à son couvercle démontable.

Conduit de ventilation « breveté », T2a et ses accessoires
sont développés pour limiter les pertes de charge à
l’extraction de l’air, et diminuer de manière significative les
coûts et les temps de pose.
Produit fini, prêt à poser, sa finition esthétique permet un
montage apparent. T2a est facile à entretenir grâce à son
couvercle démontable.

• 100% ventilation :
configuration : peut s’installer en ventilation naturelle 
et VMC* 

• Produit « breveté » :
faible perte de charge pour l’extraction de l’air

• Prêt à poser : 
produit fini, pouvant être peint
Optimisation de découpe, existe en longueur de 2 m et 5 m

Classement au feu de la gaine T2a : M1

* Se conformer à la réglementation sécurité incendie en vigueur
concernant l’utilisation des conduits PVC. La gaine T2a ne peut
traverser plusieurs logements. L’installation en VMC nécessite
l’utilisation du kit d’étanchéité “KITETAN”

Photos non contractuelles

T2a
Conduit de raccordement

horizontal 
en ventilation

S’adapte à toutes les situations
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Caractéristiques

Conduit de raccordement  
horizontal

T2A-2 T2A-5

Aéraulique
Pression max. Pa 120 120

Perte de charges (pour 30 m3/h) Pa/m < 0,01 < 0,01
Section aéraulique équivalente mm 175 175

Caractéristiques
Encombrement (Lxl) mm 177x174 177x174

Longueur Barre de 2 m Barre de 5 m
Poids kg/m 2 2

Couleur standard Blanc Blanc
Matière PVC PVC

Montage
Fixation sur mur ✔ ✔

Fixation sur plafond ✔ ✔

Installation en chambre ✔ ✔

Installation en séjour ✔ ✔

Installation en pièce technique ✔ ✔

Entretien
Fréquence (recommandée) -  

Selon la norme NF - EN 14134 1 an 1 an
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ACCESSOIRES T2A

Dimensions Référence Désignation
Longueurs

ENL
Entretoise en « L » pour T2a  

décalage du plafond
Longueur : 2 m  

Conditionnement : 2 x 2 ml

ENU
Entretoise en « U » pour T2a

décalage du mur
Longueur : 2 m  

Conditionnement : 2 x 2 ml

 Coudes et « T »

C090
Coude à 90° avec ailettes  

(pour réduire les pertes de charge)
Conditionnement : unité

COTM
Coude Traversée de Mur avec ailettes 

(pour réduire  
les pertes de charge)

Conditionnement : unité

EN90
Entretoise pour coude à 90°  

(CO90 ou COTM)
Conditionnement : par 2

CO45 Coude à 45°
Conditionnement : unité

TE Té (avec une platine de raccordement) 
Conditionnement : unité

Accessoires
T2a

Dimensions Référence Désignation
Longueurs

ENL Entretoise en « L » pour T2a
décalage du plafond

AAO Longueur : 2 m
Conditionnement : 2 x 2 ml

Entretoise en « U « pour T2a
ENU décalage du mur

Longueur : 2 m
Conditionnement : 2 x 2 ml

Coudes et « T »

C090 Coude à 90° avec ailettes
(pour réduire les pertes de charge)

Conditionnement : unité

COTM Coude Traversée de Mur avec ailettes
(pour réduire les pertes de charge)

Conditionnement : unité

EN90 Entretoise pour coude à 90° (CO90 ou COTM)
Conditionnement : par 2

CO45 Coude à 45°
Conditionnement : unité

EN45
Entretoise pour coude à 45° (CO45)

Conditionnement : par 2

TE Té (avec une platine de raccordement)
Conditionnement : unité

CLIP Clip de fixation de PLA sur TE
Conditionnement : sachet de 25

Accessoires
T2a

Dimensions Référence Désignation
Longueurs

ENL Entretoise en « L » pour T2a
décalage du plafond

AAO Longueur : 2 m
Conditionnement : 2 x 2 ml

Entretoise en « U « pour T2a
ENU décalage du mur

Longueur : 2 m
Conditionnement : 2 x 2 ml

Coudes et « T »

C090 Coude à 90° avec ailettes
(pour réduire les pertes de charge)

Conditionnement : unité

COTM Coude Traversée de Mur avec ailettes
(pour réduire les pertes de charge)

Conditionnement : unité

EN90 Entretoise pour coude à 90° (CO90 ou COTM)
Conditionnement : par 2

CO45 Coude à 45°
Conditionnement : unité

EN45
Entretoise pour coude à 45° (CO45)

Conditionnement : par 2

TE Té (avec une platine de raccordement)
Conditionnement : unité

CLIP Clip de fixation de PLA sur TE
Conditionnement : sachet de 25

Accessoires
T2a

Dimensions Référence Désignation
Longueurs

ENL Entretoise en « L » pour T2a
décalage du plafond

AAO Longueur : 2 m
Conditionnement : 2 x 2 ml

Entretoise en « U « pour T2a
ENU décalage du mur

Longueur : 2 m
Conditionnement : 2 x 2 ml

Coudes et « T »

C090 Coude à 90° avec ailettes
(pour réduire les pertes de charge)

Conditionnement : unité

COTM Coude Traversée de Mur avec ailettes
(pour réduire les pertes de charge)

Conditionnement : unité

EN90 Entretoise pour coude à 90° (CO90 ou COTM)
Conditionnement : par 2

CO45 Coude à 45°
Conditionnement : unité

EN45
Entretoise pour coude à 45° (CO45)

Conditionnement : par 2

TE Té (avec une platine de raccordement)
Conditionnement : unité

CLIP Clip de fixation de PLA sur TE
Conditionnement : sachet de 25

Accessoires
T2a

Dimensions Référence Désignation
Longueurs

ENL Entretoise en « L » pour T2a
décalage du plafond

AAO Longueur : 2 m
Conditionnement : 2 x 2 ml

Entretoise en « U « pour T2a
ENU décalage du mur

Longueur : 2 m
Conditionnement : 2 x 2 ml

Coudes et « T »

C090 Coude à 90° avec ailettes
(pour réduire les pertes de charge)

Conditionnement : unité

COTM Coude Traversée de Mur avec ailettes
(pour réduire les pertes de charge)

Conditionnement : unité

EN90 Entretoise pour coude à 90° (CO90 ou COTM)
Conditionnement : par 2

CO45 Coude à 45°
Conditionnement : unité

EN45
Entretoise pour coude à 45° (CO45)

Conditionnement : par 2

TE Té (avec une platine de raccordement)
Conditionnement : unité

CLIP Clip de fixation de PLA sur TE
Conditionnement : sachet de 25

Accessoires
T2a

Dimensions Référence Désignation
Longueurs

ENL Entretoise en « L » pour T2a
décalage du plafond

AAO Longueur : 2 m
Conditionnement : 2 x 2 ml

Entretoise en « U « pour T2a
ENU décalage du mur

Longueur : 2 m
Conditionnement : 2 x 2 ml

Coudes et « T »

C090 Coude à 90° avec ailettes
(pour réduire les pertes de charge)

Conditionnement : unité

COTM Coude Traversée de Mur avec ailettes
(pour réduire les pertes de charge)

Conditionnement : unité

EN90 Entretoise pour coude à 90° (CO90 ou COTM)
Conditionnement : par 2

CO45 Coude à 45°
Conditionnement : unité

EN45
Entretoise pour coude à 45° (CO45)

Conditionnement : par 2

TE Té (avec une platine de raccordement)
Conditionnement : unité

CLIP Clip de fixation de PLA sur TE
Conditionnement : sachet de 25

Accessoires
T2a

Dimensions Référence Désignation
Longueurs

ENL Entretoise en « L » pour T2a
décalage du plafond

AAO Longueur : 2 m
Conditionnement : 2 x 2 ml

Entretoise en « U « pour T2a
ENU décalage du mur

Longueur : 2 m
Conditionnement : 2 x 2 ml

Coudes et « T »

C090 Coude à 90° avec ailettes
(pour réduire les pertes de charge)

Conditionnement : unité

COTM Coude Traversée de Mur avec ailettes
(pour réduire les pertes de charge)

Conditionnement : unité

EN90 Entretoise pour coude à 90° (CO90 ou COTM)
Conditionnement : par 2

CO45 Coude à 45°
Conditionnement : unité

EN45
Entretoise pour coude à 45° (CO45)

Conditionnement : par 2

TE Té (avec une platine de raccordement)
Conditionnement : unité

CLIP Clip de fixation de PLA sur TE
Conditionnement : sachet de 25

Accessoires
T2a

Dimensions Référence Désignation
Longueurs

ENL Entretoise en « L » pour T2a
décalage du plafond

AAO Longueur : 2 m
Conditionnement : 2 x 2 ml

Entretoise en « U « pour T2a
ENU décalage du mur

Longueur : 2 m
Conditionnement : 2 x 2 ml

Coudes et « T »

C090 Coude à 90° avec ailettes
(pour réduire les pertes de charge)

Conditionnement : unité

COTM Coude Traversée de Mur avec ailettes
(pour réduire les pertes de charge)

Conditionnement : unité

EN90 Entretoise pour coude à 90° (CO90 ou COTM)
Conditionnement : par 2

CO45 Coude à 45°
Conditionnement : unité

EN45
Entretoise pour coude à 45° (CO45)

Conditionnement : par 2

TE Té (avec une platine de raccordement)
Conditionnement : unité

CLIP Clip de fixation de PLA sur TE
Conditionnement : sachet de 25

Accessoires
T2a

Dimensions Référence Désignation
Longueurs

ENL Entretoise en « L » pour T2a
décalage du plafond

AAO Longueur : 2 m
Conditionnement : 2 x 2 ml

Entretoise en « U « pour T2a
ENU décalage du mur

Longueur : 2 m
Conditionnement : 2 x 2 ml

Coudes et « T »

C090 Coude à 90° avec ailettes
(pour réduire les pertes de charge)

Conditionnement : unité

COTM Coude Traversée de Mur avec ailettes
(pour réduire les pertes de charge)

Conditionnement : unité

EN90 Entretoise pour coude à 90° (CO90 ou COTM)
Conditionnement : par 2

CO45 Coude à 45°
Conditionnement : unité

EN45
Entretoise pour coude à 45° (CO45)

Conditionnement : par 2

TE Té (avec une platine de raccordement)
Conditionnement : unité

CLIP Clip de fixation de PLA sur TE
Conditionnement : sachet de 25

Accessoires
T2a

Dimensions Référence Désignation
Longueurs

ENL Entretoise en « L » pour T2a
décalage du plafond

AAO Longueur : 2 m
Conditionnement : 2 x 2 ml

Entretoise en « U « pour T2a
ENU décalage du mur

Longueur : 2 m
Conditionnement : 2 x 2 ml

Coudes et « T »

C090 Coude à 90° avec ailettes
(pour réduire les pertes de charge)

Conditionnement : unité

COTM Coude Traversée de Mur avec ailettes
(pour réduire les pertes de charge)

Conditionnement : unité

EN90 Entretoise pour coude à 90° (CO90 ou COTM)
Conditionnement : par 2

CO45 Coude à 45°
Conditionnement : unité

EN45
Entretoise pour coude à 45° (CO45)

Conditionnement : par 2

TE Té (avec une platine de raccordement)
Conditionnement : unité

CLIP Clip de fixation de PLA sur TE
Conditionnement : sachet de 25

Accessoires
T2a

Dimensions Référence Désignation
Longueurs

ENL Entretoise en « L » pour T2a
décalage du plafond

AAO Longueur : 2 m
Conditionnement : 2 x 2 ml

Entretoise en « U « pour T2a
ENU décalage du mur

Longueur : 2 m
Conditionnement : 2 x 2 ml

Coudes et « T »

C090 Coude à 90° avec ailettes
(pour réduire les pertes de charge)

Conditionnement : unité

COTM Coude Traversée de Mur avec ailettes
(pour réduire les pertes de charge)

Conditionnement : unité

EN90 Entretoise pour coude à 90° (CO90 ou COTM)
Conditionnement : par 2

CO45 Coude à 45°
Conditionnement : unité

EN45
Entretoise pour coude à 45° (CO45)

Conditionnement : par 2

TE Té (avec une platine de raccordement)
Conditionnement : unité

CLIP Clip de fixation de PLA sur TE
Conditionnement : sachet de 25

Accessoires
T2a

Dimensions Référence Désignation
Longueurs

ENL Entretoise en « L » pour T2a
décalage du plafond

AAO Longueur : 2 m
Conditionnement : 2 x 2 ml

Entretoise en « U « pour T2a
ENU décalage du mur

Longueur : 2 m
Conditionnement : 2 x 2 ml

Coudes et « T »

C090 Coude à 90° avec ailettes
(pour réduire les pertes de charge)

Conditionnement : unité

COTM Coude Traversée de Mur avec ailettes
(pour réduire les pertes de charge)

Conditionnement : unité

EN90 Entretoise pour coude à 90° (CO90 ou COTM)
Conditionnement : par 2

CO45 Coude à 45°
Conditionnement : unité

EN45
Entretoise pour coude à 45° (CO45)

Conditionnement : par 2

TE Té (avec une platine de raccordement)
Conditionnement : unité

CLIP Clip de fixation de PLA sur TE
Conditionnement : sachet de 25

Accessoires
T2a

Dimensions Référence Désignation
Longueurs

ENL Entretoise en « L » pour T2a
décalage du plafond

AAO Longueur : 2 m
Conditionnement : 2 x 2 ml

Entretoise en « U « pour T2a
ENU décalage du mur

Longueur : 2 m
Conditionnement : 2 x 2 ml

Coudes et « T »

C090 Coude à 90° avec ailettes
(pour réduire les pertes de charge)

Conditionnement : unité

COTM Coude Traversée de Mur avec ailettes
(pour réduire les pertes de charge)

Conditionnement : unité

EN90 Entretoise pour coude à 90° (CO90 ou COTM)
Conditionnement : par 2

CO45 Coude à 45°
Conditionnement : unité

EN45
Entretoise pour coude à 45° (CO45)

Conditionnement : par 2

TE Té (avec une platine de raccordement)
Conditionnement : unité

CLIP Clip de fixation de PLA sur TE
Conditionnement : sachet de 25

Accessoires
T2a

Dimensions Référence Désignation
Longueurs

ENL Entretoise en « L » pour T2a
décalage du plafond

AAO Longueur : 2 m
Conditionnement : 2 x 2 ml

Entretoise en « U « pour T2a
ENU décalage du mur

Longueur : 2 m
Conditionnement : 2 x 2 ml

Coudes et « T »

C090 Coude à 90° avec ailettes
(pour réduire les pertes de charge)

Conditionnement : unité

COTM Coude Traversée de Mur avec ailettes
(pour réduire les pertes de charge)

Conditionnement : unité

EN90 Entretoise pour coude à 90° (CO90 ou COTM)
Conditionnement : par 2

CO45 Coude à 45°
Conditionnement : unité

EN45
Entretoise pour coude à 45° (CO45)

Conditionnement : par 2

TE Té (avec une platine de raccordement)
Conditionnement : unité

CLIP Clip de fixation de PLA sur TE
Conditionnement : sachet de 25

Accessoires
T2a

Dimensions Référence Désignation
Longueurs

ENL Entretoise en « L » pour T2a
décalage du plafond

AAO Longueur : 2 m
Conditionnement : 2 x 2 ml

Entretoise en « U « pour T2a
ENU décalage du mur

Longueur : 2 m
Conditionnement : 2 x 2 ml

Coudes et « T »

C090 Coude à 90° avec ailettes
(pour réduire les pertes de charge)

Conditionnement : unité

COTM Coude Traversée de Mur avec ailettes
(pour réduire les pertes de charge)

Conditionnement : unité

EN90 Entretoise pour coude à 90° (CO90 ou COTM)
Conditionnement : par 2

CO45 Coude à 45°
Conditionnement : unité

EN45
Entretoise pour coude à 45° (CO45)

Conditionnement : par 2

TE Té (avec une platine de raccordement)
Conditionnement : unité

CLIP Clip de fixation de PLA sur TE
Conditionnement : sachet de 25
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Dimensions Référence Désignation
Accessoires standards

B0 Bouchon pour T2a
Conditionnement : par 2

CJ Couvre-joint
Conditionnement : sachet de 12

Accessoires pour installation en VMC

BOA125
Bouchon d’adaptation T2a

sur gaine circulaire
Conditionnement : unité

PIQ125
Piquage d’adaptation d.125 mm

pour T2a en VMC
Montage sur le côté de la T2a

Conditionnement : unité

MAA125
Manchette d’adaptation T2a
pour grille d’extraction VMC

Conditionnement : unité

KITETAN

Kit d’étanchéité T2a en VMC
Composé de 50 clips et 25 joints

autocollants en mousse
Conditionnement : boîte de 25 clips  

et 25 joints

MMM Manchon mâle/mâle  
Conditionnement : sachet de 2

PLA Platine de raccordement T2A  
Conditionnement : sachet de 4

Accessoires
T2a

Situation Dimensions Référence Désignation
Accessoires standards

B0 Bouchon pour T2a
Conditionnement : par 2

BOEN Bouchon entretoise pour T2a
Conditionnement : par 2

CJ Couvre-joint
Conditionnement : sachet de 12

Accessoires pour installation en VMC

BOA125
Bouchon d’adaptation T2a
sur gaine circulaire

Conditionnement : unité

Piquage d’adaptation d.125 mm

PIQ125
pour T2a en VMC

Montage sur le côté de la T2a
Conditionnement : unité

MAA125
Manchette d’adaptation T2a
pour bouche d’extraction VMC
Conditionnement : unité

Kit d’étanchéité T2a en VMC
KITETAN Composé de 50 clips et 25 joints

autocollants en mousse
Conditionnement : boîte de 25 clips et 25 joints

Accessoires de pose

GAB Gabarit de pose pour coude 90°
Conditionnement : par 6

Accessoires
T2a

Situation Dimensions Référence Désignation
Accessoires standards

B0 Bouchon pour T2a
Conditionnement : par 2

BOEN Bouchon entretoise pour T2a
Conditionnement : par 2

CJ Couvre-joint
Conditionnement : sachet de 12

Accessoires pour installation en VMC

BOA125
Bouchon d’adaptation T2a
sur gaine circulaire

Conditionnement : unité

Piquage d’adaptation d.125 mm

PIQ125
pour T2a en VMC

Montage sur le côté de la T2a
Conditionnement : unité

MAA125
Manchette d’adaptation T2a
pour bouche d’extraction VMC
Conditionnement : unité

Kit d’étanchéité T2a en VMC
KITETAN Composé de 50 clips et 25 joints

autocollants en mousse
Conditionnement : boîte de 25 clips et 25 joints

Accessoires de pose

GAB Gabarit de pose pour coude 90°
Conditionnement : par 6

Accessoires
T2a

Situation Dimensions Référence Désignation
Accessoires standards

B0 Bouchon pour T2a
Conditionnement : par 2

BOEN Bouchon entretoise pour T2a
Conditionnement : par 2

CJ Couvre-joint
Conditionnement : sachet de 12

Accessoires pour installation en VMC

BOA125
Bouchon d’adaptation T2a
sur gaine circulaire

Conditionnement : unité

Piquage d’adaptation d.125 mm

PIQ125
pour T2a en VMC

Montage sur le côté de la T2a
Conditionnement : unité

MAA125
Manchette d’adaptation T2a
pour bouche d’extraction VMC
Conditionnement : unité

Kit d’étanchéité T2a en VMC
KITETAN Composé de 50 clips et 25 joints

autocollants en mousse
Conditionnement : boîte de 25 clips et 25 joints

Accessoires de pose

GAB Gabarit de pose pour coude 90°
Conditionnement : par 6

Accessoires
T2a

Situation Dimensions Référence Désignation
Accessoires standards

B0 Bouchon pour T2a
Conditionnement : par 2

BOEN Bouchon entretoise pour T2a
Conditionnement : par 2

CJ Couvre-joint
Conditionnement : sachet de 12

Accessoires pour installation en VMC

BOA125
Bouchon d’adaptation T2a
sur gaine circulaire

Conditionnement : unité

Piquage d’adaptation d.125 mm

PIQ125
pour T2a en VMC

Montage sur le côté de la T2a
Conditionnement : unité

MAA125
Manchette d’adaptation T2a
pour bouche d’extraction VMC
Conditionnement : unité

Kit d’étanchéité T2a en VMC
KITETAN Composé de 50 clips et 25 joints

autocollants en mousse
Conditionnement : boîte de 25 clips et 25 joints

Accessoires de pose

GAB Gabarit de pose pour coude 90°
Conditionnement : par 6

Accessoires
T2a

Situation Dimensions Référence Désignation
Accessoires standards

B0 Bouchon pour T2a
Conditionnement : par 2

BOEN Bouchon entretoise pour T2a
Conditionnement : par 2

CJ Couvre-joint
Conditionnement : sachet de 12

Accessoires pour installation en VMC

BOA125
Bouchon d’adaptation T2a
sur gaine circulaire

Conditionnement : unité

Piquage d’adaptation d.125 mm

PIQ125
pour T2a en VMC

Montage sur le côté de la T2a
Conditionnement : unité

MAA125
Manchette d’adaptation T2a
pour bouche d’extraction VMC
Conditionnement : unité

Kit d’étanchéité T2a en VMC
KITETAN Composé de 50 clips et 25 joints

autocollants en mousse
Conditionnement : boîte de 25 clips et 25 joints

Accessoires de pose

GAB Gabarit de pose pour coude 90°
Conditionnement : par 6

Accessoires
T2a

Situation Dimensions Référence Désignation
Accessoires standards

B0 Bouchon pour T2a
Conditionnement : par 2

BOEN Bouchon entretoise pour T2a
Conditionnement : par 2

CJ Couvre-joint
Conditionnement : sachet de 12

Accessoires pour installation en VMC

BOA125
Bouchon d’adaptation T2a
sur gaine circulaire

Conditionnement : unité

Piquage d’adaptation d.125 mm

PIQ125
pour T2a en VMC

Montage sur le côté de la T2a
Conditionnement : unité

MAA125
Manchette d’adaptation T2a
pour bouche d’extraction VMC
Conditionnement : unité

Kit d’étanchéité T2a en VMC
KITETAN Composé de 50 clips et 25 joints

autocollants en mousse
Conditionnement : boîte de 25 clips et 25 joints

Accessoires de pose

GAB Gabarit de pose pour coude 90°
Conditionnement : par 6

Accessoires
T2a

Situation Dimensions Référence Désignation
Accessoires standards

B0 Bouchon pour T2a
Conditionnement : par 2

BOEN Bouchon entretoise pour T2a
Conditionnement : par 2

CJ Couvre-joint
Conditionnement : sachet de 12

Accessoires pour installation en VMC

BOA125
Bouchon d’adaptation T2a
sur gaine circulaire

Conditionnement : unité

Piquage d’adaptation d.125 mm

PIQ125
pour T2a en VMC

Montage sur le côté de la T2a
Conditionnement : unité

MAA125
Manchette d’adaptation T2a
pour bouche d’extraction VMC
Conditionnement : unité

Kit d’étanchéité T2a en VMC
KITETAN Composé de 50 clips et 25 joints

autocollants en mousse
Conditionnement : boîte de 25 clips et 25 joints

Accessoires de pose

GAB Gabarit de pose pour coude 90°
Conditionnement : par 6

Accessoires
T2a

Situation Dimensions Référence Désignation
Accessoires standards

B0 Bouchon pour T2a
Conditionnement : par 2

BOEN Bouchon entretoise pour T2a
Conditionnement : par 2

CJ Couvre-joint
Conditionnement : sachet de 12

Accessoires pour installation en VMC

BOA125
Bouchon d’adaptation T2a
sur gaine circulaire

Conditionnement : unité

Piquage d’adaptation d.125 mm

PIQ125
pour T2a en VMC

Montage sur le côté de la T2a
Conditionnement : unité

MAA125
Manchette d’adaptation T2a
pour bouche d’extraction VMC
Conditionnement : unité

Kit d’étanchéité T2a en VMC
KITETAN Composé de 50 clips et 25 joints

autocollants en mousse
Conditionnement : boîte de 25 clips et 25 joints

Accessoires de pose

GAB Gabarit de pose pour coude 90°
Conditionnement : par 6

Accessoires
T2a

Situation Dimensions Référence Désignation
Accessoires standards

B0 Bouchon pour T2a
Conditionnement : par 2

BOEN Bouchon entretoise pour T2a
Conditionnement : par 2

CJ Couvre-joint
Conditionnement : sachet de 12

Accessoires pour installation en VMC

BOA125
Bouchon d’adaptation T2a
sur gaine circulaire

Conditionnement : unité

Piquage d’adaptation d.125 mm

PIQ125
pour T2a en VMC

Montage sur le côté de la T2a
Conditionnement : unité

MAA125
Manchette d’adaptation T2a
pour bouche d’extraction VMC
Conditionnement : unité

Kit d’étanchéité T2a en VMC
KITETAN Composé de 50 clips et 25 joints

autocollants en mousse
Conditionnement : boîte de 25 clips et 25 joints

Accessoires de pose

GAB Gabarit de pose pour coude 90°
Conditionnement : par 6

Accessoires
T2a

Situation Dimensions Référence Désignation
Accessoires standards

B0 Bouchon pour T2a
Conditionnement : par 2

BOEN Bouchon entretoise pour T2a
Conditionnement : par 2

CJ Couvre-joint
Conditionnement : sachet de 12

Accessoires pour installation en VMC

BOA125
Bouchon d’adaptation T2a
sur gaine circulaire

Conditionnement : unité

Piquage d’adaptation d.125 mm

PIQ125
pour T2a en VMC

Montage sur le côté de la T2a
Conditionnement : unité

MAA125
Manchette d’adaptation T2a
pour bouche d’extraction VMC
Conditionnement : unité

Kit d’étanchéité T2a en VMC
KITETAN Composé de 50 clips et 25 joints

autocollants en mousse
Conditionnement : boîte de 25 clips et 25 joints

Accessoires de pose

GAB Gabarit de pose pour coude 90°
Conditionnement : par 6

Accessoires
T2a

Situation Dimensions Référence Désignation
Accessoires standards

B0 Bouchon pour T2a
Conditionnement : par 2

BOEN Bouchon entretoise pour T2a
Conditionnement : par 2

CJ Couvre-joint
Conditionnement : sachet de 12

Accessoires pour installation en VMC

BOA125
Bouchon d’adaptation T2a
sur gaine circulaire

Conditionnement : unité

Piquage d’adaptation d.125 mm

PIQ125
pour T2a en VMC

Montage sur le côté de la T2a
Conditionnement : unité

MAA125
Manchette d’adaptation T2a
pour bouche d’extraction VMC
Conditionnement : unité

Kit d’étanchéité T2a en VMC
KITETAN Composé de 50 clips et 25 joints

autocollants en mousse
Conditionnement : boîte de 25 clips et 25 joints

Accessoires de pose

GAB Gabarit de pose pour coude 90°
Conditionnement : par 6

Accessoires
T2a

Situation Dimensions Référence Désignation
Accessoires standards

B0 Bouchon pour T2a
Conditionnement : par 2

BOEN Bouchon entretoise pour T2a
Conditionnement : par 2

CJ Couvre-joint
Conditionnement : sachet de 12

Accessoires pour installation en VMC

BOA125
Bouchon d’adaptation T2a
sur gaine circulaire

Conditionnement : unité

Piquage d’adaptation d.125 mm

PIQ125
pour T2a en VMC

Montage sur le côté de la T2a
Conditionnement : unité

MAA125
Manchette d’adaptation T2a
pour bouche d’extraction VMC
Conditionnement : unité

Kit d’étanchéité T2a en VMC
KITETAN Composé de 50 clips et 25 joints

autocollants en mousse
Conditionnement : boîte de 25 clips et 25 joints

Accessoires de pose

GAB Gabarit de pose pour coude 90°
Conditionnement : par 6
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Notice de pose à télécharger sur le 
site internet ou à demander à votre 
interlocuteur Acthys.

Bon à savoir !


